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B1 Podmienky na poskytovanie podpornych sluzieb

1.1 Zakladné poziadavky na zariadenie poskytujuce PpS a poskytovatelov PpS

Na zabezpecenie prevadzkovej bezpecnosti elektrizanej sustavy podla Zakona o energetike je
PPS opravneny nakupovat PpS potrebné na zabezpecéenie poskytovania systémovych sluzieb na
zaklade uradom schvalenych technickych poziadaviek (§ 28 ods. 4 a 5 Zakona o energetike).

Zariadenim poskytujucimi PpS sa rozumie elektroenergetické zariadenie alebo odberné elektricke
zariadenie pripojené do ES SR, ktoré splfia technické poziadavky poskytovania PpS stanovené
v tomto dokumente.

PPS nakupuje PpS od poskytovatelov PpS, ktori spifiaju technické a obchodné podmienky, na
zaklade ,Ramcovej zmluvy o poskytovani podpornych sluzieb a dodavke regulacnej elektriny® na
prislusny rok.

Na zabezpecenie prevadzkovej bezpecnosti ES SR je potrebné zabezpedit pozadovany objem
jednotlivych druhov PpS. V pripade nedostatku PpS uplatni dispe€ing PPS na zabezpecenie
prevadzkovej bezpecnosti ES SR opatrenia tykajuce sa Struktury zapojenia zariadeni poskytujucich
PpS alebo nahradu iného druhu PpS na zabezpecenie nepokrytého objemu PpS.

Vyrobca elektriny je podla Zakona o energetike povinny inStalovat a priebezne certifikovat
zariadenia na poskytovanie PpS, ak celkovy inStalovany elektricky vykon zariadenia na vyrobu
elektriny je vySSi ako 50 MW. Za sucast zariadenia na poskytovanie PpS sa povaZuje meranie
(vratane predpisanej meracej supravy fakturatného merania pozostavajlucej z uradne overenych
elektromerov instalovanych v mieste poskytovania PpS, kodéra, komunikaéného zariadenia
a dalSich stanovenych prvkov), signalizacia a terminal ASDR na ucely poskytovania PpS v ramci
dispecerského riadenia ES SR.

Z dévodu diverzifikacie rizika pri vypadku zariadenia poskytujuceho PpS a povinnosti SEPS
zabezpecit bezpecnost prevadzky ES SR, méze Poskytovatel PpS pri su¢asnom poskytovani dvoch
aviac typov PpS (FCR, aFRR+, aFRR-, mFRR3+, mFRR3-, mFRR+, mFRR-), poskytovat na
jednom zariadeni poskytujicom PpS maximalnu sumarnu hodnotu PpS vo vyske 65 MW.

Poskytovanie frekvenénych PpS je vyZzadované v rozmedzi frekvencii 49,8 — 50,2 Hz.

Prifazovanie zariadenia na vyrobu, odber alebo uskladfiovanie elektriny poskytujuceho PpS k ES je
vyzadované v rozmedzi frekvencie 47,5 az 51,5 Hz v sulade s RfG a DCC.

Poskytovatel PpS mbze poskytovat PpS na Jednotkach na poskytovanie PpS (samostatné
zariadenia alebo kombinacia zariadeni v jednom mieste pripojenia formou agregacie flexibility, starsi
pouzivany nazov fiktivny blok, fiktivne zariadenie) alebo Skupinach na poskytovanie PpS
(kombinacia/agregacia zariadeni s vyvedenim vykonu na vyrobu/odber/uskladfovanie elektriny vo
viacerych miestach pripojenia do ES, starsi pouzivany nazov virtualny blok).

Meranie z terminalu ASDR musi byt v sekundovom rastri, s okamzitymi hodnotami kazdej meranej
veli¢iny. Poskytovatel PpS je povinny vopred nahlasit akékolvek planované prace na svojom
terminali ASDR, ktoré mozu spbsobit’ vypadok prenosu dat medzi terminalom ASDR RIS PPS, ktory
sa sklada z HDC a ZDC, pripadne mbézu viest k obmedzeniu funkénosti samotného terminalu
ASDR. Poskytovatel PpS ich nahlasuje pisomne alebo e-mailom najneskorSie v ramci podavania
dennej pripravy prevadzky, t.j. vden D-1 do 14:00 h. Prace na terminali ASDR mimo zaslaného
oznamenia povoluje v dni D za PPS vyhradne dispecer riadenia PpS Dispecingu PPS, a to vyhradne
len na den D. Po vykonanych upravach v terminali ASDR musi byt obojstranne potvrdena korektna
funkcionalita vSetkych zasielanych dat a funkcionalit.

Metodika Certifikacie zariadeni u poskytovatelov PpS je uvedena v kapitole B5 tohto Dokumentu.
Nalezitosti tykajuce sa zmluvnych podmienok su uréené obchodnymi podmienkami obsiahnutymi
v Prevadzkovom poriadku PPS.

Poskytovatel PpS musi spinit v8etky povinnosti vyplyvajuce z Prevadzkového poriadku PPS
a Technickych podmienok, vratane absolvovania Postupu predbezného schvalenia (kapitola 5.4).
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Poskytovatel PpS je povinny poskytnut pozadované udaje o zariadeniach z posledného merania na
vyziadanie zastupcu PPS, a to do 60 dni odo dia vyziadania.

Kazdy poskytovatel PpS musi posielat’ vSetky informacie a data z terminalu ASDR do RIS
PPS, ato aj v pripade ak na nich neposkytuje PpS!

1.1.1 Zariadenia a kombinacie zariadeni na poskytovanie PpS

Rozdelenie zariadeni na vyrobu elektriny v ES SR z pohfadu ich maximalneho vykonu je uvedené
v Tab. B1.1. Parametre boli stanovené v sulade s €. 5 ods. 3 Nariadenia RfG. Hrani¢ne hodnoty boli
schvéalené Rozhodnutim URSO €. 0005/2018/E-EU zo dra 13.02.2018.

Tabulka B1.1 Hrani¢né hodnoty maximalnej kapacity pre jednotky na vyrobu elektriny typu B, C, D.

Typ A 0,8 KW < Prax< 100 kW Gmite) aU<110kV
Typ B 100 kW HmMitB) < Py < 5 MW (LimitC) aU<110kV
Typ C 5 MW tmit®) < Py < 20 MW HimitD) aU<110kV
Typ D 20 MW EmitD) < P < Pmax Nerozhoduje*  a U < 110 kV a U 2110 kV

(*) za ,Typ D* je povazovana aj kazda jednotka na vyrobu elektriny pripojena do napéatovej hladiny 110 kV a viac bez
ohladu na jej maximalny vykon

kde Prmax - maximalny vykon vyrobnej jednotky

U - napatova hladina miesta pripojenia do sustavy podla
Nariadenia RfG.

Prehlad dovolenych kombinacii (agregacii flexibility aj na strane DECE) jednotlivych zapojeni
a technoldgii pre poskytovanie jednotlivych typov PpS vES SR su uvedené v nasledujucej
Tab. B1.2.

Tabulka B1.2 — Dovolené kombindacie typov zariadeni a technoldgii pre poskytovanie PpS {platnost

Typ zariadenia JEDNOTKA NA POSKYTOVANIE PpS (fiktivne zariadenie, fiktivny blok)
Spbsob poskytovania PpS samostatne kombindcie
Technoldgia zariadenia VYR ODB LER VYR-VYR | VYR-ODB | VYR-LER | ODB-ODE | ODB-LER | LER-LER |VYR-ODB-LER]
FCR v v v v v v v v
- aFRR+ v v len PVE v v len PVE v len PVE | len PVE len PVE
’g aFRR- v v len PVE ¥ v len PVE v len PVE | len PVE len PVE
"_u'n"Tgulacne sTuzby |mFPRRT Ten BVE Ten BVE Ten BVE | len PVE Ten BUE
g mFRR- v v len PVE ¥ v len PVE v len PVE | len PVE len PVE
o mFRR3+ v v len PVE v v len PVE v len PVE | len PVE len PVE
g mFRR3- v v len PVE ¥ v len PVE v len PVE | len PVE len PVE
& nefrekvenéné  |Black Start (Start z tmy) v N/A | len PVE v v len PVE N/A N/A len PVE len PVE
sluzby™* AVC (SRN) v N/A | len PVE v v len PVE N/A N/A len PVE len PVE

* - sluZby zabezpetované podla potrieb PPS pre jednotlivé pilotné uzly PS a platného plénu obnovy ES SR
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Typ zariadenia JEDNOTKA NA POSKYTOVANIE PpS (fiktivne zariadenie, fiktivhy blok)
Spdsob poskytovania PpS samostatne kombinacie
Technolégia zariadenia VYR | ODB | LER | VYR-VYR | VYR-ODB | VYR-LER | ODB-ODB | ODB-LER | LER-LER | VYR-ODB-LER
FCR v v v v v v v v
> aFRR+ v v v v v v v v v v
b aFRR- v v v v v v v v v v
& | regulaéné sluzby |[mFRR+ v v v v v v v v v v
z mFRR- v v v v v v v v v v
§ mFRR3+ v v v v v v v v v v
8 mFRR3- v v v v v v v v v v
e nefrekvenéné  [Black Start (Start z tmy) v N/A v v v v N/A N/A v 4
sluzby* AVC (SRN) v N/A | len PVE v v v N/A N/A len PVE len PVE
* - sluzby zabezpe&ované podla potrieb PPS pre jednotlivé pilotné uzly PS a platného pldnu obnovy ES SR
Typ zariadenia JEDNOTKA NA POSKYTOVANIE PpsS (fiktivne zariadenie, fiktivny blok)
Spdsob poskytovania PpS samostatne kombindcie
Technoldgia zariadenia VYR ODB LER VYR-VYR | VYR-ODB | VYR-LER | ODB-ODB | ODB-LER | LER-LER | VYR-ODB-LER
FCR ¥ V' V' b V' L V' b
- aFRR+ v v len PVE v v v v v len PVE v
N aFRR- v | v |lenpvE| ~ v v v % len PVE v
_ﬁ regulaéné sluiby |mFRR+ v v len PVE v v v v v len PVE v
= mFRR- v |7 [lenpve] v v v v v len PVE v
o mFRR3+ v v lenPVE| ¥ v v v v len PVE v
o] mFRR3- v v |lenPVvE| ¥ v v v v len PVE v
& nefrekvenéné  |Black Start (Start z tmy) v MN/A | len PVE v v len PVE N/A N/A len PVE len PVE
sluzby* AVC (SRN) v N/A | len PVE v v len PVE N/A N/A len PVE len PVE

* - sluibv zabezpetované podla potrieb PPS pre iednotlivé pilotné uzlv PS a platného plédnu obnowy ES SR

Typ zariadenia

SKUPINA NA POSKYTOVANIE Pp5 (virtualny blok)

Spdsob poskytovania PpY

vzdjomné kombinacie

Technologia zariadenia

VYR-ODB-LER

FCR N/A

aFRR+ v
E FRR v, Vytvorenie virtudlneho bloku na
. aFRR-
3 oskytovanie akéhokolvek typu PpS je
? | regulatné sluiby |mFRR+ v P W ) L typuPps)
u mFRR. 7 podmienené schvalenim zo strany PPS.
= Postupuje sa v zmysle Prevadzkového
o mFRR3+ v } Lo
o poriadku kap. 5.4 a poZiadaviek
2 mFRR3- d uvedenych v TP Dok. B, kap. 1a kap. 2
| nefrekvenéné |Black Start (Start z tmy) N/A ¥ - B KEp- p- <

slugby* AVC (SRN) N/A

* - sluiby zabezpedované podla potrieb PPS pre jednotlivé pilotné uzly PS a platného pldnu obnovy ES SR

kde

VYR
ODB
LER

- zariadenie na vyrobu elektriny,

- odberné zariadenie, v—pripade—vzniku—teplapriregulacii:
_ musibyt-toto dalejtechnologicky-vyuzitepricom navysenie

odberu musi byt vyuzité na racionalnu premenu elektriny

na inu formu enerqgie, ktora je vyuzita v technologickom

procese, pripadne na teplo uréené na dodavku tepla

koncovym odberatelom,

zariadenie s obmedzenou zasobou elektrickej energie, pre
uCely tohto dokumentu aj zariadenia na uskladnovanie
elektriny.

1.1.2 Opatrenia na znizenie FRCE

S cielom zachovat uroven kvality frekvencie v synchronnej oblasti Kontinentalna Eurépa, ktorej
sucastou je LFC blok SEPS, su stanovené opatrenia na zniZenie systémovej odchylky FRCE, ktoré
zaroven prispievaju k zachovaniu stabilnej a bezpeénej prevadzky prenosovej sustavy. Opatrenia
na znizenie FRCE su vyzadované zmenou vo vyrobe alebo spotrebe Jednotiek alebo Skupin na
vyrobu / odber / uskladnenie elektriny.
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Opatrenia vyzaduje dispeCer PPS vocCi prevadzkovatelovi vyrobného zariadenia, odberného
zariadenia alebo zariadenia na uskladfiovanie elektriny, ak nastane niektory z nasledujucich stavov:

1. Ak je minutovy priemer FRCE v bloku LFC vySSi ako rozsah FRCE urovne 2 aspon pocas
obdobia potrebného na obnovenie frekvencie, a ak PPS v bloku LFC neoakava, ze sa FRCE
dostatocne znizi v désledku prijatia opatreni na znizenie FRCE (vyuzitim aktivacie vSetkych
dostupnych domacich a cezhrani¢nych regulaénych rezerv), PPS ma pravo pozadovat zmeny
vo vyrobe alebo spotrebe ¢inného vykonu tychto zariadeni v ramci ich prisludnych oblasti.
Rozsah FRCE urovne 2 je urCovany kazdoroCne z urovne ENTSO-E pre SEPS v ramci
Kontinentalnej Eurdpy a je premenlivy. Napr. pre rok 2022 bol stanoveny na 104 MW.

2. 'V pripade, ak v synchrénnej oblasti Kontinentélna Eurépa FRCE v bloku LFC prekroc&i 25 %
hodnoty referenéného incidentu synchrénnej oblasti poas viac ako 30 po sebe nasledujucich
min, a ak PPS v danom bloku LFC neoCakavaju, Ze v ddsledku prijatia opatreni aktivacie
dostupnych domacich a zahraniénych rezerv sa FRCE dostatone znizi, tito PPS musia
vyzadovat zmeny vo vyrobe alebo spotrebe €inného vykonu tychto zariadeni v ramci ich
prislusnych oblasti s cielom znizZit FRCE. Pre synchrénnu oblast RGCE, je 25 % hodnoty
referenéného incidentu stanoveného na 750 MW.

3. SEPS pri postupe obnovenia frekvencie (dalej len ,FRP“) podla Nariadenia SO GL vyuziva na
obnovenie frekvencie na menovitu frekvenciu a na obnovenie vykonovej bilancie nasledovné
zakladné opatrenia:

a) aktivacia dostupnych rezerv podpornych sluzieb typu FRR,
b) aktivacia dovozu regulacnej elektriny zo zahranicia v ramci zmluv o havarijnej vypomoci,
¢) nakup negarantovanej regulacnej elektriny.

4. Pokial su zakladné opatrenia z bodu 3 vyCerpané a FRCE nadalej prekracuje limity, SEPS ma
pravo ziadat zmeny vo vyrobe alebo spotrebe ¢inného vykonu zariadeni podfa opatreni na
predchadzanie stavu nudze v elektroenergetike definovanych v § 20 Zakona o energetike
v zneni neskorSich predpisov, ako aj uplatnenie dalfSich existujucich opatreni podfa tohto
zakona.

1.1.3 Dovolené linearne zmeny ¢inného vykonu

Dal$im opatrenim na zachovanie urovne kvality frekvencie v synchrénnej oblasti Kontinentalna
Eurdpa, ktorej sucastou je LFC blok SEPS, su stanovené dovolené linearne zmeny ¢inného vykonu
v LFC bloku SEPS, ktoré tiez prispievaju k zachovaniu stabilnej a bezpeCnej prevadzky prenosovej
sustavy.

Linearne zmeny c¢inného vykonu na vystupe maju priamy vplyv na plnenie ciefovych parametrov
FRCE bloku LFC a zmiernenie deterministickych odchylok frekvencie. Deterministické odchylky
frekvencie su pravidelne opakujuce sa velké odchylky frekvencie vyskytujuce sa najastejSie pri
zmenach planu salda zahrani¢nej spoluprace a planu jednotiek na vyrobu elektriny. M6zu byt
spbsobené najma velkou skokovou zmenou vyroby alebo odberu alebo zariadeniami na
uskladriovanie elektriny, a do urcitej miery sa vyskytuju u vSetkych prepojenych PPS.

1. Podmienky pre linearne zmeny ¢inného vykonu sa vzt'ahuju iba na zariadenia na vyrobu
elektriny a skupiny zariadeni na vyrobu elektriny typu D pripojené do PS napatovej
urovne 400 kV alebo 220 kV, nakolko maju vyrazny vplyv pre skokové zmeny vyroby
elektriny.

2. Podmienky pre linearne zmeny €inného vykonu sa nevztahuju na jednotky typu A, B, Ca D
pripojené do distribu¢nych sustav napatovej urovne 110 kV a nizSie, vzhfadom na to, Ze tieto
jednotky maju minimalny vplyv na velkost FRCE a velkost deterministickych odchylok
frekvencie.

3. Casy pozadovanych dovolenych linearnych zmien &inného vykonu su pre blok LFC SEPS
stanovené nasledovne:
a) zaciatok linearnej zmeny Cinného vykonu je pozadovany maximalne 5 min pred zmenou
planovanej vyroby jednotky na vyrobu elektriny vo&i dotknutej obchodnej periéde;
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b) koniec linearnej zmeny Cinného vykonu je pozadovany maximalne 5 min po zmene
planovanej vyroby jednotky na vyrobu elektriny voci dotknutej obchodnej peridde;

c) celkova dizka obdobia linearnej zmeny &inného vykonu je maximalne 10 min.

4. Podmienky pre linearne zmeny €inného vykonu zariadeni alebo skupiny zariadeni na vyrobu
elektriny su rozdelené do dvoch kategérii v zavislosti od typu zariadenia alebo skupiny
zariadeni na vyrobu elektriny:

a) Podmienky pre linearne zmeny c€inného vykonu zariadeni alebo skupiny zariadeni na
vyrobu elektriny schopnych suvislej zmeny €inného vykonu.

Zmena vyroby musi byt rovnomerne rozlozena pocas obdobia linearnej zmeny
s reSpektovanim minimalneho a maximalneho technicky dovoleného trendu zmeny vykonu
prislusného vyrobného zariadenia. Maximalny trend dovolenej linearnej zmeny vyrobného
zariadenia je 10 % Pmax za 1 min v mieste pripojenia do PS.

b) Podmienky pre linearne zmeny €inného vykonu jednotiek a skupin jednotiek na vyrobu
elektriny neschopnych suvislej zmeny ¢inného vykonu.

Zmena vyroby musi byt rovnomerne rozlozena pocas obdobia linearnej zmeny
s reSpektovanim minimalneho a maximalneho technicky dovoleného trendu zmeny vykonu
prislusného zariadenia alebo skupiny zariadeni na vyrobu elektriny. Jednotliva skokova
zmena nesmie prekroCit 25 % Pmax zariadenia alebo skupiny zariadeni na vyrobu elektriny
v mieste pripojenia do PS, priCom minimalny ¢asovy Usek medzi jednotlivymi skokovymi
zmenami musi byt rovny alebo dlhsi ako 2,5 min.

5. Podmienky pre linearne zmeny ¢inného vykonu jednotiek na vyrobu elektriny podla ods. 4 sa

nevztahuju pre pripad aktivacie FRR.

1.1.4 Poskytovanie primarnej requlacie napéatia

Poskytovanie primarnej regulacie napatia generatorov sa tyka vSetkych generatorov s instalovanym
vykonom 50 MW aviac. Kontrolné meranie funkénosti musi obsahovat a splfat nasledovné
poziadavky:

1. Namerané frekvenéné charakteristiky Cinného vykonu pri nominalnom ¢&innom vykone
s vypnutym aj zapnutym stabilizatorom vykonu (Power System Stabilizer, PSS) v minimalnom
rozsahu frekvencii (0,5 Hz az 3,5 Hz).

2. Namerané prechodové charakteristiky ¢inného vykonu pri nominalnom c¢innom vykone
s vypnutym aj zapnutym PSS a pri kladnej aj zapornej zmene ziadanej hodnoty svorkového
napatia SG.

3. Vyhodnotenie ucinnosti PSS z charakteristik z oboch merani.
4. V pripade, zZe plati nasledovné:

a) modul frekvenénej charakteristiky je mensi ako 1 v celom rozsahu frekvencii a su¢asne oba
indexy kmitavosti su mensSie ako 0,5, potom je uginnost PSS vyborna;

b) modul frekvenénej charakteristiky je vacsi ako 1, ale men&i ako 1,5 v rozsahu frekvencii
menSom ako 1 Hz a obidva indexy kmitavosti su mensie ako 0,5, potom je ucinnost PSS
postacujuca;

c) modul frekvencénej charakteristiky je vac¢si ako 1,5 a aspon jeden index kmitavosti je vacsi
ako 0,5, potom je ucinnost PSS nepostacujuca.

Vyhodnotenie uc€innosti PSS je z nameranych prechodovych charakteristik ¢inného vykonu SG
a z nasledného vypoctu indexu kmitavosti (tlmenia). Ak je kmitavost ¢inného vykonu pri zapnutom
PSS nizSia ako predpisuju podmienky pripojenia do PS, uc€innost PSS pri timeni oscilacii je
dostatocna. Index kmitavosti ¢inného vykonu sa vypocita podla vztahu:

AP, + |APy]

Y=o s 1)
|AP; | + [AP,|
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Pre parametre PSS (typ, vstupy, parametre, nastavenie parametrov) je mozné pouzit schémy podla
IEEE 421.5 alebo podla Standardu vyrobcu. VyZaduju sa viacvstupové PSS. Tieto maju oproti
jednovstupovym 8irSiu frekvenénu charakteristiku, ktoru dokazu timit'.

1.2 Podmienky udelovania autorizacie Certifikatorovi

Vykonavanie Certifikacnych merani je mozné iba na zaklade autorizacie, o udeleni ktorej rozhoduje
PPS na zaklade pisomnej Ziadosti pravnickej alebo fyzickej osoby. V zaujme predchadzania
potencialnemu moznému konfliktu zaujmov je mozné udelenie autorizacie na vykonavanie
Certifikadnych merani iba subjektom, ktoré spifaju podmienky nezavislosti vod&i inym pravnickym
alebo fyzickym osobam vykonavajucim Certifikacné merania, resp. voCi subjektom poskytujucim
PpS. Na udelenie autorizacie na vykonavanie Certifikanych merani nie je pravny narok. PPS
udeluje autorizaciu na Certifikatné merania, pokial ziadatel preukaze splnenie vSetkych podmienok
stanovenych v tomto dokumente. V opaénom pripade vyzve PPS Ziadatela o doplnenie Ziadosti
a stanovi termin na predloZzenie poZadovanych udajov. Po doplneni Ziadosti rozhoduje PPS
s kone€nou platnostou. Pri zamietnuti zZiadosti o autorizaciu je mozné podat novu ziadost po
uplynuti 6 mesiacov od datumu zamietnutia.

Podmienku nezavislosti podla druhej vety predchadzajuceho odseku spifia pravnicka osoba, ktorej:

1. Statutarny organ, prokurista, Clen S$tatutarneho alebo dozorného organu nie je zaroven
Statutarnym organom, prokuristom, ¢lenom Statutarneho alebo dozorného organu inej osoby
vykonavajucej Certifikatné merania, resp. subjektu poskytujuceho PpS,

2. odborny garant nie je zaroven Statutarnym organom, prokuristom, ¢lenom Statutarneho alebo
dozorného organu alebo zamestnancom v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vztahu inej osoby vykonavajucej Certifikatné merania, resp. subjektu poskytujuceho PpS.

Podmienku nezavislosti podfa druhej vety prvého odseku bodu 1.2 spifia fyzicka osoba, ktora nie je
zaroven:.

1. Statutdarnym organom, prokuristom, ¢lenom Statutarneho alebo dozorného organu alebo
zamestnancom Vv pracovhom pomere alebo obdobnom pracovnom vztahu inej osoby
vykonavajucej Certifikatné merania, resp. subjektu poskytujuceho PpS alebo

2. jej odborny garant nie je zaroven Statutarnym organom, prokuristom, ¢lenom Statutarneho alebo
dozorného organu alebo zamestnancom v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vztahu inej osoby vykonavajucej Certifikatné merania, resp. subjektu poskytujuceho PpS.

Autorizacia je neprenosna na inu pravnicku alebo fyzickl osobu a udeluje sa na ¢asové obdobie
uvedené v ziadosti, maximalne vSak na 5 rokov odo dna udelenia s moznostou prediienia na
zéklade Ziadosti drzitela. Ziadost o prediZzenie platnosti autorizacie je nutné podat najmenej
4 mesiace pred ukonc¢enim jej platnosti.

Autorizacia sa udeluje osobitne na vykonavanie jednotlivych Certifikacnych merani nasledujucich
PpS:

1. primarna regulacia ¢inného vykonu a frekvencie (FCR),

2. sekundarna regulacia ¢inného vykonu a frekvencie kladna a zaporna (aFRR+ a aFRR-),

3. sekundarna regulacia napatia v PS (SRN),

4. schopnost Startu z tmy.
Autorizacia na vykonavanie Certifikatnych merani na aFRR+ opraviiuje vykonavat Certifikacné
merania na mFRR+ a mFRR3+. Autorizacia na vykonavanie Certifikatnych merani na aFRR-

opraviuje vykonavat Certifikatné merania na mFRR- a mFRR3-. Zoznam Certifikatorov a dobu
platnosti ich autorizacie zverejfiuje PPS na svojom webovom sidle.

1.2.1 Ziadost o udelenie autorizacie

Ziadatel o udelenie autorizacie zasle pisomnu Ziadost, ktora obsahuije:
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1. v pripade ziadatela, ktory je pravnickou osobou, jeho obchodné meno, pravnu formu a sidlo
pravnickej osoby. V pripade Zziadatela, ktory je fyzickou osobou meno, priezvisko, datum
narodenia, adresu trvalého bydliska;

2. pozadovany Cas platnosti autorizacie;

3. preukazatelnost odbornej spdsobilosti odbornym garantom, priCom v ziadosti uvedie jeho
meno, priezvisko, datum narodenia, adresu trvalého bydliska a poziadavky na kvalifikacnu
a odbornu spésobilost, ktoré su definované nizsie (v kapitolach 1.2.2 a 1.2.3). Tento garant je
vzdy konkrétna fyzicka osoba, ktora ma kvalifikacné a odborné predpoklady na vykonavanie
Certifikaénych merani. Tychto odbornych garantov mdze byt na jednej Ziadosti Ziadatela viac,
ale kazdy garant méze byt uvedeny len u jedného drzitela autorizacie;

4. prehlasenie odborného garanta, ktorym potvrdzuje, ze rozumie poziadavkam Specifikovanym
v Technickych podmienkach, ktorymi sa bude riadit pri vypracovani certifikaénych merani a
ktorych nesplnenie pocas celého Casového obdobia méze byt dévodom na odobratie
autorizacie;

5. &estné vyhlasenie Ziadatela, Ze spifa podmienky podfa bodu 1.2.

1.2.2 Kvalifikacna sp6sobilost odborného garanta

Odborny garant musi byt osoba starSia ako 21 rokov, spdsobila na pravne ukony, bezuhonna,
odborne spdsobila a majuca trvaly pobyt v Slovenskej republike. Za bezuhonného sa na ucel
pridelenia autorizacie povazuje ten, kto nebol pravoplatne odsudeny za trestny €in spachany
z nedbalosti, ktorého skutkova podstata suvisi s povofovanou ¢&innostou, alebo za trestny ¢&in
spachany umyselne. Toto sa preukazuje vypisom z registra trestov nie starSieho ako 1 mesiac,
a fotokdpiou obc&ianskeho preukazu.

1.2.3 Odborna spbdsobilost odborného garanta

Odborny garant musi mat ukon&ené bud vysokoSkolské vzdelanie elektrotechnického smeru
a minimalne 5 rokov odbornej praxe, alebo UpIné stredné odborné elektrotechnické vzdelanie
ukonCené maturitou a minimalne 7 rokov odbornej praxe, alebo iné minimalne stredoSkolské
vzdelanie a minimalne 10 rokov odbornej praxe. Zaroven ziadatel predlozi aj profesijny zivotopis
odborného garanta.

Zapocitatelna odborna prax musi byt vykonavana v oblasti energetiky alebo oblasti regulacnej
techniky pre energetiku. Odborny garant musi preukazat odbornu spdsobilost na vykonavanie
certifikatnych merani dolozenim dokladu, ktory obsahuje zoznam certifikaCnych merani za
poslednych pat rokov alebo obdobnych merani zameranych na dynamické vlastnosti podobné ako
definované poziadavky na PpS toho druhu, pre ktory je vystavena Ziadost. Pre uréenie dizky
odbornej praxe tato nesmie byt preruSena na viac ako 6 mesiacov.

Odborny garant musi byt drzitefom platného Osvedc€enia o odbornej spbsobilosti elektrotechnikov
na vykonavanie ¢innosti na vyhradenom technickom zariadeni a prilozi kopiu platného Osved&enia
o odbornej sposobilosti elektrotechnikov na vykonavanie cinnosti na vyhradenom technickom
zariadeni vydané na meno odborného garanta, pricom stuper osved€enia musi byt minimalne § 23
Vyhlasky na zaistenie BOZP - elektrotechnik na riadenie €innosti alebo riadenie prevadzky k Ziadosti
0 autorizaciu.

Ziadatel v Ziadosti preukazuje spinenie odbornej spdsobilosti na vykonavanie certifikaénych merani
FCR dolozenim referencii na svoje meno alebo meno odborného garanta potvrdzujucich spinenie
aspon jedného z nasledujucich bodov:

1. Ako drzitel autorizacie na certifikacné meranie FCR realizoval v uplynulych piatich rokoch
aspon jedno certifikatné meranie v regulacnej oblasti Slovenska.

2. Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch asporn dva projekty inStalacie
alebo rekonstrukcie obvodov primarnej regulacie zariadeni na vyrobu elektriny v regulaénej
oblasti Slovenska.
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Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspon dve merania vypinacich
skusok zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti Slovenska.

Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspon jeden projekt komplexnych
skusok zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti Slovenska.

Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch asponi tri projekty instalacie alebo
rekonstrukcie systému regulacie vykonu zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti
Slovenska.

Predlozil na PPS dokumenty, resp. materialy, z ktorych vyplyva, Ze je na zaklade svojej
doterajSej Cinnosti v oblasti regulagnej techniky dostatoéne znaly a je odborne spdsobily
zabezpecovat Certifikaciu FCR.

Ziadatel preukazuje splnenie odbornej sposobilosti na vykonavanie Certifikacii aFRR+/aFRR-
doloZenim referencii na svoje meno alebo meno odborného garanta potvrdzujucich splnenie aspon
jedného z nasledujucich bodov:

1.

Ako drzitel autorizacie na certifikatné meranie aFRR+/aFRR- realizoval v uplynulych piatich
rokoch aspon jedno certifikacné meranie v regulacnej oblasti Slovenska.

. Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspori dva projekty instalacie

alebo rekonstrukcie obvodov sekundarnej regulacie zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej
oblasti Slovenska.

Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspon dve merania vypinacich
skusok zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti Slovenska.

. Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspon jeden projekt komplexnych

skusok zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti Slovenska.

Realizoval ako hlavny dodavatefl v uplynulych piatich rokoch aspori tri projekty intalacie alebo
rekonstrukcie systému regulacie vykonu zariadeni na vyrobu elektriny v regulaénej oblasti
Slovenska.

Predlozil na PPS dokumenty, resp. materialy, z ktorych vyplyva, Ze je na zaklade svojej
doterajSej Cinnosti v oblasti regulagnej techniky dostatoéne znaly a je odborne spdsobily
zabezpedlovat Certifikaciu aFRR+/aFRR-.

Ziadatel preukazuje splnenie odbornej spdsobilosti na vykonavanie Certifikacii SRN doloZenim
referencii na svoje meno alebo meno odborného garanta potvrdzujucich splnenie aspori jedného
Z nasledujucich bodov:

1.

Ako drzitel autorizacie na certifikatné meranie SRN realizoval v uplynulych piatich rokoch
aspon jedno certifikaCné meranie v regulacnej oblasti Slovenska.

Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspon jeden projekt inStalacie
systému SRN v PS alebo distribuénej sustave (dalej len ,DS*) v regulaénej oblasti Slovenska.

. Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspon dva projekty inStalacie

alebo rekonstrukcie systému primarnej regulacie napatia alebo regulacie jalového vykonu
zariadeni na vyrobu elektriny v regulagnej oblasti Slovenska.

Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspon jeden projekt komplexnych
skusok zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti Slovenska.

Predlozil na PPS dokumenty, resp. materialy, z ktorych vyplyva, Ze je na zaklade svojej
doterajSej Cinnosti v oblasti regulacie jalového vykonu dostatoCne znaly a je odborne spbsobily
zabezpecovat Certifikaciu SRN.

Ziadatel preukazuje splnenie odbornej sposobilosti na vykonavanie Certifikacii ,Start z tmy*
dolozenim referencii na svoje meno alebo meno odborného garanta potvrdzujucich splnenie aspon
jedného z nasledujucich bodov:

1.

Ako drzitel autorizacie na Certifikaéné meranie ,Start z tmy*“ realizoval v uplynulych piatich
rokoch aspon jedno Certifikatné meranie v regulacnej oblasti Slovenska.
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2. Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspori dva projekty inStalacie
alebo rekonstrukcie obvodov regulacie v oddelenej Casti ES zariadeni na vyrobu elektriny
v regulacnej oblasti Slovenska.

3. Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspori dve merania vypinacich
skusok zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti Slovenska.

4. Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspori jeden projekt komplexnych
skusok zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti Slovenska.

5. Realizoval ako hlavny dodavatel v uplynulych piatich rokoch aspon tri projekty inStalacie alebo
rekonstrukcie systému regulacie vykonu zariadeni na vyrobu elektriny v regulacnej oblasti
Slovenska.

6. Predlozil na PPS dokumenty, resp. materialy, z ktorych vyplyva, Ze je na zaklade svojej
doterajSej Cinnosti dostatone znaly a je odborne spdsobily zabezpelovat' Certifikaciu ,Start
Z tmy*“.

1.2.4 Rozhodnutie o udeleni autorizacie

Rozhodnutie PPS o udeleni autorizacie (harok F15 Dokumentu E) obsahuje:

1. V pripade pravnickej osoby obchodné meno, pravnu formu a sidlo, v pripade fyzickej osoby
meno, priezvisko, datum narodenia, adresu trvalého bydliska.

2. V oboch vysS&ie uvedenych pripadoch obsahuje zoznam odbornych garantov, ktori preukazali
svoju kvalifikaénu a odborni spdsobilost, s dobou platnosti ich Osved&enia o odbornej
spdsobilosti elektrotechnikov na vykonavanie ¢innosti na vyhradenom technickom zariadeni,

3. dobu platnosti autorizacie,
4. zoznam PpS, na ktoré sa autorizacia vydava.

Drzitel autorizacie na vykonavanie certifikacnych merani predmetnych PpS je povinny bezodkladne
oznamit PPS vSetky zmeny udajov uvedenych v zZiadosti o udelenie autorizacie, i iné zavazné udaje
vztahujuce sa k udeleniu autorizécie. PPS vedie evidenciu udelenych autorizacii na Certifikaciu PpS
a uverejnuje zoznam fyzickych alebo pravnickych oséb majucich autorizaciu na vykonavanie
Certifikanych merani na svojej internetovej stranke. Sucéastou tohto zoznamu je aj zoznam
odbornych garantov drzitela autorizacie.

Certifikatné merania mdzu vykonavat len odborni garanti uvedeni v evidencii udelenych autorizacii
na Certifikaciu PpS kazdého drzitefa s platnym Osved&enim o odbornej spésobilosti
elektrotechnikov na vykonavanie ¢innosti na vyhradenom technickom zariadeni.

Drzitel' autorizacie mdze pocCas doby platnosti vydaného rozhodnutia PPS aktualizovat zoznam
svojich odbornych garantov a platnost ich Osved€eni. V tomto pripade je nutné postupovat
preukazanim ich kvalifikacnej a odbornej spbésobilosti podfa prislusnych vysSie uvedenych kapitol.

1.2.5 Zanik autorizacie

Autorizacia na vykonavanie certifikanych merani PpS zanika:
1. uplynutim doby, na ktoru bola udelena, pokial nedoslo na zaklade Ziadosti drzitela autorizacie
k jej predizeniu,
2. smrtou alebo vyhldsenim za mftvych v pripade odbornych garantov uvedenych v Rozhodnuti
PPS,

3. vyhlasenim konkurzu na drzitefa autorizacie alebo zamietnutim navrhu na vyhlasenie
konkurzu na drzitela autorizacie pre nedostatok majetku,

4. zanikom pravnickej osoby, ktora je drzitefom autorizécie,

5. odchodom odborného garanta od pravnickej osoby, ktora je drzitelom autorizacie. Plati
pravidlo, Ze ten isty odborny garant nemdze byt uvedeny na viacerych platnych autorizaénych
dokumentoch sucasne,

6. na zaklade Ziadosti drzitela autorizacie o zruSenie udelenej autorizacie,
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7. rozhodnutim PPS o odnati autorizacie.

1.3 Preukazanie spdsobilosti zariadenia poskytovat’ PpS

1.3.1 Technické poziadavky na poskytovanie PpS

1. Zariadenia Poskytovatela PpS musia mat priebezné meranie okamzitych hodnét kazdej
meranej veliiny pozadovanej PPS. NepoZaduje sa taky prenos jednotlivych merani na RIS
PPS so zmenami, ktoré by spdsobili prenos CastejSie ako 1x za sekundu. Poziadavky na
merané veliCiny su uvedené podla typu poskytovanej PpS v TP;

2. Zariadenia Poskytovatela PpS musia mat funkény a odsku$any Terminal ASDR, pri€om
pozadované informacie o meranych veli¢inach medzi Jednotkou alebo Skupinou poskytujicou
PpS a RIS PPS su uvedené podla typu poskytovanej PpS v TP;

3. Riadiaci Terminal ASDR Zariadenia Poskytovatela PpS musi byt oddeleny od inych
pocitaCovych systémov, t. j. zapojeny do oddelenej pocitacovej siete;

4. Zariadenia Poskytovatela PpS musia mat 2 nezavislé komunika¢né cesty medzi Terminalom
ASDR a RIS PPS, pre kazdé dispecerské centrum (HDC,ZDC) zvlast;

5. Pouzity komunikaény protokol musi byt typu IEC-60870-5-101;

6. Minimalna prenosova rychlost komunikacie s moznostou nastavenia prenosovej rychlosti
v Terminali ASDR je definovana v Dokumente D;

7. Termindl ASDR musi mat moZnost nastavenia delta kritéria individualne pre jednotlivé
procesné analdégoveé veli€iny, pricom volbu nastavenia urci PPS;

8. Zariadenia Poskytovatela PpS musia mat meranie a regulaciu podpornych sluzieb vykonanu
na prah. Ur€enie prahu je stanovené v kap. 1.4;

9. Zariadenie poskytujuce PpS musi mat vyhotoveny a platny certifikat na PpS, ktorym preukaze
technicku schopnost poskytovat PpS v pozadovanej kvalite;

10. Poskytovatel PpS musi spifiat podmienky pristupu do obchodného informaéného systému
PPS;

1.3.2 Podmienky na odmietnutie Jednotky alebo Skupiny poskytujucej PpS zjej
poskytovania

Podmienky na odmietnutie Jednotky alebo Skupiny poskytujucej PpS z poskytovania PpS su
nasledovné:

1. Ak pocas poskytovania PpS Zariadenie Poskytovatela PpS, nespifia akékolvek technické
poziadavky definované v TP PPS vyzadované pre konkrétny typ PpS;

2. Ak Poskytovatel PpS nezabezpeci, aby bolo mozné monitorovanie aktivacie PpS pre kazdéu
zariadeniedednetku poskytujuceu PpS v ramci Jednotky alebo Skupiny poskytujucej FRR.

1.3.3 Pozadované typy technickych skusok

NizSie uvedené skusky sa vykonavaju az po vydani kladného stanoviska SEPS v ramci
uspesného absolvovania postupu predbezného schvalenia v zmysle PP, kap. 5.4 zo strany
Poskytovatela PpS.

Pri preukazani spésobilosti zariadenia poskytovat PpS, ktoré zabezpecuje Poskytovatel PpS, sa
vyzaduje overenie technickych poziadaviek nasledujucimi technickymi skuskami:

1. Telekomunika&ny test — ,spolahlivost komunikaénych liniek”: Tento test je ako celok vztiahnuty
k terminalu ASDR Poskytovatela PpS, t. j. ak terminal ASDR umoziiuje poskytovanie réznych
typov PpS, alebo je k terminalu ASDR pripojenych viacero vyrobnych, odbernych alebo LER
zariadeni, vykona sa tento test len raz. Overovanie spolahlivosti komunikaénych liniek sa
vykonava u nového vzdy, a existujuceho poskytovatela PpS po 1 roku od posledného testu
(napr. pripojenim a rozsirenim o d'alSie zariadenia v riadiacom bloku) pred kazdou certifikaciou
PpS. Cielom testu je overit chybovost komunikaénych liniek, ktora nesmie byt vyssia ako 1 %
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poCas doby ftrvania testu, a vykonava sa v celom useku od rozhrania primarnej
telekomunikacnej siete SEPS az po vstup do terminalu ASDR Poskytovatela PpS. SEPS
zabezpecuje sucinnost’ vytvorenim HW slu¢ky na poslednom telekomunikatnom porte v
retazci konstrukcie telekomunikaéného okruhu linky. Vykonava sa pre kazdu komunikacnu
linku medzi RIS PPS aterminalom ASDR. Pred testom Poskytovatel PpS poskytne PPS
aktualnu blokovu schému Struktiry komunikaénych liniek medzi terminalom ASDR a RIS PPS
(2x HDC, 2x ZDC) s nazvom poskytovatela telekomunika&nych ciest a typom protokolu. Ak je
komunikacna linka zlozena prostrednictvom viacerych poskytovatelov, v blokovej schéme to
bude uvedené.

RIS PPS
Lokalita ZA _ _ _ LokalitaBA_ _ _
. ] 1 ] 1
21|11 HWDC " zoCc |
n i N {
=== == =—= 1 [ —— |
T
Komunika&né ‘
E.Lgs linky
g
2 : v
a Terminal ASDR

Obr. B1.1 Blokova schéma prepojenia terminalu ASDR a RIS PPS pre poskytovani PpS

2. Test vymeny dat (signaly a merania) — ,bod-bod*“: Tento test sa vykonava pre kazdy typ
poskytovanej PpS a jeho ucelom je overit spolahlivost vymeny dat medzi terminalom ASDR
a RIS PPS. Overovanie vymeny dat (signaly a merania) “bod-bod“ sa vykonava u nového
poskytovatelfa PpS pred kazdou certifikaciou poskytovanej PpS. U existujuceho poskytovatela
PpS sa overovanie vykonava pred kazdou certifikaciou iného typu PpS ako doteraz
poskytoval, pri vymene terminalu ASDR, zmene budiaceho systému alebo zmene riadiaceho
systému zariadenia poskytujuceho PpS. Ak sa na certifikovanom zariadeni tato skuska
vykonala za posledné 2 roky od poslednej Certifikacie, napr. certifikovala sa FCR a do 2 rokov
sa planuje certifikovat aFRR/mFRR/mFRR3, tak ju nie je nutné opakovat.

3. Overovanie Cinnosti_jednotlivych typov PpS — predcertifikacia: Overovanie ¢&innosti sa
vykonava pre kazdy typ poskytovanej PpS samostatne a jeho ucelom je overit’ cely retazec
sriadiaci systém zariadenia, ktoré PpS poskytuje - terminal ASDR - komunikacné linky - RIS
PPS*. U nového poskytovatela PpS sa vykonava vzdy pred kazdou planovanou certifikaciou
poskytovaného typu PpS. U existujuceho poskytovatela PpS sa vykonava pred kazdou
planovanou certifikaciou poskytovanej PpS len v pripade, Ze predmetny typ PpS doteraz
neposkytoval, zmene budiaceho systému alebo zmene riadiaceho systému zariadenia
poskytujuceho PpS. V pripade vykonavania Technicke] skusky pouZivanej pri rozSirovani
agregovanych blokov o nové zariadenia, sa vzdy najskér vykona prvé Technické meranie,
ktoré je ekvivalentom predcertifikacie a az nasledne, po vyhodnoteni certifikatorom a
odsuhlaseni SEPS, sa pristupi ku samotnej Technickej skuske.

4. Overovanie €innosti jednotlivych typov PpS — certifikacia: Overovanie €innosti sa vykonava
pre kazdy typ poskytovanej PpS samostatne a jeho uc€elom je overit cely retazec ,riadiaci
systém zariadenia, ktoré PpS poskytuje - terminal ASDR - komunikaéné linky - RIS PPS*.
Vykonava sa vzdy pri novej alebo opakovanej certifikacii PpS. Uspe$né absolvovanie tejto
skusky-certifikacie) je jednou z podmienok pre poskytovanie PpS. Tejto skusSky sa moze
zucastnit zastupca PPS, v pripade nového riadiaceho bloku na poskytovanie PpS je jeho
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ucast nevyhnutna._V pripade vykonavania Technickej skuSky pouzivanej pri rozSirovani
agregovanych blokov o nové zariadenia sa tato vzdy vykonava ako ekvivalent certifikacie.
Podas certifikacie dispecer SEPS zapina v RIS PPS signal certifikacia, ktory sa interne pouziva
pre vyhodnotenie RE a disponibility.

5. Prepinanie komunikaénych liniek vo vztahu k riadeniu PpS: Tento test sa vykonava iba jeden
krat poCas certifikacie akéhokolvek typu PpS (ak sa certifikuje viacero typov PpS, tak staci
tento test vykonat len 1x), a to testovanim terminalu ASDR Poskytovatela PpS a RIS PPS.
Test sa vykona v tom pripade, ak terminal ASDR umoznuje poskytovanie PpS priamo na
zariadeni prostrednictvom terminalu ASDR alebo priamo pripojenymi komunikaénymi linkami
na dispeCing SED. Plati aj v pripade, ak je k terminalu ASDR pripojenych viacero vyrobnych,
odbernych alebo LER zariadeni. Cielom testu je overit aktualny stav schopnosti prenosu
pozadovanych udajov prostrednictvom komunikaénych liek z/do terminalu ASDR
Poskytovatela PpS do/z RIS PPS ako aj spravnost prepinania riadenia PpS v terminali ASDR
a RIS PPS pri simulacii vypadku komunikaénych liniek medzi termindlom ASDR a RIS PPS.
Skuska sa vykonava v ramci Certifikacie PpS. Pri viacerych Certifikaciach na tom istom
zariadeni vykonavanych v priebehu 1 mesiaca od prvej Certifikacie, kedy sa tato skuska
vykonala, sa tato skuska nevykonava. Prepinanie komunikacnych liniek vo vztahu k riadeniu
PpS sa povaZuje za spofahlivé, ak vo v3etkych pripadoch simulovaného preruenia
komunikacnych liniek pokracovalo spravne riadenie PpS po zostavajucej komunikacnej linke.
V opa¢nom pripade je komunikacia povaZovana za nespolahlivi a poskytovatel PpS je
povinny najneskdr do 3 mesiacov odo dfia neuspesného testu zabezpe it napravné opatrenia
vratane opatovného merania odpinania komunikaénych liniek. Po tomto termine sa platné
certifikaty na PpS vydané pre zariadenie pokytujuce PpS (vztiahnuté na riadiaci terminal
ASDR) zablokuju a zneaktivnia, a to az do dna odstranenia problému a vykonania
opatovného testu.

6. Funkénost zariadenia Power system stabilizer: Tato rizikova skudka sa vykonava u vSetkych
generatorov s inStalovanym vykonom 50 MW a viac. Kontrolné meranie funkCnosti sa
vykonava minimalne 1-krat za 108 mesiacov. Ak nejde o nové zariadenie, kde su tieto udaje
jednou z podmienok pri podpise Zmluvy o pripojeni, poZzadované udaje z merania poskytne na
vyziadanie zastupcu PPS z posledného uskutoéneného merania do 60 dni odo dna
vyZiadania. Ak takéto meranie nebolo doteraz vykonané, je nutné ho vykonat pri najblizSom
merani, ktoré musi byt vykonané do 12 mesiacov odo dfia vyZiadania. Nakolko sa jedna
o rizikova skudku, kde sa vyZaduje zasah do budiacej supravy generatora, meranie sa
vykonava v sucinnosti s vyrobcom budiacej supravy a dodavatefom HW a SW budic¢a. Na
vykonanie skusky musi byt prizvany Certifikator a zastupca PPS. Skusku realizuje vlastnik
zariadenia svojimi vlastnymi silami alebo prostrednictvom nezavislej organizacie, ktora tieto
typy merani vykonava.

7. Komplexna technicka skuska poskytovanych PpS: Tato skuska sa vykonava, ak certifikované
zariadenie ma ocertifikovanych viac ako jeden typ PpS. V ramci finalizacie spdOsobilosti
poskytovat’ viaceré typy PpS suCasne, sa po ukonleni certifikacii na jednotlivé typy PpS,
odskus$a aj pri aktivacii vSetkych ocertifikovanych typoch PpS s réznou ponukanou hodnotou
jednotlivych typov PpS (FCR, FRR) zistenych pocas certifikacii. Zariadenie musi technicky
preukazat schopnost poskytovat tieto PpS sucasne. Akékolvek obmedzenia je nutné zaznadit
do jednotlivych certifikatov PpS vydavanych pre toto zariadenie.

Vsetky horeuvedené typy skusok sa overuju postupmi uvedenymi v kapitole 5 Dokumentu B TP.

1.3.4 Certifikacéné merania - certifikacia

Preukazanie spdsobilosti zariadenia poskytovat jednotlivé druhy PpS podla poziadaviek uvedenych
v TP, tzv. certifikaciu, vykonava odborna organizacia autorizovana PPS. Zoznam autorizovanych
organizacii a oséb opraviujucich vykonavat' certifikacné merania sa nachadza na webovom sidle
SEPS. Certifikacia spOsobilosti poskytovat jednotlivé druhy PpS sa vykona na zaklade objednavky
Ziadatela o poskytovanie PpS.

Naklady spojené s certifikaciou a potrebnymi technickymi Upravami zariadenia na poskytovanie PpS
hradi Ziadatel o poskytovanie PpS.
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Pocas vykonavania certifikacného merania zariadenia musi mat Poskytovatel PpS odhlasené
v8etky PpS na certifikovanom prahu zariadenia.

Poskytovatel PpS musi splnit' zakladné poZiadavky na zariadenia a poskytovatela PpS uvedené
v kap. 1 tohto Dokumentu.

Ak vysledok certifikacie potvrdi spdsobilost zariadenia ziadatela na poskytovanie PpS, organizacia
vykonavajuca certifikaciu vyda ziadatelovi Certifikat (podla vzorov v harkoch F1-F12, Dokument E)
potvrdzujuci tuto spbsobilost. Na poskytovanie jednotlivych druhov PpS sa vydavaju samostatné
Certifikaty.

Platnost prvého Certifikatu o spdsobilosti poskytovat urcity druh PpS je 25 mesiacov, platnost
nasledujucich Certifikatov (recertifikatov) je 37 mesiacov od datumu—ieh—wdania vykonania
certifikacie. Ak zariadeniu poskytujucemu PpS skon¢i platnost Certifikatu a novu certifikaciu vykona
do 3 mesiacov odo dria skon&enia platnosti, bude sa Certifikat povazovat za nasledny, t. j. platnost
bude 37 mesiacov. Ak bude nova certifikacia vykonana az po 3 mesiacoch odo dfa skon&enia, bude
Certifikat povazovany za novy a jeho platnost’ bude 25 mesiacov.

Zoznam autorizovanych spolo¢nosti sa nachadza na webovom sidle SEPS.

V pripade opravy alebo rekonstrukcie zariadenia poskytujuceho PpS dihSej ako 6 mesiacov je nutné
vykonat opatovnu certifikaciu na vSetky PpS poskytované predmetnym zariadenim, hoci by mal este
platné, uz skér vydané Certifikaty. Certifikaciu je nutné vykonat aj v pripade rozSirenia hodnoty
poskytovanej PpS alebo technickych Uprav na zariadeni poskytujucom PpS s dopadom na kvalitu
poskytovanych PpS.

V pripade certifikacie nového =zariadenia, ktoré doteraz neposkytovalo Ziadnu PpS pre
prevadzkovatela PPS, je ziadatel povinny postupovat podla postupu predbezného schvalenia, ktory
je uvedeny v kap. 5.4 Prevadzkového poriadku PPS. Ziadost musi obsahovat podklady, v ktorych
Ziadatel uvedie technické parametre a opis technického rieSenia poskytovania PpS. Sucastou
ziadosti je aj vyplnena priloha (Dokument E, harok F12) — ,Prehlasenie o technickej pripravenosti
k vykonaniu Certifikacie PpS“, kde sa uvadza velkost ponukanej PpS, regulaény rozsah PpS,
blokova schéma zapojenia pre Ziadanu PpS na technoldgii, priloZia sa udaje o vykonani vlastnych
skuSok pre ponukanu PpS v elektronickej forme s nameranymi sekundovymi udajmi. Detaily
priebehu certifikacie zariadenia su uvedené v kapitole 5 tohto Dokumentu. V pripade neuspesnej
certifikacie, Certifikator o tejto vyda doklad — Spravu z neuspesnej certifikacie (Dokument E, harok
F11).

Certifikatné meranie sa pre kombinaciu/agregaciu zariadeni v pripade Jednotky
(kombinacia/agregacia zariadeni v jednom mieste pripojenia) alebo Skupiny na poskytovanie PpS
(kombinacia/agregacia zariadeni vo viacerych miestach pripojenia/vyvedenia vykonu) vykonava na
riadiacom bloku ako celku, resp. na riadiacom bloku skupinového regulatora riadiaceho
bloku s vynimkou doplnenia nového zariadenia s regulaénym prispevkom do 5 MW vratane
do riadiaceho bloku v ramci agregacie do Jednotky alebo Skupiny poskytujiucej FCR/FRR.

Pri doplneni nového zariadenia s regulaénym prispevkom do 5 MW vratane do
riadiaceho bloku v ramci agregacie do Jednotky alebo Skupiny poskytujucej FCR/FRR je
poskytovatel PpS povinny absolvovat’ tzv. ,Postup predbezného schvalenia“ uvedeny
v Prevadzkovom Poriadku kap. 5.4. Vykona sa overovacie technické meranie na tomto
zariadeni podla certifikaéného postupu na prislusny typ PpS. Toto meranie bude predlozené
v sprave z overovacieho technického merania vyhotovené certifikaénou autoritou. Pred
vykonanim samotnej Technickej skusky everovacieho—technického—merania je nutné
absolvovat’ prislusné Technické meranieskasky, ktoré cCiasto€ne pokryvaji rozsah z
Technickej skusky (mézu byt skratené ¢asy trvania skuSok) a mat' vopred dohodnuty
program arozsah skusky s PPS. Na zaklade tejto—tohto Technickejého skusSky-merania
vyhodnotenejého a podpisanejého certifikatorom, SEPS administrativne rozsiri uz existujuci
certifikdt agregovanej Jednotky alebo Skupiny o velkost nameraného regulaéného
prispevku a upravi hodnoty Pmin a Pmax. Konkrétny €as zadania rozsSirenia do systémov
bude vopred dohodnuty v dostatoénom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 5 pracovnych
dni. Certifikacia celého agregaéného bloku ako celku_(uz aj s doplnenymi zariadeniami) sa
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vykona po vyprSaniskonéeni platnosti skor vydaného certifikatu na—agregaény-blok so
vSetkymi zariadeniami, ktoré su pre tento agregacny blok schvalené v postupe predbezného

schvalenia v den certifikacie.

Ak je teto—nové-pridavané zariadenie v ramci agregacie technicky (parametre, regulator,
vyrobca) identické s existujucimi zariadeniami, ktoré uz su sucéastou certifikovaného
riadiaceho bloku, samostatné certifikaéné meranie alebo everovacie—Technicka
skuskateehnickémeranie sa nevyzaduje. SEPS administrativne rozsiri uz existujuci certifikat
agregovanej Jednotky alebo Skupiny o velkost’' regulaéného prispevku zariadenia, a upravi
hodnoty Pmin @ Pmax.

Re-certifikacia sa nevykonava pri vyradeni zariadenia z agregovaného riadiaceho bloku
v ramci Jednotky alebo Skupiny na poskytovanie FCR/FRR, pokial ma pévodna Jednotka
alebo Skupina na poskytovanie FCR/FRR este stale platny certifikat. Poskytovatel PpS je
vSak povinny tuto skuto¢nost’ (vypustenie zariadenia z agregovaného bloku) oznamit’
minimalne 10 pracovnych dni vopred SEPS. V tomto pripade SEPS administrativhe znizi
requlacny prispevok v uz existujuciom certifikate povodnej agregovanej Jednotky alebo
Skupiny o velkost’ requlaéného prispevku vyradeného zariadenia od dohodnutého €asu, a

o ovelkestregulaénéhoprispevku-vyradeného-zariadenia-a-upravi hodnoty

Pmin @ Pmax pOvodného agregaéného bloku.

Kazdy ziadatel o Certifikacné meranie_alebo Technicku skusku predlozi okrem dokumentu
.Prehlasenie o technickej pripravenosti k vykonaniu Certifikacie PpS* (Dokument E, harok F12) aj
samostatné Cestné prehlasenie, Ze vykon certifikovaného zariadenia je zahrnuty v hodnote TDP
podla Zmluvy o pripojeni do PS alebo DS.

Sucastou procesu certifikacie je aj telekomunikaény test prenosovych ciest, ktorymi je zariadenie
pripojené na RIS SED. Z testu bude vyhotoveny meraci protokol. Protokol je originalnym vystupom
z meracieho zariadenia a bude su¢astou dokumentacie z procesu certifikacie.

Zariadenia, ktoré splnia podmienky na priznanie Certifikatu na mFRR3+, automaticky spinaju
podmienky na priznanie Certifikatu mFRR+ len v tom pripade, ak su —Je-vSak-rutné-dedatoénev
ramci certifikacie otestovanét aj signaly mFRR+ DA a mFRR+ SA s prislusnymi priebehmi podla
vzorov certifikacie mFRR.

Zariadenia, ktoré splnia podmienky na priznanie Certifikdtu na mFRR3-, automaticky spinaju
podmienky na priznanie Certifikatu mFRR- len v topm pripade, ak su —Je-vSak-nutné-dodateénev
ramci certifikacie otestovanét aj signaly mFRR- DA a mFRR- SA s prislusnymi priebehmi podla
vzorov certifikacie mFRR.

Certifikané merania sa vykonavaju z RIS PPS. Certifikované parametre poskytovatela PpS su
akceptované vrozsahu, v ktorom boli preukdazané meranim. V pripade teplotnych vplyvov,
odberovych diagramov a velkosti prietoku vody, ktoré maju vplyv na regulacny rozsah
certifikovaného zariadenia poc€as -certifikacie v rozsahu maximalneho a minimalneho vykonu
zariadenia garantovaného vyrobcom zariadenia na vyrobu elektriny. Toto musi Poskytovatel PpS
preukazat poskytnutim kriviek teplotného vplyvu, odberovych diagramov tepla alebo vykonovych
diagramov vodnych elektrarni, ktoré budu sulastou vydaného Certifikatu PpS. Certifikaty
0 spbsobilosti zariadenia poskytovat PpS opravnuju ziadatefa uplatfiovat svoju ponuku na trhu
s PpS podla Prevadzkového poriadku PPS. Certifikdty sa vydavaju v troch rovnakych
vyhotoveniach, jedno obdrzi dispe€ing PPS, druhé Poskytovatel PpS a tretie Certifikator. Certifikat
je platny, ak je podpisany zodpovednymi zastupcami poskytovatela PpS, PPS a Certifikatora.
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DispecCing PPS priebezne hodnoti poskytované PpS. Ak zariadenie poskytovatela poskytujuce
podporné sluzby dlhodobo nepini kritéria kvality podla tychto Technickych podmienok, postupuje sa
podla Prevadzkového Poriadku PPS, kapitola 5.8, bod 1.

Ak pocas overovania velkosti a kvality poskytovanych PpS v sulade s kapitolou 3.9 zisti PPS rozdiely
medzi hodnotami uvedenymi v priprave prevadzky Poskytovatela PpS a skuto&nou schopnostou
zariadenia realne poskytovat rozsah sluzieb aj napriek tomu, Ze pozadovana hodnota nie je mimo
rozsahu aktualne platného certifikatu, postupuje sa podla Prevadzkového Poriadku PPS.

Postupy a podmienky certifikacie, ako aj vzory Certifikatov na jednotlivé druhy PpS su uvedené
v kapitole B5 tohto Dokumentu a v Dokumente E. Postupy a podmienky certifikacie su zavazné pre
vSetkych poskytovatelov PpS.

Vymena informacii medzi dispe€ingom PPS a poskytovatelom PpS, ako aj prenos povelov
z dispecingu PPS smerom k poskytovatelovi sa musi realizovat prostrednictvom terminalu ASDR.
Naklady na zriadenie terminalu ASDR, ako aj naklady na zriadenie alebo prenajom prenosovej cesty
medzi dispeCingom PPS a poskytovatelom PpS znaSa Poskytovatel PpS. Poskytovatel PpS tiez
zna$a naklady na zriadenie a prevadzku prenosovej cesty medzi centralou ASZD PPS a meracou
supravou poskytovatela PpS.

1.3.5 Zmena technickych poziadaviek na PpS pocéas platnosti Certifikatu

Pri zmene typov PpS alebo technickych poziadaviek na poskytovanie PpS zasadného alebo
doplfujuceho charakteru, sa SEPS riadi nasledovnymi pravidlami:

1. Pri zmene typu PpS (jeden typ PpS zanika ainy vznikd) alebo pri vyznamnej zmene
technickych parametrov pre PpS typu FCR, FRR alebo SRN, vydava SEPS
tzv. ,administrativny certifikat®. Tento Poskytovatelovi PpS uréuje prepocet na iny typ PpS
alebo zmenu uznanych hodnét v jeho certifikate v dosledku avizovanych zmien. Hodnoty
v administrativnom certifikate su vypocitané na zaklade hodndt z merani uvedenych
v aktualne platnom certifikate na konkrétny druh PpS a zariadenie Poskytovatela PpS.
Platnost administrativneho certifikatu je do skonenia platnosti jeho aktualne platného
Certifikatu pre sucasny alebo pévodny druh PpS a zariadenie Poskytovatela PpS.

2. Pri zmene technickych poziadaviek dopliujuceho charakteru pre PpS typu FCR, FRR
alebo SRN, sa vykona certifikacia podla novych poZiadaviek pre konkrétnu PpS na zariadeni
pri najblizSej planovanej recertifikacii. Certifikat, vydany skér za inych technickych podmienok,
bude mat platnost do skoncenia jeho platnosti.

3. Pritechnickych zmenach tykajacich sa sluzby ,,Start z tmy* sa postupuje nasledovne:

a) Ak su zmeny technického charakteru, avizované v tomto Dokumente, tak certifikacia sa
vyzaduje az pri najblizSej obnove certifikatu, t. j. po skon¢eni platnosti su¢asného certifikatu.

b) Ak nastala zmena technickych poZiadaviek v Dokumente O, v Casti pre poskytovateflov
sluzby Obnovy, je nutné vykonat recertifikaciu sluzby ,Start z tmy“ do 60 pracovnych dni
odo dfia nadobudnutia u€innosti zmien.

SEPS vydava Poskytovatelovi PpS ,administrativny certifikat“ vopred, a to pred nadobudnutim
ucinnosti Dokumentov TP.

1.3.6 Poziadavky na vytvorenie a certifikdciu agregovanej Jednotky alebo Skupiny na
poskytovanie FCR/FRR

Agregdacia minimalne 2 resp. viacerych zariadeni schopnych regulacie odoberaného, dodavaného
alebo akumulovaného vykonu v minimalnej velkosti regulacného vykonu +1 MW predstavuje pre
RIS PPS jeden riadiaci blok poskytujuci prislusny typ/typy PpS.

VSeobecne sa pod pojmom ,,Jednotka na poskytovanie FCR/FRR* z pohladu riadenia rozumie
samostatné zariadenie na vyrobu elektriny a/alebo Odberné zariadenie a/alebo zariadenia na
uskladnenie elektriny a/alebo ich kombinacia, ktoré su pripojené k spoloénému miestu
pripojenia, t. j. spoloénému vyvedeniu vykonu do nadradenej DS alebo PS (na prah), a spifiajuca
technické poziadavky na FCR/FRR (starSi pouzivany pojem fiktivne zariadenie alebo fiktivny blok).
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VSeobecne sa pod pojmom ,,Skupina na poskytovanie FCR/FRR" z pohladu riadenia rozumie
agregacia Jednotiek na poskytovanie PpS a/alebo Odbernych zariadeni a/alebo zariadeni
umozfujucich uskladnenie elektriny, ktoré su pripojené k viac ako jednému miestu pripojenia
(na prah), a spifiajuca technické poZiadavky na FCR/FRR (star$i pouZivany pojem virtualny blok).

Pre Jednotku na poskytovanie PpS platia nasledujuce podmienky:

1.

Jednotlivé zariadenia tvoriace Jednotku nemusia mat zhodny instalovany vykon alebo
rovnaku technolégiu.

Presne definovany pocet a typy jednotlivych zariadeni, ktoré su zaradené do jedného
riadiaceho bloku v ramci Jednotky na poskytovanie PpS.

Jednotlivé zariadenia tvoriace Jednotku na poskytovanie FCR/FRR musia mat minimalny
prispevok k disponibilite vo vySke +0,01 MW, resp. -0,01 MW.

Skusobnym signalom a signalom z centralneho regulatora sa certifikuje kazdy riadiaci blok
Jednotky ako celok.

Ak ma Jednotka skupinovy regulator, ktory je riadeny priamo z RIS PPS, tak sa test
skusobnym signalom a signalom z centralneho regulatora RIS PPS vykonava pre danu
Jednotku ako celok.

Jednotlivé zariadenia vo vnutri Jednotky sa samostatne certifikuju v pripade, ak nie su
riadené cez skupinovy regulator Jednotky.

Prevadzkovatel Jednotky ma pravo stanovit’ priority zaradenia jednotlivych zariadeni do
poskytovania PpS a zaradenie jednotlivych blokov do danej Jednotky.

Ak zariadenia mbézu byt dynamicky zaradované do skupinového regulatora Jednotky,
a zaroven spifiaji podmienku velkosti poskytovaného regulaéného prispevku PpS vo vyske
od 5,01-MW vratane, tak sa -musia tieto zariadenia ocertifikovat samostatne prostrednictvom
skupinového regulatora.

Pre Jednotku na poskytovanie PpS pozostavajucu z VE s hydraulickou vazbou neriadenych
priamo z RIS PPS pre certifikaciu plati:

a) vodna elektraren sa preveri skuSobnym signalom v celom regulaénom rozsahu
a normalnou prevadzkou v trvani 30 min na jednej zvolenej vykonovej hladine,

b) maximalna hodnota ¢inného vykonu regulaéného rozsahu Jednotky na poskytovanie
PpS je sucet maxim jednotlivych certifikovanych generatorov,

¢) minimalna hodnota ¢inného vykonu regulacného rozsahu riadiaceho bloku Jednotky
je minimalna hodnota z minim rozsahov ¢inného vykonu z certifikovanych generatorov
tohto riadiaceho bloku,

d) certifikaciu signalom z centralneho regulatora z RIS PPS cez skupinovy regulator
Jednotky na poskytovanie PpS je nutné vykonat s Parrr = £ hodnota v MW, ktora sa
mdbze maximalne ponuknut pre PpS na danej Jednotke pre dany smer,

Parrry

He) pokial je vykon jednotlivych generatorov VE mensi ako 10 MW, tak sa certifikacia
zabezpedi pre skupinu generatorov danej VE,

g)f)poCet spustenych generatorov Jednotky na poskytovanie PpS sa ur€i podla
hydrologickych pomerov v Case certifikacie, ale tak, aby certifikacia mohla prebehnut
s maximalne ponukanou hodnotou PpS.

10. Pri overovani cCinnosti agregovanej Jednotky sa sleduju a zaznamenavaju aj vykony

jednotlivych zariadeni vo vnutri riadiaceho bloku.

11. Pri certifikacii FCR plati, Ze ak je 1 % z inStalovaného vykonu jednotlivého zariadenia mensie

ako 50 kW, tak limity pre jednotlivé zariadenia vytvarajuce Jednotku musia spinit podmienky
pri overovani skuSobnym signalom frekvencie nasledovne:
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APIim1 = 0,15*PRR a APlim2 = 0,25*PRR (B2.3)

12. Pri certifikacii FCR poc€as overovania normalnej prevadzky korektora frekvencie musia byt
v riadiacom bloku zaradené v3etky zariadenia, ktoré tuto agregovanu Jednotku tvoria.

13. Regula¢ny rozsah Jednotky sa urCi nasledovne: Pmin = minimum pracovného bodu
vyplyvajuceho z planovanej prevadzky zariadeni vo vnutri Jednotky, Pmax = maximum
pracovného bodu vyplyvajuceho z planovanej prevadzky zariadeni vo vnutri Jednotky. Pri
certifikacii musi byt overeny cely regulacny rozsah Pmin, Pmax. Hedneta—Pmin—nesmie

14. Certifikaciu je nutné vykonat s velkostou hodnoty PpS, ktora sa mbéze maximalne ponuknut
pre PpS na danom riadiacom bloku Jednotky,

15. PPS pozaduje dodato¢né signaly z Jednotky. Jedna sa o signaly zaradenia jednotlivych
zariadeni do riadiaceho bloku Jednotky, zaradenia do regulacie, meranie priebehu ich
skuto¢ného ¢inného vykonu a stavu prevadzky zariadenia prifazovany/odpojeny Tab. B2.1.

16. PPS ma pravo nariadit v ramci certifikacie vykonanie testu dodatoCnym skuSobnym
signalom, ktory zadefinuje SED vzhladom k planovanej prevadzke za ucelom zistenia
vlastnosti zariadenia pri hraniénych podmienkach prevadzky. Vyhodnotenie odchylky p. sa
vykonava Standardnym spésobom,

17. Vzhladom na rozlicné moznosti technoldgie vyroby/spotreby/uskladfiovania elektriny,
spbsobu planovaného prevadzkovania a regulacie jednotlivych zariadeni vo vnutri Jednotky
ako riadiaceho bloku, je nutné pred kazdou certifikaciou prerokovat postup a technické
detaily certifikacie na dispe€ingu PPS, za pritomnosti pracovnikov SED, poskytovatela PpS
a Certifikatora.

Pre Skupinu na poskytovanie PpS platia, okrem podmienok uvedenych pre Jednotku na poskytovanie
PpS, nasledujuce podmienky:

1. Kazda Skupina zariadeni musi mat u poskytovatela PpS samostatny skupinovy regulator,
ktory je riadeny priamo z RIS PPS, pre celu Skupinu zariadeni (agregaciu zariadeni do
jedného riadiaceho bloku). Skupina umozniuje riadenie skuSobnym signalom a signalom
Z centralneho regulatora;

2. Vymena signalov a spojenie RIS PPS s RIS Skupiny zariadeni musi byt zabezpecena dvomi
nezavislymi komunikanymi cestami pre kazdé dispeCerské centrum (HDC, ZDC), ktoré nie
su v ziadnom mieste komunikaénej trasy zdielané na rovnakej infrastrukture;

3. Funkény a odskuasany terminal ASDR a RIS Skupiny na poskytovanie PpS;

4. Skupina zariadeni musi poskytovat’ a zasielat online dynamicku rampu trendu aFRR zvlast
v kladnom a zvlast v zapornom smere do RIS PPS;

5. Jednotlivé zariadenia vo vnutri agregovanej Skupiny sa samostatne certifikuju len ak je ich
prispevok k regulacnému vykonu Skupiny vacsi ako 5,01 MW. Toto neplati ak su v jednom
mieste pripojenia riadené cez skupinovy regulator — maju spolocny prah.

6. Jednotlivé zariadenia, Ktoré su sucastou Skupiny na poskytovanie PpS mézu poskytovat
aFRR+/aFRR- vyhradne len pre jednu agregovanu Skupinu alebo priamo pre PPS. Nie je
dovolené poskytovanie aFRR+/aFRR- na jednom zariadeni su¢asne priamo pre PPS a pre
Skupinu;

7. Bazovy a diagramovy bod Skupiny zariadeni je zasielany ako sucet bazovych a skuto€nych
vykonov jednotlivych zariadeni, ktoré ho tvoria;
8. Na agregovanu Skupinu zariadeni bude vydany jeden certifikat, ktory podrobne uvedie

ZloZenie jednotlivych zariadeni;
9. Hodnota poskytovanej aFRR+/aFRR- agregovanej Skupiny zariadeni ako celku sa ur¢i pri

certifikacii porovnanim suctov rozsahov kladnej a zapornej aFRR poskytovanej jednotlivymi
zariadeniami poskytujucimi aFRR- a aFRR+, pricom rozhodujuca hodnota pre urCenie

velkosti aFRR+/aFRR- je niz8ia hodnota z uvedenych suctov.
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9.10. Zaradovanie a vyradovanie zariadenia tvoriace Skupinu na poskytovanie PpS nesmie
ovplyvnit kvalitu zasielanych dat z terminalu ASDR do RIS.

1.4 Stanovenie miesta certifikacného merania

Certifikaéné merania sa vykonavaju na prah zariadenia poskytujuceho PpS. Pod pojmom “Prah
zariadenia poskytujuceho PpS* sa rozumie miesto vyvedenia vykonu zariadenia do nadradenej
sustavy (PS alebo DS). Miesto vyvedenia vykonu méze byt fyzické alebo virtualne v zavislosti od
zapojenia zariadeni poskytujucich PpS do sustavy.

Fyzické miesto vyvedenia vykonu je typické pre zariadenia poskytujuceho PpS s jasne definovanou
oddelenou blokovou architekturou.

Virtualne miesto vyvedenia vykonu popisuje situaciu, kedy prahovy vykon elektrarne nie je priamo
vyvedeny do nadradenej sustavy, ale elektraren, resp. zariadenie na vyrobu elektriny napaja este
dalSie odbery — napr. externych odberatelov alebo interné netechnologické odbery (zavodna
elektraren). Pre virtudlne miesto vyvedenia vykonu je “Prah zariadenia poskytujuceho PpS*
definovany ako rozdiel svorkového vykonu zariadenia na vyrobu elektriny a vlastnej spotreby na
vyrobu elektriny (a tepla).

Kazdé priradenie k jednotlivym typom prahov (fyzické alebo virtudlne miesto vyvedenia vykonu)
Poskytovatela PpS pre klasické technolégie ako aj Specialne typy technologii (OZE, LER, DECE
a pod.) uvazujucich alebo zu€astnujucich sa na poskytovani regulaénych (podpornych) sluzieb musi
prejst skimanim a potvrdenim PPS v rdmci absolvovania postupu predbezného schvalenia podla
kap. 5.4 Prevadzkového poriadku PPS.

Ak ma zariadenie poskytovatela PpS (samostatne alebo v ramci sucasti agregovaného bloku)
velkost vlastnej spotreby pri svojich prevadzkovych stavoch (nabeh, prevadzka, zastavovanie) do
urovne presnosti predpisanych meracich zariadeni pre jednotlivé napatové urovne (TP, Dok. D, kap.
2.1.3.1), v tom pripade moze byt pouzité a za prah povazované aj svorkové meranie. Toto musi byt
potvrdené zo strany PPS po doruceni zaznamu vsetkych merani jednotlivych zariadeni zo strany
Poskytovatela PpS.

1.4.1 Prah fyzického bloku

Prah fyzického bloku je v odovzdavacom mieste vo vyvode za blokovym transformatorom
zariadenia.

Meranie za blokovym transformatorom: uréenym miestom merania je elektromer ELM_V123, kde
V123 je nazov vyvodu do prenosovej/distribu¢nej sustavy.
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Obr. B1.2 Meranie za blokovym transformatorom

Netechnologicka vlastna spotreba: situacia, kedy su z rozvodne vlastnej spotreby napajané aj
netechnologické odbery, teda odbery, ktoré nesuvisia priamo z vyrobou elektriny. Prah fyzického
bloku je potrebné v tomto pripade odistit o netechnologické odbery pouzitim nasledovného vzorca:

Prah bloku = DW(ELM_V123) + OW(ELM_Odberl), kde

o DW(ELM_V123) je dodavka merana na vyvode V123
o OW(ELM_Odber1) je netechnologicky odber
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V123 ﬁ
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E} ELM_V123

R1 110 kv
T1

ELM_T11 9 e} ELM G1 Netechnologicka
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Obr. B1.3 Meranie za blokovym transformatorom + netechnologicka vlastna spotreba

Spoloéné meranie pre 2 bloky

V niektorych pripadoch absencia merani neumoziuje priame meranie prahového vykonu bloku.
Nasledovny obrazok znazorfiuje situaciu, kde existuje len jedno spolo¢né meranie (ELM_V123) pre
2 fyzické bloky. V tomto pripade prahovy vykon ur€ime vzorcom:

Prah bloku 1 = (DW(ELM_G1) - OW(ELM_T11)) * (1-koefT1), kde

o DW(ELM_G1) je dodavka meranéa na svorkach generatora G1
e OW(ELM_T11) je odber merany na vstupe transformatora viastnej spotreby T11
e koefT1 je koeficient strat blokového transformatora T1 (napr. 1 %)
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Obr. B1.4 Spolo¢né meranie

Spoloéné meranie viastnej spotreby

V niektorych pripadoch je vlastna spotreba, alebo jej ¢ast, merana spolo€ne pre viacero blokov.
V tomto pripade je potrebné vlastnu spotrebu rozpocitat medzi jednotlivé fyzické bloky.
a) Prah bloku 1 =DW(ELM_G1) - VS1, kde

o DW(ELM_G1) je dodavka meranéa na svorkach generatora G1
o VS1 je viastna spotreba bloku 1 vypocitana na zaklade pomeru svorkovych vykonov blokov

VS1 = DW(ELM_G1)/ (DW(ELM_G1) + DW(ELM_G2)) * VS_sum
kde VS_sum je sumarna vlastna spotreba vypocitana na zaklade merani ako
VS_sum = svorkovy vykon — Cista dodavka, kde
o svorkovy vykon = DW(ELM_G1) + DW(ELM_G2)
o Cista dodavka = DW(ELM_V123) + DW(ELM_V456) — OW(ELM_T10)
Vzorec a) mézeme pouZit len, ak je nominalna vlastna spotreba (vlastna spotreba pri nominalnom
vykone) obidvoch blokov priblizne rovnaka. V opacnom pripade pouzijeme komplexnejsi vzorec b):
b) Prah bloku 1 = DW(ELM_G1) - VS1, kde

e DW(ELM_G1) je dodavka merana na svorkach generatora G1
e VS1 je vlastna spotreba bloku 1 vypocitana na zaklade pomeru svorkovych vykonov
a pomeru koeficientov nominalnych viastnych spotrieb blokov

VS1 = kVS1* DW(ELM_G1)/ (kVS1 * DW(ELM_G1) + kVS2 * DW(ELM_G2)) * VS_sum
- kVS1 = koeficient viastnej spotreby bloku 1 pri nominalnom vykone (napr. 10 %)
- kVS2= koeficient vlastnej spotreby bloku 2 pri nominalnom vykone (napr. 15 %)
- VS_sum je sumarna viastna spotreba vypocitana na zaklade merani ako
VS_sum = svorkovy vykon — Cista dodavka, kde
o svorkovy vykon = DW(ELM_G1) + DW(ELM_G2)
o Cista dodavka = DW(ELM_V123) + DW(ELM_V456) — OW(ELM_T10)
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Obr. B1.5 Spolo&né meranie vlastnej spotreby

1.4.2 Prah agregovanej Jednotky na poskytovanie PpS

Prah agregovanej Jednotky na poskytovanie PpS je vzdy mozné ur€it ako sucet prahovych vykonov
fyzickych blokov. V niektorych situaciach, v zavislosti od zapojenia a dostupnych merani, je mozné
prahovy vykon Jednotky uréit priamo bez potreby scitavania podla nasledovného technického
rieSenia.

Jednotka z dvoch fyzickych blokov — samostatné merania

Nasledovny obrazok (Obr.1.6) znazorfiuje riadiaci blok Jednotky zlozeny z 2 fyzickych blokov so
samostatnymi meraniami. Prah Jednotky je vtomto pripade uréeny vypo¢tom prostrednictvom
nasledovného vzorca:

Prah bloku = DW(ELM_V123) + DW(ELM_V456), kde
e DW(ELM_V123) je dodavka merana na vyvode V123
e OW(ELM_V456) je dodavka merana na vyvode V456
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Obr. B1.6 Meranie Jednotky z dvoch fyzickych blokov — samostatné

Variant 1 Variant 2
V123 ﬁ V123
Prah zariadenia Prah zariadenia
69 ELM_V123 E} ELM_V123
R1 110 kV
R1 110kv
% T1
ELM_T11 ELM_G1
T11
R11 6kV - vlastna spotreba R11 6kV - vlastna spotreba

Obr. B1.7 Meranie Jednotky z dvoch fyzickych blokov - spolo¢né

Na Obr. 1.7 su znazornené 2 mozné varianty zapojenia Jednotky pozostavajucej z 2 fyzickych
blokov so spoloénym meranim. V obidvoch pripadoch je prah Jednotky uréeny priamo meranim
ELM_V123. Pre vypocet skutoéného prahového vykonu Jednotky nie je v tomto pripade potrebny
Ziadny bilan¢ny vzorec.
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Jednotka z dvoch fyzickych blokov — spoloéné meranie
Prah bloku = DW(ELM_V123), kde
o DW(ELM _V123) je dodavka merana na vyvode V123

Poznamka: Zapojenie Jednotky méZze samozrejme obsahovat vSetky Specialne pripady uvedené pri
zapojeniach fyzickych blokov — netechnologicky odber, spolo&né meranie vlastnej spotreby a pod.

1.4.3 Prah zavodnej elektrarne

Zavodna elektrarent ma z pohladu definicie prahu Specifické postavenie. Odber elektriny pre potreby
zavodu je spravidla o rad vacsi ako technologicka vlastna spotreba samotnej elektrarne. Na prahu
zavodu, ktory je predstavovany hlavnou rozvodriou zavodu v bode pripojenia do
distribuCnej/prenosovej sustavy, nie je preto mozné odmerat’ dodavku samotnej zavodnej elektrarne
do sustavy. Na Obr. B1.8 je znazornena logicka koncepcia zapojenia zavodnej elektrarne v ramci
zavodu:

Zavodna Rozvodne Prah zdvodu
elektraren vlastnej spotreby (bilan€na oblast)

HT1

V2

zavodu
< HT3

YOO
SRS

)
<. | H2 Q‘
Do B
W

Eon)

Vlastna spotreba
H HT4

Obr. B1.8 Koncepé&na schéma zapojenia zavodnej elektrarne v ramci zavodu

Vypocet prahu zavodnej elektrarne moze byt realizovany 2 spésobmi:

1. Na zaklade merani oznaCenych Cervenou ako rozdiel svorkovej vyroby generatorov a vlastnej
spotreby elektrarne

Prah bloku = DW(G1+G2+ ... Gn) - OW(VS_el1+ VS_el2 + ... VS_eln), kde
e DW(Gn) je svorkovy vykon generatora
o OW(VSel) je viastna spotreba elektrarne (elektrina na vyrobu elektriny a tepla)

2. Na zaklade merani oznaCenych zelenou ako rozdiel ostatnej vlastnej spotreby (spotreby
zavodu) a celkovej spotreby bilanénej oblasti (ktora je mensia o Cistu dodavku elektrarne)

Prah bloku = OW(VSzavod1 + VSzavod2 + ... VSzavod2) - OW(V1+ V2 + ... Vn), kde
e OW/(VSzavod) je vlastna spotreba zavodu
e OW/(Vn) je odber bilancnej oblasti na prahu zavodu merany na vyvode n
Obrazok B1.8 znazorfiujuci logickl schému zapojenia zavodnej elektrarne je zidealizovany, v praxi

vacsinou nie je jednoduché definovat jednoznacné hranice medzi zavodnou elektrarfou
a samotnym zavodom. Napajanie vlastnej spotreby elekirarne je €asto zabezpeCené z tej istej
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vnutornej rozvodne ako napajanie ostatnych odberov vyrobného procesu v zavodu. Vzorec prahovej
dodavky musi byt preto stanoveny s ohfadom na Specifika konkrétnej elektrarne.

Pre ucely stanovenia vzorca prahovej dodavky sa za vlastnu spotrebu zavodnej elektrarne povazuje
sumarna vlastna spotreba na vyrobu elektriny a tepla.

Z hladiska koncepcie dodavky PpS mbze zavodna elektraren poskytovat PpS formou fyzickych
blokov aj Jednotky. Zapojenia jednotlivych variantov fyzickych a Jednotky uvedené
v predchadzajucich kapitolach platia aj pre zavodné elektrarne.

1.4.4 Prah Skupiny na poskytovanie PpS

Prah Skupiny na pokytovanie PpS je virtualnym pojmom a je odvodeny od prahov zariadeni
tvoriacich Skupinu. Meranie skutoéného vykonu na prahu (resp. v pripade FCR na svorkach) je
realizované na urovni jednotlivych zariadeni. Informacny systém Skupiny (terminal ASDR) tento
vykon len preberie, upravi na relativhu hodnotu vzhladom k nulovému bazovému bodu, a odosle na
RIS ako skuto¢nu hodnotu vykonu Skupiny.

1.4.5 Prah odberatela

Prah odberatela poskytujuceho PpS je uréeny suétom odberov vietkych relevantnych odbernych
miest daného odberatela. Relevantnym odbernym miestom je myslené odberné miesto, ktoré je
ovplyviiované odberom regulovatelnych spotrebiCov. Regulovatelny spotrebi€¢ je zariadenie,
prostrednictvom ktorého poskytovatel zabezpecuje plnenie poziadaviek na PpS.

V12 vi V2
o Prah zariadenia o

ELM_V12 69 ELM_V1 E} ELM_V2

R12 22 kv R1 110 kv

O @ A}A}

Regulovatelné Neregulovatelné
odbery odbery 1

Neregulovatelné
odbery 2

Obr. B1.9 Prah odberatela

Na obr. B1.9 su regulovatelné odbery O1, O2 a O3 napajané cez transformatory T1, T2, a pripojené
do 110 kV rozvodne R1. Relevantné odberné miesta su teda odberné miesta na vyvodoch V1 a V2
merané prostrednictvom ELM_V1 a ELM_V2. Neregulovatelné odbery 1 su pripojené cez tie isté
transformatory do 110 kV, a su teda sucastou prahu odberatela. Odberatel musi zabezpedit' kvalitu
dodavky PpS (dodrzanie Pdb, Pdb + poziadavka na PpS) sumarne pre vSetky tieto odbery.
Neregulovatelné odbery 1 musia teda mat stabilny odber, alebo odber zanedbatelne maly voci
regulovatelnym odberom.

Neregulovatelné odbery 2 pripojené cez transformator T12 do 22 kV nemusia byt su¢astou prahu
odberatefla.
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Prah zariadenia je teda uréeny nasledovnym vzorcom:
Prah odberatel'a = OW(ELM_V1) + OW(ELM_V2), kde
o OW(ELM_V1) je odber merany na vyvode V1
o OW(ELM _V2) je odber merany na vyvode V2

Prah odberatela s dvoma zariadeniami

Odberatel méze poskytovat PpS prostrednictvom dvoch alebo viacerych zariadeni, pripadne moze
na jednom zariadeni poskytovat PpS a iné zariadenie pouzivat na vlastné uéely (napr. na regulaciu
odchylky bilan¢nej oblasti).

Priradenie regulovatelnych odberov do jednotlivych zariadeni mbze byt definované dynamicky, musi
v8ak existovat’ jednoznacny meraci vzorec pre urCenie prahového vykonu kazdého zo zariadeni.
Obrazok B1.10 znazoriuje priklad odberatela s dvoma zariadeniami:

Vi V2

@ Prah zariadenia 1l @® Prah zariadenia 2

9 ELM_V1 6@ ELM_V2

:

Regulovatelné Neregulovatelné Regulovatelné
odbery odbery odbery

Obr. B1.10 Prah odberatela s dvoma zariadeniami

Prah zariadeni je ur¢eny nasledovnymi vzorcami:
Prah zariadenia 1 = OW(ELM_V1), kde

o OW(ELM_V1) je odber merany na vyvode V1
Prah zariadenia 2 = OW(ELM_V2), kde

e OW(ELM_V2) je odber merany na vyvode V2

1.4.6 Prah batériového systému

Prah batériového systému sa nachadza v mieste za transformatorom, ktory sluZi na pripojenie do DS
alebo PS, avyuziva sa pre poskytovanie aFRR a mFRR. Je v fiom zapoditana VS potrebna na
prevadzku batériového systému (klimatizacia, Cerpadla, ohrev a pod.). Za svorky batériového
systému, pouzivané v pripade poskytovania FCR, je povazované miesto za striedaCom napétia
(DC/AC) a pred transformatorom vyvedenia vykonu do nadradenej DS/PS.
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Obr. B1.11 Prah a svorky batériového systému.

1.4.7 Prah kombinacie/agregacie vyrobného a odberného zariadenia

Odberné zariadenie napriklad s moznostou regulacie odberu (Elektrokotol) méze byt pre ucely
poskytovania PpS kombinované s vyrobnym zariadenim formou Jednotky alebo Skupiny na
poskytovanie PpS (starsi pouzivany pojem fiktivny blok resp. virtualny blok).

Prah Jednotky na poskytovanie PpS zlozeny z odberného a vyrobného zariadenia:

Odberné zariadenie je zvyCajne zapojené pred blokovym transformatorom vyrobného zariadenia.
Prah Jednotky na poskytovanie PpS je vtomto variante uréeny priamo meranim vo vyvode za
blokovym transformatorom.

Prah bloku = DW(ELM_V123) - OW(ELM_V123), kde
e DW(ELM_V123) je dodavka merana na vyvode V123
o OW(ELM_V123) je odber merany na vyvode V123

Priklad Jednotky na poskytovanie PpS tvoreného jednym odbernym zariadenim (OZ1) a jednym
vyrobnym zariadenim (G1) znazorfiuje nasledovny obrazok B1.12:
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Obr. B1.12 Prah Jednotky na poskytovanie PpS (fiktivneho bloku) zloZzenej z odberného a vyrobného
zariadenia

Prah Skupiny na poskytovanie PpS zlozeného z odberného a vyrobného zariadenia

Prah Skupiny na poskytovanie PpS je odvodeny od prahov jednotlivych zariadeni tvoriacich tento
riadiaci blok. Nasledovny obrazok B1.13 znazornuje Skupinu na poskytovanie PpS zlozeny
z odberného zariadenia OZ1 a vyrobného zariadenia G2.
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Obr. B1.13 Prah Skupiny na poskytovanie PpS zloZeny z odberného a vyrobného zariadenia
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Meranie skuto¢ného vykonu na prahu je realizované na urovni jednotlivych zariadeni. Informacny
systém riadiaceho bloku tejto Skupiny na poskytovanie PpS (terminal ASDR) tento vykon len
preberie, upravi na relativnu hodnotu vzhladom k nulovému bazovému bodu Skupiny, a odoSle na
RIS ako skuto€nu hodnotu prahového vykonu Skupiny na poskytovanie PpS.

Prah OZ1 = -1* OW(ELM_TOZ1), kde

e OW(ELM_TOZ1) je odber merany pred blokovym transformatorom odberného zariadenia
e Meranie je realizované na trovni terminalu ASDR odberného zariadenia OZ1

Prah G2 = DW(ELM_V456), kde

e OW(ELM_V456) je dodavka merana na vyvode V456

e Meranie je realizované na urovni terminalu ASDR vyrobného zariadenia G2
Prah Skupiny = (Prah G2 — Pdb_G2) + (Prah OZ1 - Pdb_0Zz1)

e Pdb_G2 je diagramovy bod vyrobného zaradenia G2

e Pdb_0Z1 je diagramovy bod odberného zaradenia OZ1 (zaporné cislo)

e Vypocet je realizovany na urovni terminalu ASDR Skupina na poskytovanie PpS

1.5 Postup pri zabezpeéeni Certifikacie PpS

Ziadost o Certifikaciu  PpS

s navrhnutim

terminu  zasiela ziadatel e-mailom na
certifikaciaPpS@sepsas.sk s képiou na e-mail Certifikatora zverejneny na webovom sidle PPS,
minimalne 10 pracovnych dni pred planovanou Certifikaciou (Dokument E, harok F12 ,Prehlasenie
o technickej pripravenosti k vykonaniu Certifikacie PpS*). Termin Certifikacie bude spresneny po
dohode zastupcov SED, Certifikatora a ziadatela.
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V Ziadosti ziadatel uvedie aky druh PpS planuje certifikovat a dévod certifikacie. Prilohou ziadosti je
prehfadna schéma zariadenia, program certifikacie pre potreby Pripravy prevadzky rozpisany po
hodinach a zapojenia poéas certifikacie. V pripade certifikacie ,Startu z tmy* je prilohou aj podrobny
postup krokov pred a po&as certifikacie tejto sluzby, takzvany vecny &asovy plan (VCP). SED preveri
podmienky pre certifikaciu v RIS PPS. Ak existuju nejaké obmedzujuce podmienky certifikacie,
ziadatel ich uvedie. Jedna sa o Casové obmedzenie, obmedzenie ronym obdobim, atd'.

Certifikdcia sa realizuje spravidla v pracovnych dioch v pracovhom Case medzi 6:00 -18:00 h.
Vo vynimocnych a odévodnenych pripadoch je mozné dohodnut aj iny ¢as konania certifikacie.

Z pohladu organiza¢ného zaistenia a technického spdsobu realizacie certifikacie PpS sa rozliSuju
dve formy certifikacie PpS:

1. Prezencna forma — certifikacie PpS sa v mieste certifikacie vZdy osobne zuc€astni povereny
zastupca PPS, Certifikator a ziadatel o certifikaciu.

2. Distancna forma — certifikacia PpS sa vykonava pri mimoriadnych situaciach v ES SR (stav
nudze, obmedzenie pohybu o0sbb,...), resp. spravidla priopakovanej recertifikacii
bezproblémového riadiaceho bloku poskytujuceho PpS sa vyhlasuje/rusi zo strany PPS 2
tyzdne vopred, prebieha elektronickou formou aktivacie, monitorovania a vyhodnocovania.
Detaily certifikacie su vzdy su€astou informacie o zmenu na tento spdsob certifikacie.

Detaily postupu pri vykonani certifikacie sa dohodnu medzi zastupcami ziadatela, SED
a Certifikatora.

Ziadatel musi mat minimalne 10 pracovnych dni vopred odskusany a funkény terminal ASDR na
poskytovanie ziadanej PpS pripojeny do RIS PPS. Meranie fyzikalnych veli¢in pre potreby
vyhodnotenia certifikdcie na zariadeniach Ziadatela zabezpecuje Ziadatel.

V pripade neuspesnej certifikacie je dovolené, po suhlasnom stanovisku Certifikatora a zastupcov
PPS, ju vdanom dni 1-krat zopakovat. Dovolené opakovanie v prvom dni certifikacie je stale
povazované za prvu certifikaciu. V pripade neuspesnej prvej certifikacie, je mozné uskutoCnit druhu
certifikaciu uz s nevyhnutnou fyzickou uc€astou zastupcu PPS, najskdr az o 10 pracovnych dni,
pricom Poskytovatel PpS je povinny pred certifikaciou vykonat vlastné interné overenie spbsobilosti
zariadenia podfla TP a jeho vysledky zaslat na SED. Poc¢as druhej certifikacie uz nie je povolené jej
opakovanie v danom dni. Ak je neuspesna aj druha certifikacia, tak je dalSia certifikdcia mozna az
potom, ako sa Ziadatel o certifikaciu preukaze spésobom rovnakym ako po prvej neuspesnej
certifikacii PpS. Platnost naslednej uspesnej certifikacie (v poradi tretej), bude iba 25 mesiacov, t. j.
ako pri prvej certifikacii zariadenia.

Dovolené opakovanie certifikacie v den prvej certifikacie/recertifikacie sa pocita ako prva neuspesna
certifikacia.

Pre $pecialnu podpornu sluzbu ,Start z tmy* plati, Ze dfiom neuspesnej certifikacie straca Ziadatel
platnost’ skér vydaného Certifikatu aj v pripade, Ze by jeho platnost este trvala.

V pripade oCakavajucej mimoriadnej situacie v ES SR s dopadom na aktivaciu PpS ma PPS pravo
zrusSit vopred schvalenu a dohodnutu certifikaciu PpS alebo skuSku na zdrojoch Poskytovatela, a to
najneskor v dni D-1 do 15:00 h.

Pri dIhSie trvajucich mimoriadnych stavoch v SR méze PPS, na zaklade skér vykonanych uspesnych
certifikacii PpS, vydat tzv. administrativny Certifikat PpS, ktory predlZuje platnost konciacich
Certifikatov PpS vSetkym Poskytovatelom PpS v dotknutom obdobi na vopred stanovanu dobu. Pred
skondenim doby administrativneho predizenia Certifikatu je Poskytovatel povinny vykonat
recertifikaciu PpS.
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B2 Technické poziadavky na frekvenéné a nefrekvenéné podporné
sluzby

2.1 Vseobecné poziadavky na FCR

Primarna regulacia ¢inného vykonu a frekvencie (FCR) udrziava rovnovahu medzi vyrobou
a spotrebou elektriny v ramci synchrénnej oblasti pomocou regulacie otaok alebo ¢inného vykonu
zariadenia poskytujuceho PpS. Ciefom FCR je zaistenie prevadzkovej bezpeénosti energetického
systému v synchrénnej oblasti a stabilizacia systémovej frekvencie na rovnovaznej hodnote po
poruche v ¢asovom ramci desiatok sekund, ale bez toho, Ze by obnovila Ziadanu hodnotu
planovanych vymen ¢innych vykonov (salda).

FCR je automaticka zmena Cinného vykonu zariadeni poskytujucich PpS zavisla iba od odchylok
frekvencie v sustave oproti planovanej hodnote frekvencie. Regulacia musi splhat’ nasledovné:

1. FCR je proporcionalneho charakteru a je uskutoérfiovana pomocou regulatora ¢inného vykonu
(resp. otacok) zariadenia poskytujuceho PpS a zabezpecluje rovnovahu medzi vyrobou
a spotrebou elektriny. Korektor frekvencie turbiny prispésobuje &inny vykon zariadenia
poskytujuceho PpS podfa vztahu:

Af P B2.1
S=-———-—"5.100 [%; Hz, MW] (82.1)
AR, f

Af =fs—f (B2.2)
kde Pnc je menovity ¢inny vykon zariadenia poskytujuceho PpS,

APg vykonovy prispevok zariadenia poskytujuceho PpS,

A\j relativna zmena frekvencie,

f menovita frekvencia 50 Hz,

S statika,

fs skuto¢na frekvencia.

2. Prispevok zvySenia alebo zniZenia €inného vykonu zariadenia poskytujuceho PpS na
odstraneni vplyvu poruchy v sustave zavisi od nastavenej statiky korektora frekvencie a jej
primarnej regulacnej rezervy (dalej len ,PRR").

3. Rychlost aktivacie primarnej rezervy:

a) pri odchylkach | Af| < 100 mHz sa musi prislusny vykonovy prispevok APg zariadenia
poskytujuceho PpS aktivovat najneskér do 15 s s linearnymi priebehom, Obr.B2.1,

b) pri odchylkach 100 < | Af | < 200 mHz sa musi prislu§ny vykonovy prispevok APg
zariadenia poskytujuceho PpS aktivovat najneskdr do 30 s s linearnym priebehom,
Obr. B2.1.

4. Cinnost pdsobenia FCR je dovtedy, pokial frekvencia ststavy nedosiahne Ziadani hodnotu
v predpisanych hraniciach.

5. 'V pripade poskytovania FCR je prechod do otackovej regulacie dovoleny s oneskorenim 30 s,
aby bola zabezpe€ena plna aktivacia vysky FCR. Pri prechode z poskytovania FCR do
otaCkovej regulacie musi byt prechod bez poklesu vykonu v pripade podfrekvencie, resp.
narastu vykonu v pripade nadfrekvencie.
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Obr. B2.1 Priamka limitnej hodnoty rychlosti aktivacie primarnej regulacnej rezervy

2.1.1 Zakladné poziadavky na zariadenia poskytujuce FCR

1. Zariadenie na vyrobu elektriny a systém LER poskytujuci FCR musi splnit poZiadavku na:

a) odskusany funk&ny terminal ASDR na poskytovanie FCR, ktory musi byt pripojeny do
RIS PPS,

b) frekvenény rozsah pésobenia FCR Af =+200 mHz,

c¢) necitlivost regulatora ¢inného vykonu zariadenia poskytujuceho FCR n < +10 mHz,

d) ponukany €inny vykon k dispozicii po€as celého dohodnutého ¢asového useku (hodina,
deni a pod.),

e) to, aby sa cela PRR na FCR vyuzila pri frekvenénej zmene Af = £200 mHz (pri Af = -200
mHz sa musi ¢inny vykon zariadenia poskytujuceho FCR zvySit o PRR a pri Af = +200
mHz sa musi ¢inny vykon zariadenia poskytujuceho FCR znizit o PRR,

f) to, aby sa signaly a analégové hodnoty pre riadenie FCR prenasali z terminalu ASDR na
RIS PPS, FCR je mozné zapnut/vypnut z RIS PPS.

2. Zariadenie na vyrobu elektriny musi dalej zabezpedit’ aby:

a) certifikovana hodnota PRR bola minimalne Pecr = + 2 % Pn. (hodnota regulaénej rezervy vykonu
Prcr v8ak nesmie byt mensia ako £1 MW a vadsia ako +10 MW) na Jednotke alebo Skupine
poskytujucej FCR,

b) v pripade celkovej aktivovanej PRR pri odchylkach frekvencie viac ako +200 mHz
a menej ako -200 mHz ju dodavalo po neobmedzenu dobu.
3. LER systémy musia dalej zabezpedit a spifiat nasledovné podmienky:
a) certifikovana hodnota PRR musi byt vrozsahu +1 az +10 MW, na Jednotku alebo
Skupinu poskytujucej FCR,
b) v pripade celkovej aktivovanej PRR pri odchylkach frekvencie +200 mHz a viac,
resp. -200 mHz a menej ju dodavalo po dobu minimalne 30 min,

c) aktivne riadenie LER musi udrziavat' stav zasoby energie v kazdom ¢asovom okamihu
pre pripad aktivacie maximalnej hodnoty FCR na dobu minimalne 30 min, a to

Technické podmienky - Dokument B 37/135




d)
e)
f)
t)

h)

)

K)

Frekvencia [Hz]

v pozitivnom alebo negativnom smere. Toto pravidlo sa neuplatiuje v pripade stavu
ohrozenia, resp. poCas obdobia zotavenia zasobnika energie, pri€om stav ohrozenia
nastava ked (Obr. B2.2):

o frekventna odchylka je nepretrzite vySSia alebo rovna ako x50 mHz po dobu
minimalne 15 min,

o frekventna odchylka je nepretrzite vysSia alebo rovna ako +100 mHz po dobu
minimalne 5 min,

o frekvencna odchylka je vySSia alebo rovna +200 mHz okamzite,

Aktivne riadenie LER nesmie v algoritme uvazovat s predpokladanym nadmernym
plnenim aktivacie FCR,

poskytovatel FCR pred certifikaciou predlozi stratégiu aktivneho riadenia zasoby energie
LER, ktora preukaze jeho schopnost’ plnit poziadavky podla pism. d) a f),

pomer minima z hodnét menovitého vykonu a menovitého prikonu LER (v MW) a
certifikovanej hodnoty FCR (v MW) musi byt minimalne 1,25,

pomer kapacity zasobnika energie (v MWh) a certifikovanej hodnoty vykonu FCR (v MW)
musi byt minimalne 1,00,

poCas poskytovania FCR je dovolena zmena pracovného bodu (Pb) oproti
diagramovému bodu (Pdb) z poslednej platnej pripravy prevadzky maximalne vo velkosti
25 % z hodnoty ponuky vykonu FCR zasielanej z terminalu ASDR,

zotavenie zasobnika energie mimo stavu ohrozenia sa mdze realizovat az po dosiahnuti
jeho krajnych medzi kapacity zasobnika (v pripade BESS nastavenie SoCmin a SOCmax
celkovej kapacity podla BMS, overené v ramci certifikatného merania). V takom pripade
poskytovatel FCR vypne ponuku poskytovania FCR,

zotavovanie zasobnika energie a zmena pracovného bodu LER su v stave ohrozenia
zakazané, detaily dovoleného prevadzkovania LER su definované v Dokumente S, kap.
3.1.3.1,

stav ohrozenia je zo strany SEPS signalizovany zasielanim povelu Znizena frekvencia,
zvysSena frekvencia, na ¢o TASDR Poskytovatela odpoveda prislusnym signalom
uvedenym v Tab. B2.1.

zariadenie LER musi byt schopné zabezpedit’ €o najskorSie zotavenie zasobnika energie
v kladnom aj zapornom smere, a to najneskdr do 2 h od skonéenia stavu ohrozenia.
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Obr. B2.2 Klasifikacia prevadzkovych stavov v sustave podfa odchylky frekvencie

Overovanie ¢innosti FCR sa uskutocCriuje:

1.
2.

skusobnym signalom frekvencie fskus,
po€as normalnej prevadzky.

Overovanie skuSobnym signalom frekvencie fskus

Pri overovani FCR skuSobnym signalom frekvencie fskus regulator ¢inného vykonu zariadenia
poskytujuceho FCR musi umoznit odpojenie skutoénej frekvencie fs a pripojit skusobny signal
frekvencie fskus z vonkajSieho zdroja (prudovy alebo napatovy vstup).

Overované zariadenie poskytujiuce FCR musi po skokovej zmene frekvencie skiSobnym signalom
fskus = 100 mHz a fskus = +200 mHz zabezpedit:

1.

»

zmenu ¢inného vykonu zariadenia poskytujuceho FCR AP¢ podla linearnej funkcie (Obr. B2.1)
v poZzadovanom pasme podla Obr. B2.3 s oneskorenim top, reakcie ¢inného vykonu oproti
Pziap. Pripustné oneskorenie top su 4 s u zariadenia poskytujuceho FCR na VE a3 s na
ostatnych zariadeniach,

zmenu ¢&inného vykonu zariadenia poskytujiceho FCR APg je vyhovujuca, ak 90 %
nameranych hodnét ¢inného vykonu sa nachadza v predpisanom pasme ohrani¢enom APgy,
APiim1, APiim2 vV €ase 3(VE 4s) az 45 s, alebo 3 (VE 4s) az 60 s (Obr. B2.3),

APjim1 = 0,15*PRR,
APjim2 = 0,25*PRR,

rychlost aktivacie vykonovej zmeny APs zodpovedajucej prislusnej skokovej zmene frekvencie
fskus:

i. pre 0<| fskus| <100 [mHz] do 15 s (Obr. B2.3a, 3b),
i. pre 100 </| fskus | < 200 [mHz] do 30 s (Obr. B2.3c, 3d).

Overovanie z normalnej prevadzky

Z normalnej prevadzky z ¢inného vykonu zariadenia poskytujuceho FCR sa uréi:

1.

skuto€na velkost statiky S korektora frekvencie, tato musi byt v rozmedzi smernice regresnej
krivky,

smernica regresnej krivky zavislosti €inného vykonu na frekvencii musi byt zaporna
a v rozmedzi (0,8 +1,2) hodnoty (5*PRR),

z nameranych hodnét ¢inného vykonu musi byt 90 % hodnét v hraniciach +0,25*PRR okolo
smernice regresnej krivky,

stredna absolutna odchylka APecr pri Certifikacii je rozdiel medzi skutoénym &innym vykonom
Pskut a vypocitanym ¢innym vykonom Pyyp = -5*PRR*(fs - f,)+Py podla rovnice (B3.2) z PRR,
ktora je nastavena na korektore frekvencie a Py, ktory sa vypocita pri zistovani skutocnej
statiky korektora frekvencie. APrcr pri Certifikacii musi byt taka, aby platilo, Ze stredna
absolutna hodnota (Pvve - Pskur) vypocCitana zo sekundovych Udajov z minimalne 30 min.
useku je APecr < 0,05*(PRR), pricom tento 30-minutovy chod méze byt opakovany dovtedy,
kym neddjde k dostatocne velkej zmene frekvencie tak, aby sa dala spravne vyhodnotit
reakcia zariadenia.
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Obr. B2.3 PoZadovany priebeh vykonu pri certifikacii po aktivacii FCR
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2.1.2 Prevadzka zariadeni v rezervnom mode pri poskytovani FCR

Zariadenie LER sa prepina z normalneho do rezervného médu v stave blizkom plnému vybitiu, resp.
plnému nabitiu. Rezervny mod spociva v tom, Ze po€as aktivacie rezervného médu sa na riadenie
aktivacie FCR nepouziva fsiag = 50 Hz, ale fiaqrm. Tato sa vypocita podla definovaného vzorca
a zodpoveda strednej hodnote skutoCnej frekvencie. Cielom je znizit aktivaciu FCR tak, ze
zariadenie reaguje len na okamzité zmeny frekvencie.

Zariadenie LER sa prepina z normalneho do rezervného modu na zaklade stavu nabitia zasobnika
energie na zaklade nasledovnych kritérii.

Kritérium aktivacie rezervného médu pri vybiti:
eminrm = (FCR * Trat / Emaxskur) * 100 (%)

Kritérium aktivacie rezervného modu pri nabiti:

€maxrM = 100 — €minrm (%)

Kde:

eminrv - Minimalna hodnota pomerného stavu zasobnika (polozka €. 96 zo zoznamu
pozadovanych informacii), kedy sa ma zariadenie prepnut do rezervného médu (%)

emaxkM- Maximalna hodnota pomerného stavu zasobnika (poloZzka & 96 zo zoznamu
pozadovanych informacii), kedy sa ma zariadenie prepnut do rezervného médu (%)

FCR - ponuka FCR (MW)

Teat - doba plnej aktivacie aFRR (h), do 18.12.2024 7,5 minuty = 0,125 hodiny, po 18.12.2024
5 minut = 0,083 hodiny

Emaxskit  @aktualna maximalna akumulaéna kapacita LER (MWh)

Nastavena Ziadana hodnota frekvencie (fzad) poCas aktivovaného rezervného modu po uplynuti
prechodného €asu po aktivacii rezervného médu sa vypocita nasledovne: Prechodny €as je rovny
TraT.

_ _ 1¢n
fsiad = fsiadrm = ;Zi=1 fskuti

n - poCet vzoriek fswut za Trat

Vypocet fsaq(t) pri prechode z normalneho médu do rezervného moédu:

PocCas prechodného €asu Tear po aktivacii rezervného médu v Case (to) sa fsaa poCita ako
funkcia ¢asu fsad(t)

Vypocet fsad(t) sa po€as prechodného €asu Trar plynule meni podfa funkcie definovanej vzorcom,
Cas t sa dosadzuje v sekundovej granularite:

faiaa(t) = 50,000%(1 = T1()) + faasru(t)*TL())

Pri€om funkcia T1(t) je definovana vzorcom:

TA(t) = (t - to) / Trar
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Kde:
T1(t) =0v Case to
T1(t) = 1 v Case (to + Trat)

toje €as prepnutia z normalneho do rezervného modu

Vypocdet fsiaq(t) pri prechode z rezervného médu do normalneho médu:

Pocas prechodného €asu Teat po deaktivacii rezervného médu v Case (1) sa fsiag poCita ako funkcia
casu fsiaa(t).

Vypocdet fsaq(t) sa poCas prechodného ¢asu Tear plynule meni podla funkcie definovanej vzorcom,
Cas t sa dosadzuje v sekundovej granularite:

fsiad(t) = fragrm(t)* (1 — T2(t)) + 50,000* T2(t)

Funkcia T2(t) je definovana vzorcom:

T2(t) = (t —t1) / Tear
T2(t) = 0 v Case t1
T2(t) = 1 v Case (11+ Tear)

t1 je &as prepnutia z rezervného do normalneho modu

2.1.3 Dodatoéné poziadavky na Skupiny poskytujiuce FCR

Dodato¢né poziadavky su zavazné pre kazdu Skupinu zariadeni poskytujucu FCR v ramci ES SR.
Dodrziavanim dodato¢nych poZiadaviek nie je dotknuté plnenie v8eobecnych a zakladnych
technickych poziadaviek na Jednotku alebo Skupinu zariadeni poskytujiucich FCR. Dodatoéné
poziadavky na Skupiny poskytujuce FCR su nasledovné:

1.

Kazda Jednotka poskytujuca FCR v ramci Skupiny poskytujucej FCR musi mat monitorovanie
aktivacie FCR;

v Skupine poskytujucej FCR sa FCR poskytuje vzdy len pre jedného PPS;

Skupina poskytujica FCR musi spifiat nasledovné zakladné parametre: necitlivost v pasme
od -10 mHz do +10 mHz voc¢i hodnote frekvencie 50 Hz, ¢as uplnej aktivacie hodnoty FCR do
max. 30 s (polovi¢nej hodnoty FCR max. do 15 s), pricom plna aktivacia hodnoty FCR je pri
frekvencnej odchylke £200 mHz;

Skupina poskytujuca FCR musi byt v jednotlivych intervaloch frekvencie schopna preukazat
prevadzku v minimalne nasledovhom &ase a intervale frekvencie minimalne v nasledovnej
dobe:

Interval frekvencie Doba prevadzky
<47,5-49,0 Hz) 30 min
<49,0 - 51,0 Hz> neobmedzene
(51,0 -51,5 Hz> 30 min

Poskytovatel FCR, ktory prevadzkuje Skupinu poskytujucu FCR zloZenu vylu¢ne z odbernych
zariadeni, pripojenych do prenosovej alebo distribu€nej sustavy, sa méze s prislusnym PPS
dohodnut’ na SirSich frekvenénych rozsahoch alebo dihdich minimalnych dobach prevadzky
voCi poziadavkam uvedenych v bode 4 tychto dodatoénych poziadaviek. Ak su SirSie
frekvenCné rozsahy, alebo dlhdie minimalne doby prevadzky ekonomicky a technicky
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uskutoénitelné, vlastnik odberného zariadenia pripojeného do prenosovej sustavy alebo do
distribu€nej sustavy nesmie bezdévodne odmietnut’ dohodu;

6. Kazdy Poskytovatel FCR musi spristupnit PPS minimalne za kazdu svoju Skupinu zariadeni
poskytujucu FCR nasledovné udaje v realnom Case:

a) stav FCR (zap/vyp) s uvedenim Casovej peciatky;
b) udaje o hodnote ponuky FCR a okamzitom ¢innom vykone s uvedenim ¢asovej peciatky;

7. Poskytovatel FCR musi predlozZit pre kazdé zariadenie, ktoré je sucastou Skupiny
poskytujucej FCR, nameranu statiku generatora (pre vyrobné zariadenia typu C alebo D),
alebo rovnocenny parameter pre ostatné typy zariadeni poskytujucich FCR;

8. Na ziadost PPS musi Poskytovatel FCR spristupnit v realnom &ase (minimalne 10 s)
informacie o vykone konkrétnych jednotiek zaradenych do FCR v pripade, ak ich zlu€uje z
dovodu, ze maximalny €inny vykon tychto jednotiek je mensi ako 1,5 MW;

9. Kazdé zariadenie na vyrobu elektriny s instalovanym vykonom 50 MW a viac pripojené do PS,
ktoré je suCastou Skupiny poskytujucej FCR, musi mat’ nainStalovany systém zabezpecujuci
primarnu regulaciu napatia, tzv. Power System Stabilizer a preukazat jeho funkcnost.

2.1.4 Podmienky na vyluéenie Skupiny poskytujucej FCR z jej poskytovania

Podmienky na vylu€enie Skupiny zariadeni poskytujucich FCR z poskytovania FCR su nasledovné:

1. Ak podas poskytovania FCR, Skupina poskytujuca FCR nespifia akékolvek technické
poziadavky definované v TP PPS vyzadované pre FCR;

2. Ak Poskytovatel FCR nezabezpeci, aby bolo moZzné monitorovanie aktivacie FCR pre kazdu
Jednotku poskytujucu FCR v ramci Skupiny poskytujucej FCR.

2.2 Vseobecné poziadavky a pravidla pre FRR

2.2.1 Minimalne technické pozZiadavky na poskytovanie FRR

Minimalne technické poziadavky FRR sa vztahuju na regulacné sluzby aFRR a mFRR, asu
nasledovné:

1. V pripade poskytovania automatickej FRR nesmie byt oneskorenie aktivacie rezervy vacsie
ako 30 s;

2. Kazdé zariadenie na vyrobu elektriny poskytujuce FRR s instalovanym vykonom 50 MW a
viac pripojené do PS, musi mat nainStalovany systém zabezpecujuci primarnu regulaciu
napatia, tzv. Power System Stabilizer a preukazat jeho funk&nost.

2.2.2 Dodatoéné podmienky pre zariadenia poskytovatelov FRR s obmedzenym zasobnikom
energie LER samostatne alebo v kombinaciach s inymi zariadeniami

Tato kapitola sa vztahuje len na poskytovanie PpS z s obmedzenym zasobnikom energie (LER) pre
typ FRR (aFRR a mFRR) pre Jednotky na poskytovanie PpS. Poskytovanie mFRR3 alebo FCR na
LER je povolené v zmysle Tab. B1.2.

RozliSenie, i LER je prevadzkované v zmysle pismena B alebo C je dané sp6sobom zapajania LER
do requlacie agregaéného bloku, ktory musi byt popisany v postupe predbezného schvalenia. V
pripade zmeny vyuzivania LER na regulaciu (podla pismena B alebo C a naopak) je nutné
absolvovat postup predbezného schvalenia.

Pri_prevadzke v zmysle pismena B je hlavhym zariadenim pre aktivaciu vykonu FRR
vyrobné/odberné zariadenia a LER sluzi ako doplnkové zariadenie z pohladu naplnenia poziadavky
na dynamické vlastnosti zariadenia napr. na plnu aktivaciu FRR najneskér v ¢ase FAT, teda 5 min
pre aFRR a 12,5 min pre mFRR.

Pri_ prevadzke v zmysle pismena C je hlavhym zariadenim pre aktivaciu vykonu FRR LER a
vyrobné/odberné zariadenie slizi na zabezpecenie stratégie aktivheho riadenia zasoby energie
(nabijanie/vybijanie LER).
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Kazdy poskytovatel FRR (aFRR/mFRR) na riadiacich blokoch, ktoré su vytvorené so zariadeni LER
alebo sucéastou agregovaného bloku su zariadenia s obmedzenou zasobou energie, musi
zabezpedit, aby FRR z jeho Jednotky poskytujucej FRR bola nepretrzite k dispozicii v_dobe
poskytovania RE nim zadanej do informaéného systému PPS (DaE).

Podmienky poskytovania FRR pre typy LER su nasledovné:

Typ A) Samostatny LER — je dovolené poskytovanie FRR len pre typy zariadeni PVE. Na
samostatnych BESS nie je poskytovanie FRR povolené.

Typ B) Vyrobné/odberné zariadenie ako hlavné zariadenie na poskytovanie PpS, a LER ako
spolupracujuce zariadenie (dalej aj ako ,booster):

i LER a spolupracujuce zariadenia tvoria jednu spoloénu Jednotku.

il. Vyrobné/odberné zariadenie sluzi ako hlavné zariadenie pre poskytovanie FRR. Tuto
podmienku preukazuje prostrednictvom aktivacie nenulového regulaéného prispevku FRR na
vyrobnom/odberom zariadeni najneskér v ¢ase FAT x 0,5, teda 2,5 min pre aFRR a 6,25 min
pre mFRR a zaroven prostrednictvom aktivacie plného requlaéného prispevku FRR na
vyrobnom/odberom zariadeni najneskédr v ase FAT x 2, teda 10 min pre aFRR a 25 min pre
mFRR.

iii. Podiel kapacity zasobnika energie (v MWh) pre poskytovanie aFRR+/aFRR-/mFRR+/mFRR- a
certifikovanej hodnoty vyvkonu aFRR+/aFRR-/mFRR+/mFRR- (v MW) nie je stanovené.

iv. V ramci Jednotky je LER spolupracujuce zariadenie, a mdéze byt pouzité len v ramci jednej
Jednotky na poskytovanie FRR.

V. LER vyuzivana ako booster nemébze samostatne poskytovat Ziadne iné PpS.

Vi. LER spolupracujuca s Jednotkou zariadeni poskytujucich FRR, ktora zabezpeduje formou
boosteru zmenu €inného vykonu, musi byt v rovnakej bilanénej skupine ako Jednotka na
poskytovanie FRR.

Vii. Poskytovatel FRR poskytne SEPS stratégiu pouzitia LER (booster) v ramci Jednotky na
poskytovanie FRR na preskimanie v ramci absolvovania postupu predbezného schvalenia
(Prevadzkovy Poriadok SEPS kap. 5.4). SEPS ju musi v ramci tohto postupu schvalit’.

Viii. Stratégia pouzitia LER sa overi v ramci certifikaného merania, ktoré sa musi vykonat pre kazdy
riadiaci blok s konkrétnou LER samostatne. Vod&i Standardnym zariadeniam sa pri certifikacii
musi vykonat test navySe, pri ktorom sa vykonaju zmeny Ziadanej hodnoty certifikovanej PpS
tak, aby v rozsahu regulaéného intervalu tohto agregacného bloku doSlo k dosiahnutiu hodnébt
Pmin na Pmax 3x za sebou, s vydrzou 3 min po dosiahnuti tychto krajnych medzi.

iX. Hodnota aFRR+/aFRR-/mFRR+/mFRR- musi byt rovnaka alebo mensia ako requlaény rozsah,
ktory je technicky schopné samostatne poskytnut vyrobné/odberné zariadenie.
X. Spolupracujuce zariadenie musi byt preukazatelne sucastou Jednotky zariadeni poskytujucich

FRR a zabezpelovat stratégiu nabijania len pre jeden requlaény blok, pricom musi byt
zaradené v rovnakej bilanénej skupine.

Typ C) LER ako hlavné zariadenie na poskytovanie PpS, a vyrobné/odberné zariadenie ako
spolupracujuce zariadenie:

Xi. LER a spolupracujuce zariadenia tvoria jednu spoloé¢nu Jednotku.

Xii. LER sluzi ako hlavné zariadenie pre poskytovanie FRR. Tuto podmienku preukazuje
prostrednictvom aktivacie plného reguladného prispevku FRR na LER zariadeni najneskoér
v Gase FAT, teda 5 min pre aFRR a 12,5 min pre mFRR.

Xiii. Podiel kapacity zasobnika energie zistenej certifikaénym meranim (v MWh) pre poskytovanie
aFRR+/aFRR-/mFRR+/mFRR- a certifikovanej hodnoty vykonu riadiaceho bloku poskytujuceho
aFRR+/aFRR-/mFRR+/mFRR- (v MW) musi byt minimalne na hodnote 1,0.

Xiv. Hodnota regulaéného rozsahu €inného vykonu u zariadenia spolupracujuceho s LER musi byt
minimalne v rovnakej vysSke ako je hodnota PpS poskytovanej z Jednotky.

XV. Spolupracujuce zariadenie méze byt pouzité len v ramci konkrétnej Jednotky na poskytovanie
FRR.
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XViI. Spolupracujuce zariadenie musi byt preukazatelne suéastou Jednotky zariadeni poskytujucich
FRR a zabezpedovat stratégiu nabijania len pre jeden LER, priCom musi byt zaradené
v rovnakej bilanénej skupine.

XVil. LER zariadenie vyuzivané na poskytovanie FRR nem&ze suéasne poskytovat FCR.

XViil. Stratégia aktivneho riadenia zasoby energie musi zabezpedit plynulé a Uplné poskytovanie
FRR, ¢o sa overi v ramci certifikacného merania.

XiX. Poskytovatel FRR poskytne SEPS stratégiu aktivheho riadenia zasoby energie v ramci
Jednotky na poskytovanie FRR na preskimanie v _ramci absolvovania postupu predbezného
schvalenia (Prevadzkovy Poriadok SEPS kap. 5.4). SEPS ju musi schvalit.

XX. Nabijanie alebo vybijanie zasobnika LER je povolené iba upravou dodavaného alebo
odoberaného vykonu v ramci Jednotky na poskytovanie FRR. V tomto pripade musi byt zo
strany Jednotky posielany signal “hodnota korekéného vykonu pre BESS” €. 109 uvedeného
v Tab. B2.1.

XXi. Nabijanie alebo vybijanie zasobnika LER cez odchylku alebo VDT je zakazané.

XXil. Stratégia aktivneho riadenia zasoby energie musi zabezpecCit plynulé a uplné poskytovanie

FRR. Spolupracujuce zariadenia v_agregacii s LER musia mat v _kazdom okamihu volnu
disponibilitu vykonu (rozdiel medzi Pmax a Pdg v pripade FRR+ resp. rozdiel medzi Pdg a Pmin
pri FRR-) vo vySke velkosti podpornej sluzby poskytovanej na LER. Regulaény vykon nad tuto
hodnotu mbze toto spolupracujuce zariadenie pouzit ha samostatné poskytovanie iného typu
PpS, ak ho ma overené samostatnym certifikaénym meranim.

Preukazatelné spojenie medzi LER a spolupracujucim zariadenim overuje certifikacéna autorita
v ramci certifikacie FRR.

Overenie funkénosti nabijacej stratégie je neoddelitelnou suc¢astou certifikacného merania FRR na
zariadeniach LER.

2.3 VSeobecné poziadavky na aFRR

Sekundarna regulacia ¢inného vykonu a frekvencie (aFRR) sa vyuziva na vyrovnanie salda
cezhraniénych vymen elektriny na planované hodnoty s ohfadom na Ziadanu hodnotu frekvencie.
aFRR udrziava rovnovahu medzi vyrobou a spotrebou elektriny v ramci kazdej regulacnej oblasti,
resp. riadiaceho bloku, priCom sa beru do Uvahy programy medzinarodnych vymen elektriny, bez
naruSenia €innosti FCR, ktora pracuje v synchronnej oblasti. aFRR je aktivovana z centralneho
regulatora dispe€ingu PPS, ktory ur€uje skuto€né hodnoty ¢inného vykonu zariadeni poskytujucich
PpS zapojenych do tejto sluzby zvlast pre kladny smer (aFRR+) a zvlast pre zaporny smer aFRR-.
Je to automatické dialkové riadenie €inného vykonu zariadeni poskytujucich aFRR+ a aFRR-
z centralneho regulatora dispe€ingu PPS regulacnej oblasti, vo vopred definovanom regulacnom
rozsahu s dohodnutou rychlostou ¢4, zmien vykonu zariadeni, ktord nesmie byt vysSia ako hodnota
zistena pocas certifikacie aFRR+ alebo aFRR-. Tato dohodnutd rychlost zmeny, t.j. rychlost
rampovania Pb v prisluSnom smere je nastavena podla hodnoty trendu zmeny €inného vykonu
podla prilohy Ramcovej zmluvy o poskytovani PpS a RE.

Sekundarna regulécia éinného vykonu a frekvencie musi spifat nasledujice podmienky:

1. aFRR prebieha kontinualne a je nezavisla od FCR. Casové oneskorenie aFRR+ a aFRR- je
spbsobené proporcionalne — integratnym charakterom centralneho regulatora dispecingu
PPS regulacnej oblasti. Integracna asova konstanta centralneho regulatora musi byt v sulade
s podmienkami prepojenej sustavy.

2. aFRR pdsobi iba na zariadenia poskytujuce aFRR, ktoré su do nej zapojené.

Cyklus obnovy Ziadaného ¢inného vykonu z centralneho regulatora je mensi ako 5 s.

4. aFRR musi zac¢at posobit iba v tej regulacnej oblasti, kde nastala nerovnovaha medzi vyrobou
a spotrebou elektriny, najneskdér do 30-s po vzniku odchylky a musi za€at vyrovnavanie
frekvencie a salda na Ziadanu hodnotu.
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5. Nastaveny trend vykonovej zmeny musi zabezpecit, aby doba plnej aktivacie na maximalnu
hodnotu ponukaného regulacného vykonu aFRR+ alebo aFRR- od bazového bodu bola do
%5 min.*

Jednoducha blokova schéma riadenia kombinacie vyrobného a odberného zariadenia je na
obr. B2.4.

RIS SED

‘ LFC ‘

* ¢ Aktivacia PpS zo SEPS

RIS Poskytovatefa PpS

‘ TASDR ‘

| R I e
® ®C

TG1 TG n Odbemné zariadenie

Technologicka vazba

Obr. B2.4 Blokova schéma poskytovania aFRR prostrednictvom kombinacie vyrobnych a odbernych
zariadeni

2.3.1 Postup pri prerozdelovani ziadaného vykonu medzi jednotlivé zariadenia zaradené
do aFRR+/aFRR-

Celkovy Ziadany vykon dP sa v prvom kroku rozdeluje medzi jednotlivé zariadenia podla cenového
rebriCka tzv. merit-order pre kazdy smer zvlast. Riadenie podla tychto pravidiel znamena, Ze
prispevok bloku k pokrytiu odchylky sa nerobi podla Sirky regulacného pasma jednotlivych blokov
(davnejSie pouzivany systém Pro rata), ale podla ceny RE. V pripade rovnakych cien sa ako dalSie
pravidlo pouZziva Sirka regulaéného pasma blokov. V pripade, Ze v8etky bloky maju rovnaké ceny,
znamena to, ze delenie podla Merit order funguje rovnako ako podla Pro rata.

Dispecing PPS mdze urcit poradie a spdsob aktivacie jednotlivych zariadeni z dévodu vykonavania
testov.

Krok regulacie, t.j. zmeny €inného vykonu nastavuje SEPS v rozmedzi 0,1 — 1 MW podla
dohody s Poskytovatelom aFRR+/aFRR-.

Schématicky postup procesu prerozdelenia vykonu medzi jednotlivé zariadenia zaradené do
aFRR+/aFRR- podla spdsobu Merit order a Pro rata je na obr. B2.5 a B2.6.

V pripade agregaénych blokov (Jednotka alebo Skupina na poskytovanie PpS), zlozenych z
viacerych zariadeni v jednom riadiacom bloku, je mozné pouzit tzv. “dynamicku rampu” zasielanej
rampy na zaklade aktualnej zostavy a technickych moznosti zariadeni v riadiacom bloku. RIS
spracuje tuto informaciu a prerozdeluje vykon na zaklade zasielanych udajov z terminalu ASDR
Poskytovatela PpS prostrednictvom signalov ¢. 88 a ¢. 89.

Zakladnym pravidlom je, aby terminal ASDR Poskytovatela PpS na urovni jeho Jednotky/Skupiny
na poskytovanie PpS zasielal vzdy taku dynamicku rampu, ktora je v sulade s ponukanou hodnotou
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aFRR. Priklad: pri zasielanej rampe 0,2 MW/min méze poskytovat aFRR (kvéli FAT 5 min), vo vysSke

maximalne 1 MW (0,2 MW/min za 5 min). Hodnota dynamickej rampy neméze prekrodit hodnotu

rampy zistenej pri certifikatnom merani. Toto plati aj pre hodnotu poskytovanej aFRR.

Hodnoty zasielanych Pmin a Pmax pri dynamickej rampe musia byt v sulade s regulaénym rozsahom

riadiaceho agregaéného bloku.

AKTIVACIA MERIT ORDER

Slu¢ka regulatora aFRR +/-

'

Vypocet pozadovane) aktivacie regulaénej
elektriny RE na zaklade odchylky ACE

(aFRR+ alebo aFRR-)

\d
Natitanie zoznamu ponuk P s ponukanym
objemom regulaénej elektriny O a ponukovymi
cenami za reg. elektrinu C
{P1[01,C1], P2{02,C2], P3{03,C3], ...}

v

Vytvorenie rebricka ponuk podfa ceny

{p1{o1,C1], P3[03,C3], P2[02,C2], ...}
v prioade kladnej RE:

C1=s3=C=..

v

Vyber najlacne|3ich n ponuk tak, aby sucet
vybranych ponukanych objemay O bol rovny
Ziadane| RE

RE<Tirys. O

ceny rovnaké
pasiednych Vyber ponuk
ponik do podla spdsobu
= «prorata“
Uprav (2niZ) objem Vybrané ponuky
poslednej ponuky Pn sii aktivované celé
tak, aby On’=0n
On'=RE-LI5, .. O

.

Aktivuju sa ponuky n vybranych poskytovatefoy

{P1{01,c1], P3[03,C3], P2'[02',C2])

Priklad:
(obdfinﬂ:y su ponukané objemy regulacnej
elektriny jednotlivych Poskytovatefov aFRR)

Poziadavka na aktivaciu RE 20 MW
objem [MW]  Eiselny priklad:
3 objem cena
4: - +
P3[03,C3] E P3[5 MW, 90 Eur/MWh]
Y P2[15 MW, 95 Eur/MWh)]
—
piorcy | ®| PUIOMW, 80 Eur/MWh]
L
p2[02,c2] |s| P2[15 MW, 95 Eur/mMwWh]
P3[03,C3] E P3[5 MW, 90 Eur/MWHh]
pifo1,ci] |©| Pi[10 MW, 85 Eur/MWh]
— 4
cena zoradend
v pripade kiadne| RE vzostupne
P2{02,C2] ||  pap1s mw, 95 Eur/mwn]
P3[03,c3] E P3[5 MW, 90 Eur/MWh]
P1[01,C1] ] P1[10 MW, 85 Eur/MWh]
v pripade deliteinosti objemu ponuky P2
Objem ponuky P2:
02=02"+02"
RE=20

pz"[oz",cijgw P2"[10 MW, 95 Eur/MWh]
p2'foz',c2] 5 P2’ [5 MW, 95 Eur/MWh]
P3[03,C3] s P35 MW, 90 Eur/MWh]

p1fo1,c1] % 0 P1[10 MW, 85 Eur/MWh]
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Obr. B2.5 Proces prerozdelenia ziadaného vykonu v aFRR+/aFRR- (Merit order)

Rlrozsah 1 p1’
dPl:[ Rl/(R1+R2...+Rn)]*dP 4|_ Trend 1 _/ Krok 1 -J—IJ
dP2=[ R2/(R1+R2...+Rn)]*dP drP1
dPn=[ Rn/(R1+R2...+Rn)]*dP
R2 rozsah 2
l— P2’
LEC Distribucia Trend 2 _/ Krok 2 -y—lj
ACE dp dpP2
Rn rozsah n
[ I Pn’
Trend n Krok n -
dPn
Obr. B2.6 Proces prerozdelenia ziadaného vykonu v aFRR+/aFRR- (Pro rata)
2.3.2 Postup pri zmene pracovného bodu zariadenia poskytujuceho aFRR+/aFRR-
Na zariadeni poskytujicom aFRR+/aFRR- sa zmena pracovného bodu riadi nasledovnymi
pravidlami:
1. Zariadenie poskytujuce aFRR+/aFRR- musi dodrziavat’ aktualne nastaveny pracovny bod (Py)

v sulade s diagramovym bodom (Pg4,) podla poslednej platnej pripravy prevadzky.

Zmena aktualne nastaveného pracovného bodu (Py) je mozna iba pri zmene obchodného
intervalu ato 5 min pred jeho zacCiatkom a 5 min po jeho zaciatku podla aktualnej pripravy
prevadzky, pricom P, rampuje plynule a rovhomerne so zaciatkom rampovania 5 min pred
zaCatkom obchodného intervalu a koncom rampovania 5 min po zmene obchodného intervalu.
Pri rovhomernej zmene Py, sa signal ,aFRR alarm“ nezapina. Rychlost rampovania P, nesmie
prekro€it nastaveny trend podla prilohy Zmluvy o poskytovani PpS.

. Na zariadeniach, kde rampova zmena nie je mozna, napr. pri zmene poctu generatorov

v riadiacom bloku Jednotky alebo Skupiny, sa aktualne nastaveny P, meni skokom alebo
nerovnomerne, pricom Poskytovatel PpS pri kazdej zmene P, t.j. pri rampovani ako aj
skokovej zmene Py, zapina signal ,aFRR alarm®. Signal ,aFRR alarm“ je zapnuty od zaciatku
zmeny Py az pokial sa skuto¢ny vykon zariadenia nerovna novému aktualne nastavenému Py
zariadenia.

V sulade so zmenou P, sa meni Ponukana hodnota minimalneho ¢inného vykonu aFRR pre
AGC a Ponukana hodnota maximalneho €inného vykonu aFRR pre AGC.

Ak je dévodom zmeny Py, porucha alebo vypadok zariadenia, zariadenie poskytujuce aFRR+
a/alebo aFRR- automaticky zasiela signal ,aFRR Alarm“ do ¢asu ked' P, = Pskut.

Pocas zasielania signalu ,aFRR alarm® sa RE nevyhodnocuje.

Aktualne nastaveny pracovny bod (Py) zasielany z terminalu ASDR do RIS mézZe byt posunuty
oproti diagramovému bodu (Pa,) z poslednej platnej pripravy prevadzky z dévodu aktivacie
MFRR3 alebo mMFRR na pokyn dispe€era PPS.

Aktualne nastaveny pracovny bod (Py) je zasielany zterminalu ASDR v jednotkach MW
s presnostou na 1 desatinné miesto.
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2.3.3 Optimalizacia aktivacie aFRR koordinaciou so zahranicnymi PPS (INP) — platide
dobypripojenia-sa-SEPSk-postup v pripade, Ze SEPS je v reZime ,disconnect” voci

europskej platforme na vvmenu RE s automatickou aktivaciou

Prevadzkovatel PS médze optimalizovat’ aktivaciu aFRR v prislusnom smere koordinaciou &innosti
svojho centralneho regulatora a centralnych regulatorov zahrani¢nych PPS v realnom Case.

Tato Cinnost’ vykonava centralna aplikacia GCC, do ktorej zasielaju zu€astneni PPS definované
informacie zo svojich centralnych regulatorov. GCC vypodita a zasle korekéné hodnoty (Pcorr) pre
jednotlivé centralne regulatory, ktoré tuto korekciu zoberd do uvahy pri vypocte ACE. Princip
optimalizacie spociva v exporte elektriny prebytkovych PPS pre nedostatkovych PPS. Pri tejto
¢innosti dochadza k dodavke regulacnej elektriny PPS v ramci svojej regulacnej oblasti.

2.3.4 Optimalizacia aktivacie aFRR na platforme IGCC/PICASSO po pripojeni sa SEPS
k eurépskej platforme na vymenu RE s automatickou aktivaciou

Prevadzkovatel PS mézZe optimalizovat’ aktivaciu aFRR v prisludnom smere koordinaciou &innosti
svojho centralneho regulatora a centralnych regulatorov zahraniénych PPS v realnom Case. Picasso
a IGCC (IN) su integrované do jedného IT systému. Vypocty Picasso a IGCC su vzajomne
previazané. Zakladnym spolo¢nym vstupom do systému IGCC/Picasso je vypocet potreby aktivacie
aFRR, ktory sa oznacuje aFRR demand. Kazdy zu¢astneny TSO vypocita v kazdom riadiacom cykle
(4 sek.) potrebu aktivacie aFRR, ktora je spolo¢na pre IGCC a Picasso aFRR demand podla vzorca:

aFRR demand = PLFCinput - Pcorremo - Peorrin + Parrr (824)

LFC input je vstup do LFC regulatora SEPS, ktory reprezentuje mnozstvo aFRR, ktora ma byt
aktivovana k uz aktivovanej skuto€nej hodnote aFRR oznacdenej Parrr. Pircinput j€ Obratena hodnota
FRCE. Od P\rcinput Sa odpocita hodnota korekénej hodnoty z Picasso Pcorcmo @ korekéna hodnota z
IGCC Pcomn. Mnozstvo uz aktivovaného aFRR (Parrr) sa urcuje bud na zaklade pozadovanych
objemov alebo meranim. V pripade SEPS sa urCuje hodnota Parrr podla pozadovanych objemov.

aFRR demand sa poskytuje ako vstup do AOF, ktory ju potom pouziva na uréenie hodnoty korekcie
aFRR pre kazdu oblast LFC na zaklade CMOL a obmedzeni, ktoré su dalej opisané v matematickom
opise AOF. Korekcia aFRR sa rovna automatickej vymene energie pre obnovenie frekvencie v
oblasti LFC.

Korekéné hodnoty Pcorcmo @ Peomin Z2 AOF/INF sa odosielaju bez zohladnenia dynamiky aktivacie
zariadeni dodavajucich regulacnu energiu.

aFRR sa aktivuje lokalne v oblasti LFC v sulade s LMOL v miestnom regulatore LFC. Pre nepretrzitu
aktivaciu najhospodarnejSich poniuk aFRR je potrebné, aby CMOL a LMOL boli nepretrzite
synchronizované s rovnakymi dostupnymi ponukami po€as prebiehajuceho obdobia platnosti.

Nasledujuci obrazok ilustruje zakladny princip konceptu Control demand model vyuzivany v ramci
Picasso a IGCC(IN):

Technické podmienky - Dokument B 49/135




aFRR-
Activation

aFRR

LFC Area

A

aFRR-Request

Balance

aFRR Demand

aFRR Demand

LFC input

requency

restoration

Correction

Correction

Correction

Correction

LFC Area

aFRR

Balance

LFC input

frequency

aFRR-
Activation

aFRR-Request

A

restoration
controller

LFC Area 3

controller
LFC Area 1
LFC Area 2 Trequency
restoration
aFRR-Request controller
LFC input
A 4
aFRR- aFRR | |FCArea
Activation g Balance
pricom:

aFRR Activation

aFRR Request
aFRR Demand
Corection

LFC Area Balance

LFC Input

Frequency restoration controller — —

aFRR Demand

— aktivacia aFRR

—  poziadavka aFRR

—  dopyt po aFRR
—  korekcia

— rovnovaha oblasti LFC

aFRR Demand

other LFC Areas

—  vstup do regulatora na obnovenie frekvencie

regulator na obnovenie frekvencie

Obr. 2.7 Koncept riadenia Picasso a IGCC (IN)

2.3.5 VSeobecné poziadavky na aFRR

Zariadenia poskytujuce aFRR musia splInit nasledujuce vSeobecné podmienky:

1.

Sekundarna regulacna rezerva je poskytovana zvlast pre kladny smer a zvlast pre zaporny
smer. Rozhodujucim faktorom pri uréeni nesymetrie resp. symetrie poskytovanej aFRR ako aj
objemu poskytovanej hodnoty regulaénej schopnosti aFRR+ a aFRR- su hodnoty Py, Pmin
a Pmax zasielané z terminalu ASDR Poskytovatela aFRR do RIS PPS — vid obr. B2.8. Hodnoty
aFRR+a aFRR- sa vypocitaju nasledovne:

aFRR+ = Pmax - Pb
aFRR‘ = Pb - Pmin

(B2.5)
(B2.6)

Technické podmienky - Dokument B

50/135




Poax T~ 4 Proax =T~ Pmax=Po =1~ Poax T &
aFRR+
aFRR+
Po
Pp aFRR- aFRR+
aFRR aFRR-
. - 4 Y N IS S
Emin Emm E.mm Emi.ll= Pb
a) b) c)
Ak hodnota aFRR+ = hodnota aFRR-, Ak hodnota aFRR+ # hodnota aFRR-, alebo zlozka aFRR+/aFRR-

neexistuje, tak poskytovana aFRR je nesymetricka.

tak poskytovana aFRR je symetricka.

Obr.B2.8 RozliSenie typu aFRR.

2. Minimalna hodnota disponibility &inného vykonu pre kazdy riadiaci blok, t.j. Jednotka
(samostatné zariadenie alebo agregacia zariadeni v rovhakom mieste pripojenia do sustavy)
alebo Skupina na poskytovanie aFRR+/aFRR-, musi byt Parrr 2 1 MW. Maximalna hodnota
disponibility ¢inného vykonu Parrr < £45 MW (aFRR+ < +45 MW, aFRR- < -45 MW) na jednom
riadiacom bloku poskytujucom aFRR od Pg, (pracovny bod).

3. Odskusany funkény terminal ASDR na poskytovanie aFRR+/aFRR- pripojeny do RIS PPS.

4. Regulator ¢inného vykonu zariadenia poskytujuceho aFRR+ resp. aFRR- musi byt ovladany
dialkovo z centralneho regulatora RIS PPS.

5. Cely rozsah regulaénej rezervy musi riadiaci blok poskytujuce aFRR+/aFRR- poskytnut’ do
#5 min {ed-18-12.2024-do-5-min) od Pgp do kladného/zaporného smeru. Tato poZiadavka sa
sleduje a vyhodnocuje aj pri skiSobnom signale (skokovych zmenach ¢inného vykonu) v ramci
certifikacie aFRR+/aFRR- pri maximalnej zmene vykonu, t.]. z dosiahnutia Pmin Z Pmax @
dosiahnutia Pmax Z Pmin pri tychto skokovych zmenach ziadaného vykonu.

6. Riadiaci blok poskytujuci aFRR+/aFRR- musi umozfiovat nepretrzité opakované vykonové
zmeny v fubovolnom smere v ramci svojho regulaného pasma.

7. Cinny regulaény vykon, ako aj schopnost prevadzky po aktivacii musi byt nepretrzite
k dispozicii podla dennej pripravy prevadzky.

8. Strednd absolutna odchylka AParrr pri certifikacii je rozdiel medzi skutoénym Cinnym vykonom
Pskut a ziadanym ¢innym vykonom Pzap (ak nie je k dispozicii Pzap, tak vypoCitanym €innym
vykonom Pyye Z C4,, ktory je nastaveny na regulatore vykonu zariadenia; ak sa trend meni
v zavislosti od vykonu, ako je to napr. u vodnych TG, tak zo zistenej priemernej hodnoty trendu
Cds Z Merania) a musi byt taka, aby platilo, Ze stredna absolitna odchylka AParrr VypoCitana
z polminatovych priemerov je  AParrr: £ 0,05*(Pmaxarrr: — Pwminarrr:), maximalne vsak
2,25 MW, kde Pwuaxarrr je horna medza pre aFRR a Pwinarrr je dolna medza pre aFRR.
Pumaxarrr @ Puminarrr SU hodnoty z overovania cinnosti aFRR pocas normalnej prevadzky.
Prevadzkovatel udaj c4, 0 nastavenom trende na zariadeni pre sluzbu aFRR+ a/alebo aFRR-
musi poskytnut’ Certifikatorovi pred zacatim certifikacie. Urenie trendu, s ktorym sa uvazuje
pri vyhodnoteni odchylky je uvedené v Dokumente F, kap. 1.4.2.3.1 azavisi od tvaru
skusobného signalu.

9. Pocas certifikacie je mozné, aby okamzitd odchylka AP, medzi skutonym €innym vykonom
Pskut a ziadanym €innym vykonom Pzap alebo vypoCitanym ziadanym ¢innym vykonom Pyvp
zariadenia na vyrobu elektriny poskytujuceho aFRR bola poCas doby menSej alebo rovnej ako
1 min vacsia ako +5 % (Pwmaxarrr — PmiNarrR).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Riadiaci blok poskytujuci aFRR musi na kazdu pozadovanu zmenu pri teste skusobnym
signalom zabezpedit prislusnu pozadovanu zmenu ¢inného vykonu v poskytovanom smere
s oneskorenim mensim ako 15 s.

Skutoény Cinny vykon zariadenia poskytujuceho aFRR pocCas testu nesmie vykazovat
pravidelné kmitanie s amplitidou vacSou ako 2,5 % z (Pwaxarrr — Pminarrr) Okolo Ziadaného
¢inného vykonu.

Ak sa certifikuje sluzba aFRR+ a su€asne aj aFRR- na tom istom riadiacom bloku, tak ich
regula¢né rozsahy musia byt identické a pouzije sa-Fo-plati-aksachee pouzif-dovyhoednetenia
certifikacie-na-aFRR+a-aFRR-rovnaky typ skuSobnéhoy signalu. Ak by boli requlacné rozsahy
aFRR+ a aFRR- rézne, musi sa robit skuSobny signal samostatne pre kazdu sluzbu zvlast.

Certifikacia pri teste skuSobnym signalom sa vykonava v celom regulacnom rozsahu
zariadenia.

Certifikacia pri skuske riadenia z RIS PPS (normalna prevadzka) sa vykonava v trvani
60630 min, ak poskytovana hodnota aFRR+/aFRR- zahffia cely regulany rozsah riadiaceho
bloku, resp. vtrvani 30 min, ak hodnota aFRR+/aFRR- je menSia ako celkovy regulacny
rozsah zariadenia, kde je nutné viac Ciastkovych skusSok na prekrytie celého regulacného
rozsahu zariadenia — riadiaceho bloku. Maximalne vSak budu 3 skuskybehy — jednaen
skuskabeh na maximewrehnrem certifikovanéhoem rozsahu, druhay skuSkabeh na
minimespednem certifikovanéhoem rozsahu a tretiai-beh v strede requlacného pasma.

Certifikacia sa vykonava zvlast pre aFRR+ a zvlast pre aFRR-.
Pri_certifikacii aFRR+/aFRR- skuSobnym signalom musi zariadenie pri najvacsSej skokovej

17.

zmene (smerom nahor aj smerom nadol) v signali typu B5.2a a B5.2b dosiahnut certifikovanu
hodnotu aFRR+/aFRR- maximalne do ¢asu 5 min. Pri signali typu B5.2c musi zariadenie
dosiahnut’ certifikovanu hodnotu (smerom nahor aj smerom nadol) aspori jeden krat do ¢asu
5 min.

Pocas certifikacie resp. najneskér do 7 dni od vykonania certifikacie je poskytovatel PpS

povinny vykonat skusku preukazania schopnosti poskytovania PpS na maxime a minime jeho
regulaéného rozsahu v nepretrzitom trvani 3 hodiny. Pri aFRR+ sa vykonava na Pmax, pri
aFRR- sa vykonava na Pmin. V pripade Ze poskytovatel tuto skusku nevykona bude
certifikacia povazovana za nulitnd a poskytovatel je v pripade zaujmu o certifikaciu zariadenia
povinny znovu poziadat o vykonanie certifikacie podla kapitoly 1.5.

V pripade negativneho vysledku skusky méze prevadzkovatel PS na Ziadost poskytovatela
PS povolit opakovanie skusky preukazania schopnosti poskytovania PpS na maxime a minime
regulacného rozsahu zariadenia. V pripade ze ani opakovana skuska nepotvrdi schopnost
zariadenia bude certifikacia povazovana za nulitnu _a poskytovatel je v pripade zaujmu
o _certifikaciu zariadenia povinny znovu poziadat’ o vykonanie certifikacie podla kapitoly 1.5.

2.3.6 Overovanie Sinnosti aFRR

Overovanie €innosti aFRR sa vzdy uskutoCriuje:

1.
2.
3.

skusobnym signalom,
pocas normalnej prevadzky z centralneho regulatora RIS PPS,
moznostou dodatoéného skusSobného signalu v pripade agregovanej Jednotky alebo Skupiny.

2.3.7 Monitoring sledovania zZiadanej hodnoty aFRR v RIS SED v realnom ¢ase

Pre kritérium blokovania poskytovania aFRR v RIS PPS v zavislosti na hodnote aFRR posielanej
Z terminalu ASDR do RIS sa sleduje plnenie ziadanej hodnoty vykonu v realnom ¢ase, pri¢om platia
nasledovné kritéria:

1.

dodavka RE v aFRR+:
abs(APaFRRactum) < abs(0,40 * (PMAXaFRR - Pb) + 0,0l*Pb) , maximalne 5 MW (8273.)
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2. dodavka RE v aFRR-:

abs(AParrractua) < abs(0,40 * (Pp - Pminarrr) + 0,01%Pyp) , maximalne 5 MW (B2.7b)
3. dodavka RE v aFRR+ =0 MW a su¢asne dodavka RE v aFRR- = 0 MW

abs(AParrractua) < max (abs(0,40 * (Pmaxarrr - Pb) + 0,01*Py); abs(0,40 * (Pp - Pminarrr)

+ 0,01*Pyp) , maximalne 5 MW (B2.7¢)
kde abs(AP:arrractual) je absolitna hodnota okamzitej odchylky medzi

Ziadanym a skuto¢nym vykonom

Pmaxarrr - ponukana hodnota maximalneho ¢&inného vykonu
aFRR pre AGC,

PMiNaFrR - ponukana hodnota minimalneho cinného vykonu
aFRR pre AGC,

Po - aktualne nastaveny pracovny bod.

Za neplnenie ziadanej hodnoty vykonu sa povazuje, ked abs(AParrractual) Zariadenia je vacsia, ako
stanovené kritérium pocas 120 s, kedy dochadza k suspendacii zariadenia zaradeného do aFRR.
Pokial zariadenie nespifia stanovené kritérium pocas dal$ich 300 s, nasledne dochadza centralnym
regulatorom RIS k zablokovaniu zariadenia zaradeného do aFRR.

Postup a monitoring v operativhom riadeni aFRR je nasledujuci:

1. Poskytovatel PpS zapina/vypina ponuku aFRR v planovanom rozsahu podfa poslednej platnej
DPP,

2. Pri kazdom zapnuti/vypnuti ponuky aFRR Poskytovatel PpS informuje dispecera SED,

3. Dispec€er SED po obdrZzani ponuky aFRR, ktora je v sulade s platnou pripravou prevadzky,
zapne povel na aktivaciu aFRR, t.j. zaradi ponuku do regulacie aFRR,

4. Poskytovatel PpS monitoruje &innost vlastného zariadenia (Jednotky alebo Skupiny zariadeni
na poskytovanie aFRR) a informuje dispe€era SED v pripade, ked hodnota Zziadaného vykonu
sa nezmeni v éase dlhdom ako 15 minGt. Dalej v pripade vypnutia povelu aFRR, vypadku resp.
vzniku problémov s telekomunikaciou a v pripadoch vyskytu akychkolvek dalSich udalosti,
ktoré maju negativny vplyv na spravnu ¢innost aFRR,

5. V pripade nespravnej Cinnosti aFRR na strane poskytovatela PpS dispeer SED pozZiada
poskytovatela PpS o napravu. Ak pretrvava nespravna ¢innost aFRR dalSich 15 minut a nie
je spOsobena vypadkom telekomunikacie, dispecer SED vyradi Jednotku alebo Skupinu
zariadeni na poskytovanie aFRR z regulacie a upozorni na to Poskytovatela PpS, pri¢om ho
zaroven poziada o vypnutie ponuky aFRR. Tuto udalost zapiSe dispeCer SED do prevadzkovej
dokumentacie s informaciou o zadiatku a konci udalosti,

6. Po odstraneni priciny nespravnej Cinnosti aFRR, Poskytovatel PpS zapne ponuku aFRR a
poziada dispeCera SED o zaradenie do regulacie aFRR.

7. V pripade, ak Jednotka alebo Skupina zariadeni na poskytovanie aFRR sucasne poskytuje
aFRR+ a aFRR- a vplyvom poruchy déjde k vypadku poskytovania aFRR+ alebo aFRR-, musi
byt terminal ASDR riadiaceho bloku v spolupraci s RIS PPS schopny poskytovat zostavajuci
typ aFRR. Terminal ASDR riadiaceho bloku po vypadku automaticky zasiela do RIS PPS
signal ,aFRR Alarm®, ktory obsluha agregovanej Jednotky alebo Skupiny zariadeni nasledne
deaktivuje, pricom terminal ASDR uz posiela prislusny Py, Pmin  aPmax  na
zostavajucom/zostavajucich  zariadeniach. Signal ,aFRR Alarm® je mozné nahradit
deaktivovanim a naslednym aktivovanim signalu ,Ponuka aFRR®. V oboch pripadoch déjde
k vyradeniu a opatovnému zaradeniu agregovanej Jednotky alebo Skupiny zariadeni do
regulacie v ramci AGC v RIS PPS.

2.4 Vseobecné poziadavky na mFRR3/mFRR

Zariadenia schopné poskytovat mMFRR3/mFRR m&Zu pre nu vyuZivat' cely svoj regulacny rozsah,
alebo iba jeho ¢ast. Za zariadenia schopné poskytovat mMFRR3/mFRR sa povaZzuju len zariadenia
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s platnym Certifikatom. mFRR3/mFRR je kazda pozadovana manualna alebo automaticka zmena
¢inného vykonu zariadeni presunom ich pracovnych bodov, s cielom zarudit dostatoénu rezervu
aFRR, ktora zodpoveda potrebe z hfadiska velkosti v danom Case. PoZadovana manualna alebo
automaticka zmena &inného vykonu sa méze uskutocnit:
1. pripojenim, odpojenim alebo zmenou €inného vykonu zariadeni poskytujucich mFRR3/mFRR,
2. pripojenim, odstavenim alebo zmenou Cerpadlového vykonu PVE,

3. aktivaciou MFRR3/mFRR u zahraniéného PPS prostrednictvom PPS-PPS modelu
spoluprace.

2.4.1 Rozdelenie terciarnej requlacie ¢inného vykonu

Terciarnu regulaciu ¢inného vykonu delime na:
1. mFRR3-mindtova kladna (MFRR3+),
MFRR 3-mindtova zaporna (mFRR3-),
MFRR 12,5-minutova kladna (mFRR+)
MFRR 12,5-minutova zaporna (mFRR-)

a bk~ owbd

MFRR sa podla typu aktivacie Cleni na:

a) MFRR so scheduled aktivaciou (dalej len “SA”) = planovana aktivacia, signal na aktivaciu
MFRR je zasielany z RIS PPS do TASDR Poskytovatela PpS samostatnym signalom vzdy
v ¢ase T-7,5 min pred dotknutym ¢asovym okamihom T zaslanej ponuky na RE.
Dotknuty ¢asovy interval ponuky RE sa nazyva validity period a trva 15 minut.

b) mFRR s direct aktivaciou (dalej len “DA”) = priama aktivacia, signal na aktivaciu mFRR je
z RIS PPS zasielany iba v éasovom okamihu medzi T-7 az T+7 min predmetnej validity
period, pricom aktivacia v tomto €asovom rozpati je zasielana po 1-minatovych intervaloch.
Aktivacia pokracuje aj v dal$ej validity period, kedy je v €ase T+22,5 min poslany signal na
deaktivaciu ponuky.

2.4.2 Poziadavky na mFRR 3-minttovu kladnu a zapornu

1. Minimalna ponukana hodnota ¢inného vykonu v priprave prevadzky a v realnom Case pre

MFRR3+ je Pmrrra+ = 330 MW {ed-1.1-2025-hodneta—30-MW)-a pre mFRR3- je Pmrrrs-= -

310 MW {ed-1-1.2025-hedneta—30-MW)}. Maximalna ponukana hodnota €inného vykonu pre
MFRR3+ je Pmerrz+ = 110 MW a pre mFRR3- je Pmerrz- =-110 MW na jednom zariadeni

poskytujucom mFRR3+/-.
2. Minimalna doba medzi deaktivaciou (na pévodny Pdg) a naslednou aktivaciou na Jednotke
alebo Skupine zariadeni poskytujucich mFRR3+/mFRR3- je 5 minut.

1-3. Minimalna doba aktivacie mFRR3+/mFRR3- je v trvani 5 minut.

2-4. Poskytovanie mFRR3+ a mMFRR3- je dovolené na-zariadeniach-v-akemkeolvekprevadzkovem
stavero0d-1-1-20251en na odstavenom zariadeni, t.j. Jednotke alebo Skupine zariadeni s Pdg
aPb=0MW.

3-5. Odskusany funkény terminal ASDR na poskytovanie mFRR3+ a mFRR3- pripojeny do RIS
PPS. Terminal ASDR musi umoznovat riadenie mFRR3+ a mFRR3- z RIS PPS.

4.6. Od pokynu dispeCera SED musi skuto¢ny vykon zariadenia dosiahnut vykon rovnajuci sa
Ziadanému vykonu pre MFRR3+ (Pmerrs:) alebo MFRR3- (Pmerrs) v-tolerancii—+5-%
Pumrrra—alebo—Purrrs-pre pripad aktivacie za ¢as t, mensi alebo rovny 3 min a pre pripad
deaktivacie za €as tqn mensi alebo rovny 3 min._Nasledne sa uz méze pohybovat v tolerancii
+5 % Pumrrr3+ alebo Pmergs..

5.7. Aktivacia sa uskutoCriuje automaticky, dialkovo z centralneho regulatora SED dispederom
SED.

6.8. Aktivacia sa uskutoCnuje dialkovo z centralneho regulatora SED dispecerom SED, obsluhou
poskytovatela PpS iba v pripadoch, kde technolégia nedovoluje automaticku aktivaciu.

’,
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9. Aktivovany €inny vykon pri mFRR3+ musi byt k dispozicii na minimalny Cas ts= 6 h v priebehu
klzavého obdobia 24 po sebe nasledujucich hodin

8:10. Aktivovany Cinny vykon pri mFRR3- musi byt k dispozicii na minimalny ¢as ts=3h
v priebehu kizavého obdobia 24 po sebe nasledujucich hodin.

9.11. V pripade technicky mozného poskytovania mFRR3+ a mFRR3- nad minimalny ¢as sa
postupuje sa podla ustanoveni uvedenych v Prevadzkovom poriadku PPS.

10.12.  Automatické prifazovanie zariadenia na vyrobu elektriny poskytujuceho PpS k ES
v rozmedzi frekvencie 47,5 az 51,5 Hz.

41.13. Za Cas nabehu t, sa povazuje €as od aktivacie podlfa bodu 4 do ¢asu dosiahnutia

skuto€ného pozadovaneho c&inného vykonu—de—teleranéneho—pasma—Paap ris 5%
Prrra-alebo-Pumerrs- .

12.14.  Za Cas ustalenia t, sa povaZuje ¢as od dosiahnutia skutoéného ¢inného vykonu do 3 min,
pricom vykon je nasledne udrziavany v -de toleranénoméhe pasmea 5 % Pzap ris do Casu
deaktivacie podla bodu 4. Cas musi trvat minimalne 30 min. Pokial je cielovy vykon rovny 0,
je postacujuci ¢as ustalenia t,= 5 min.

43.15. PocCas Casu ustalenia sa vyhodnocuje absolutna odchylka cinného vykonu vo i
Ziadanému vykonu. Vypocita sa z polminutovych priemerov a nesmie presiahnut 5%
PmFRR3+/PmFRR3 ) maximalne v§ak 4 MW.

14.16. Za Cas deaktivacie tsqn sa povazuje Cas od deaktivacie sluzby do €asu dosiahnutia

skuto¢ného c&inného vykonu. deo—teleranéného—pasma—+6-% Pmrrras-alebo—Pmerrs—okolo
vyehodiskevehe-wkondu-nazadiatku—certifikaeie: Vzory priebehov su na obr. B2.9 a B2.10.

17. Ak sav tom istom termine na jednom zariadeni robi certifikacia mMFRR3+ a mFRR3-, v pripade
certifikacie mMFRR3+ je mozné tuto aktivaciu priznat ako deaktivaciu mFRR3- a opacne.
V tomto pripade je nutné po deaktivacii postupovat’ podla bodu 131.

18. Podas certifikacie resp. najneskdér do 7 dni od vykonania certifikacie je poskytovatel
MFRR3+/mMFRR3- povinny vykonat skuSku preukazania schopnosti poskytovania PpS na
maxime a minime jeho regulacného rozsahu v nepretrzitom trvani 3 hodiny. Pri mFRR3+ sa
vykonava na Pmax, pri mFRR3- sa vykonava na Pmin. Pri identickych zariadeniach, ktoré
tvoria v ramci riadiaceho bloku Jednotku alebo Skupinu na poskytovanie PpS sa tymto
spdsobom otestuje len jedno zariadenie. V pripade ze poskytovatel tuto skusku nevykona
bude certifikacia povazovana za nulitnu a poskytovatel je v pripade zaujmu o certifikaciu
zariadenia povinny znovu poziadat o vykonanie certifikacie podla kapitoly 1.5. V pripade
negativheho vysledku skusky méze prevadzkovatel PS na Ziadost poskytovatela PS povolit
opakovanie skusSky preukazania schopnosti poskytovania PpS na maxime a minime
regulacného rozsahu zariadenia. V pripade Ze ani opakovana skuska nepotvrdi schopnost
zariadenia bude certifikacia povazovana za nulitni_a poskytovatel je v pripade zaujmu
o certifikaciu zariadenia povinny znovu poziadat o vykonanie certifikacie podla kapitoly 1.5.

P1aD RIS PPS

4 5% Z Pmrrra+
Fo——————e i
: JAN A I\

L ___] — . -5% Z Pmrrra+

A

PmFrR3+

+5% Z Pmrrra+

tu | td n

< > < < L

I ¢as[min]

Technické podmienky - Dokument B 55/135




Pfun e pes

N\ AN AV AN W
\V4

b +5% 2z Pornnas

-5%% Z Prmrana+

Pmrrra:

tu £as[min]

-

¥

Obr.B2.9 Pozadovany priebeh vykonu pri certifikacii po aktivacii mFRR3+
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Obr.B2.10 PoZadované priebehy vykonu pri certifikacii po aktivacii mMFRR3-

2.4.3 Poziadavky na poskytovanie mFRR formou agregacie

1. Prisu€asnom poskytovani aFRR a mFRR na agregovanej Jednotke alebo Skupine zariadeni
musia jednotlivé zariadenia v sucte tohto riadiaceho bloku poskytujuce kombinaciu uvedenych
sluZieb spifat minimalny rozsah rezervovaného vykonu uvedeny pre jednotlivé sluzby, t. j.
aFRR 21 MW a mFRR =2 1 MW.

2. Rozsah informacii poskytovanych z agregovanej Jednotky alebo Skupiny zariadeni ako celku
musi byt plnohodnotny pre poskytovanu kombinaciu sluzieb PpS pri su€asne zasielanych
doplfujucich Udajov z kazdého zariadenia tvoriaceho agregovanu Jednotku alebo Skupinu
zariadeni podla Tab.B2.1.
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2.4.4 Poziadavky na mFRR kladnu a zapornu

Tieto PpS moézu poskytovat vSetky typy zariadeni poskytujucich PpS, alebo ich
vzajomné kombinacie.

1. mFRR sa rozdeluje podla spdsobu aktivacie na:
a) scheduled aktivaciu (SA)

validity period 0 validity period 1 validity period 2

_ - > > »
= | t, ty 1, 5
: > n 1 e dn » H +5% z mFRR
= ; | Voo _____ e I, A
o . ) | I 1 H
= hodnota RE pre validity period 0 - 2 ' 1 | 1 !
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Obr. B2.11 Pozadovany priebeh vykonu pri certifikacii mMFRR+ po aktivacii typu SA
b) direct aktivaciu (DA)
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Obr.B2.12 PoZadovany priebeh vykonu pri certifikcii mFRR+ po aktivacii typu DA
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Obr.B2.13 Pozadovany priebeh vykonu pri certifikacii mFRR+ po aktivacii typu SA — zmena
aktivovanej hodnoty RE platnej pre validity period 1 na hodnotu RE platnu pre validity period 2

2. Pre kazdy typ aktlvaC|e SA/DA a smer Je potrebny prlslusny set &gnalov—pmeem—pevedny

3. Minimalna ponukana hodnota zmeny cinného vykonu pre mFRR+ a mFRR- na jednom
zariadeni je 1 MW. Maximalna ponukana hodnota zmeny cinného vykonu pre
MFRR+ a mFRR- na jednom zariadeni je 110 MW.

4. OdskuSany funkény terminal ASDR na poskytovanie mFRR+ a mFRR- pripojeny do RIS PPS.
Terminal ASDR musi umoziovat riadenie mFRR+ a mFRR- z RIS PPS.—a-to-minimalnepre
typ-aktivaecie-DA.

5. Pri certifikacii musi skutony vykon zariadenia od pokynu dispecera SED, prostrednictvom
zaslania setpointu na zmenu vykonu, dosiahnut’ certifikovany vykon revrajueisa-96-%-az105
%-ponukanej hodnoty RE pre mFRR+ alebo mFRR-za ¢as t, mensi alebo rovny 12,5 min od
doby zaslania setpointu pre pripad aktivacie aj deaktivacie. Nasledne sa absolutna odchylka
minutovych priemerov skutoéného a ziadaného ¢inného vykonu mbéze pohybovat v tolerancii
95 % az 105 % ponukanej hodnoty RE pre mFRR+ alebo mFRR-.

6. Aktivacia sa uskutoChuje automaticky dialkovo z centralneho regulatora SED dispeerom
SED, obsluhou poskytovatela PpS iba v pripadoch, kde technolégia nedovoluje automaticku
aktivaciu.

7. Zmena ¢inného vykonu mFRR+, musi byt v pripade aktivacie setpointom z RIS PPS, dostupna
a vykonatelna:

a) pocas obchodnej periody, kedy je zasielana ponuka z terminalu ASDR pre signaly
MFRR+ SA a mFRR+ DA (signal “Ponuka mFRR+ SA® “Ponuka mFRR+ DA® a
analogova hodnota ,Ponukana hodnota ¢inného vykonu pre mFRR+ SA", ,Ponukana
hodnota ¢inného vykonu pre mFRR+ DA,

b) jednu Stvrthodinu pred obchodnou periddou, na ktoru je zasielana ponuka z terminalu
ASDR pre sluzbu mFRR+ SA a mFRR+ DA,
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¢) jednu Stvrthodinu po obchodnej peridde, na ktoru bola zasielana ponuka z terminalu
ASDR pre sluzbu mFRR+ SA,

d) dve stvrthodiny po obchodnej peridde, ktoru bola zasielana ponuka z terminalu ASDR
pre sluzbu mFRR+ DA.

8. Zmena Cinného vykonu mFRR-, musi byt v pripade aktivacie setpointom z RIS PPS, dostupna
a vykonatelna:

e) pocas obchodnej periddy, kedy je zasielana ponuka z terminalu ASDR pre signaly
MFRR- SA a mFRR- DA (signal “Ponuka mFRR- SA® “Ponuka mFRR- DA® a
analégova hodnota ,Ponukana hodnota ¢inného vykonu pre mFRR- SA®, ,Ponukana
hodnota ¢inného vykonu pre mFRR- DA,

f) jednu Stvrthodinu pred obchodnou peridédou, na ktoru je zasielana ponuka z terminalu
ASDR pre sluzbu mFRR- SA a mFRR- DA,

g) jednu Stvrthodinu po obchodnej peridde, na ktorl bola zasielana ponuka z terminalu
ASDR pre sluzbu mFRR- SA,

h) dve Stvrthodiny po obchodnej peridde, na ktoru bola zasielana ponuka z terminalu
ASDR pre sluzbu mFRR- DA.

9. Za Cas nabehu t, sa pri certifikacii povazuje €as od aktivacie podla bodu 6 do ¢asu dosiahnutia
skuto¢ného Cinného vykonu wvteleranénom-pasme-Pauaoris#5-% mFRR+ alebo mFRR-.

10. Za Cas ustalenia t, sa pri certifikacii povazuje ¢as od dosiahnutia skutoéného poZadovaneho

¢inného vykonu de-telerancnrého-pasma+5-% P ris-do Casu deaktivacie podla bodov 6 a 7.
Cas ustalenia musi trvat’ minimalne 5 min. Pokial je Ziadana hodnota vykonu mFRR rovna 0
MW, je po whikruti-do—pasma—-b6-%oddosiahnuti hodnoty 0 MW postacujuci ¢as ustélenia
tu< 5 min.

11. Pocas Casu ustalenia sa pri certifikacii vyhodnocuje absolutna odchylka skutoéného ¢inného
vykonu oproti Ziadanému vykonu. VypocCita sa z minutovych priemerov skutocného
a Ziadaného vykonu a nesmie presiahnut 5 % hodnoty mFRR+/mFRR-.

12. Za Cas deaktivacie tqn sa pri certifikacii povazuje ¢as od deaktivacie sluzby po ¢as dosiahnutia
vychodiskového vykonu ponuky RE na zaciatku Certifikacie. Vzory priebehov su na obr. B2.11
aB2.12.

13. Pocdas certifikacie resp. najneskdr do 7 dni od vykonania certifikacie je poskytovatel
MFRR+/MFRR- povinny vykonat skusSku preukazania schopnosti poskytovania PpS na
maxime a minime jeho requlacného rozsahu v nepretrzitom trvani 3 hodiny. Pri mFRR+ sa
vykonava na Pmax, pri mFRR- sa vykonava na Pmin. Pri identickych zariadeniach, ktoré tvoria
v_ramci _riadiaceho bloku Jednotku alebo Skupinu na poskytovanie PpS sa tymto sp6sobom
otestuje len jedno zariadenie. Pokial nie je skuska vykonana v ramci certifikacie, informaciu o
planovanom vykonani skusky je Poskytovatel povinny zaslat v ramci zaslanej DPP. V pripade
ze poskytovatel tuto skusku nevykona bude certifikacia povazovana za nulitnd a poskytovatel
je v pripade zaujmu o certifikaciu zariadenia povinny znovu poziadat o vykonanie certifikacie
podla kapitoly 1.5. V pripade negativheho vysledku skusSky méze prevadzkovatel PS na
ziadost poskytovatela PS povolit opakovanie skusSky preukazania schopnosti poskytovania
PpS na maxime a minime regulaéného rozsahu zariadenia. V pripade ze ani opakovana
skusSka nepotvrdi schopnost zariadenia bude certifikacia povazovana za nulitnu
a__poskytovatel je v pripade zaujmu o certifikaciu zariadenia povinny znovu poziadat
0 vykonanie certifikacie podla kapitoly 1.5.
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2.5 VsSeobecné poziadavky na SRN

Zariadenie poskytujuce podpornu sluzbu ,Sekundarna regulacia napatia“ (dalej len ,SRN*) musi byt
schopné v ramci svojho P-Q diagramu ovplyvnit prevadzkové napatie v konkrétnom uzle PS SR na
zaklade pokynu PPS. SRN je udrziavanie ziadaného napatia v tzv. ,pilothom uzle* ES velkostou
a charakterom jalového vykonu. Potrebny jalovy vykon v pilothnom uzle sa zabezpec€uje generatormi,
ktoré do uzla pracuju, alebo kompenza&nymi prostriedkami & kompenzacnou prevadzkou (pre ucely
tohto dokumentu dalej ako ,KP“) generatorov v danom uzle. Velkost a charakter jalového vykonu
generatora mbézeme zabezpelit zmenou jeho budenia v ramci prevadzkovej Casti P-Q diagramu
urcenej pre SRN (Obr. B2.15).

Pilotné uzly v ES SR stanovené pre potrebu regulacie napatia generatormi pre uroven 400 kV
su Velky Dur, Krizovany, BoSaca, Gabcikovo, Liptovska Mara a pre aroven 220 kV Lemesany.

Vyuzitie regulacie jalového vykonu generatora v celej prevadzkovej oblasti P-Q diagramu, bez
naruSenia stability prevadzky, zavisi od:

1. kvality regulatora budenia generatora,

2. blokového transformatora a transformatora vlastnej spotreby s odbo&kami prepinatelnymi pod
zatazou, ak su k dispozicii.

2.5.1 Poziadavky na SRN v pilothom uzle

SRN v pilotnom uzle zabezpecuje Ziadané napatie v pilotnom uzle pomocou dialkovej regulacie
budenia generatora, regulaciou blokového transformatora a transformatora vlastnej spotreby
s odboCkami prepinatelnymi pod zatazou (ak su k dispozicii) alebo moznou kompenzaénou
prevadzkou. SRN v pilotnom uzle sa zabezpecuje cez tzv. skupinovy regulator jalového vykonu
generatorov. Na regulaciu napatia v pilothom uzle je potrebné zabezpedit'.

1. ustalenie napatia v pilotnom uzle (Obr. B2.14) po skokovej zmene ziadanej hodnoty a
periodickym priebehom,
2. Cas ustalenia napétia v pilothnom uzle (Obr. B2.14) po skokovej zmene Ziadanej hodnoty t, —to
< 5 min,
3. presnost ustalenia
a) Unp = U; + 1,5 kV pre uroven 400 kV,
b) Unp = U, £ 0,7 kV pre uroven 220 kV,

U [kV]

UnP

UnP7? =

to ty t [min]

Obr. B2.14 Pozadovany priebeh napétia v pilotnom uzle po skokovej zmene Ziadaného napétia
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2.5.2 Poziadavky na SRN v pilotnom uzle pre generator alebo skupinu strojov

Generatory pracujuce v SRN pilotného uzla musia spinat:

1. Ako pilotné napétie z pohlfadu poskytovatela SRN (voci ktorému poskytovatel SRN porovnava
zaslané ziadané napatie) sa pouziva napatie v PS za blokovym transformatorom generatora,
pripadne obdobné rieSenie dohodnuté medzi poskytovatefom a PPS, PPS nebude posielat
pilotné napéatia poskytovatelovi SRN.

2. Regulator napatia generatora alebo skupiny strojov musi byt schopny automatickej dialkove;j
regulacie zo vzdialeného pilotného uzla ES. Generator musi v pripade, Ze Ziadané napatie
v pilotnom uzle je vacésie ako skutolné, zvySovat jalovy vykon vyrabany generatorom.
V pripade, ze ziadané napatie je menSie ako skutocné, znizovat jalovy vykon vyrabany
generatorom.

3. Regulacia jalového vykonu paralelne pracujucich generatorov musi byt zabezpecena tak, aby
nedochadzalo k neziaducemu vzajomnému ovplyviiovaniu jalového vykonu medzi
generatormi. V pripade viacerych poskytovatefov, ktori poskytujd SRN do spolo¢ného
pilotného uzla, prebera tuto povinnost a zodpovednost PPS.

4. Regulacia napatia a jalového vykonu paralelne pracujucich generatorov v jednom zariadeni
na vyrobu elektriny do pilotného uzla musi byt vybavena skupinovou regulaciou.

5. Kazdy generator musi byt certifikovany samostatne, akakolvek kombinacia generatorov
s Certifikatom v skupinovej regulacii pre dany pilotny uzol je uznana pri vyhodnocovani PpS
SRN. Sucastou certifikatu je P-Q diagram generatora.

6. Odskusany funkény terminal ASDR na poskytovanie SRN pripojeny do RIS PPS. Terminal
ASDR musi umoziiovat riadenie SRN z RIS PPS.

Pg [MW]

Medza podbudenia

/
/
/
/
/
/
/
/
/
y
Piom 7 Pracovny bod
/
/
/
!

Pracovna oblast’ generatora pre
sekundarnu regulaciu napétia

P min

Podbudenie Prebudenie

[ !
-Qs [MVATI] Q2 min Q 1min 0 Qimax Q 2max Q max +Qe [MVAT]
Qmin Q lom

Obr. B2.15 Obecny P-Q diagram generatora

Generatory pracujuce v kompenzaénej prevadzke pre regulaciu napatia pilotného uzla musia spifiat:

1. Generator musi byt schopny zvySovanim/znizovanim jalového vykonu ovplyvnit napatie
v pilotnom uzle o hodnotu minimalne +2 kV.

2. Regulacia jalového vykonu paralelne pracujucich generatorov musi byt tak zabezpecena, aby
nedochadzalo k neziaducemu vzajomnému ovplyviiovaniu jalového vykonu medzi
generatormi.
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Kazdy generator musi byt certifikovany samostatne. Sucastou Certifikatu je P-Q diagram
generatora s vyznaCenymi dosiahnutymi hodnotami Q v kladnom a zapornom smere._ Ak
nestadi jeden generator na zmenu napatia v pilotnom uzle aspori 02 kV, méZu sa na
certifikaciu pouzit aj viaceré generatory, priom kazdy bude nasledne samostatne
vyhodnoteny.

Aktivacia kompenzacénej prevadzky mdze byt automaticka alebo na vyziadanie dispecera
riadenia prevadzky ES SR. V pripade automatickej moznosti kompenzacnej prevadzky musi
byt odskusany terminal ASDR s pripojenim do RIS PPS. Terminal ASDR musi umoziovat
riadenie jalového vykonu z RIS PPS.

2.5.3 Postup Ziadatela o poskytovanie SRN v pilotnom uzle

1.

2.6

Zariadenie poskytujuce podpornu sluzbu SRN musi byt teoreticky schopné v ramci svojho P-Q
diagramu ovplyvnit' prevadzkové napéatie v konkrétnom uzle PS SR na zaklade pokynu PPS.

Ak je splnena podmienka v bode 1, zaSle prevadzkovatel zariadenia PPS Ziadost o vydanie
predbezného stanoviska k poskytovaniu sluzby SRN na jeho zariadeniach so zoznamom
konkrétnych zariadeni s miestom pripojenia do PS, kde chce poskytovat’ sluzbu.

PPS na zaklade predlozenych podkladov vyda ,Stanovisko PPS k poskytovaniu sluzby SRN*,
v ktorom zhodnoti vyznam a pouzitelnost daného zariadenia z pohfadu PPS pre potreby
regulacie napatia pre konkrétne uzly v PS tzv. ,pilotné uzly“, ktoré su uvedené v kapitole 2.5
tohto Dokumentu. PPS v ramci vyvoja potrieb regulacie napatia a pravidelného posudenia
dynamickej stability elektrizacnej sustavy Slovenska zhodnoti vyuzitelnost regulaénych
schopnosti zariadenia. Kladné stanovisko PPS je nutnym predpokladom k vykonaniu
Certifikacie v zmysle kapitoly B5 tohto Dokumentu.

Zariadenie je uspesne certifikované a je vydany platny certifikat na sluzbu SRN.

Zabezpecéenie ,,Startu z tmy*

V pripade rozpadu ES SR, ak sa zariadenia na vyrobu elektriny neudrzia na vlastnej spotrebe
a zaroven dojde k Uplnej strate napéatia, musia byt v ES zabezpe&ené zariadenia poskytujuce “Start
z tmy”, aby boli schopné nabehu a dodania elektriny do sustavy podfa pokynov dispecera SED bez
vyuZitia napatia zo sustavy.

Filozofia obnovy ES SR vyplyva z poskytnutia napétia zo strany zariadenia poskytujuceho PpS ,Start
Z tmy* na tzv. systémovu elektraren pre zabezpecenie jej vlastnej spotreby a jej nabeh.

2.6.1 Poziadavky na zariadenia zabezpeduijlce ,Start z tmy*

Zariadenie zabezpedujuce ,Start z tmy* musi spifiat nasledujuce poZiadavky:

1.

Zariadenie poskytujlce sluzbu ,Start z tmy* musi byt vybavené:

a) nezavislym zariadenim na vyrobu elektriny s vykonom potrebnym na uplné pokrytie
svojej vlastnej spotreby (napr. dieselagregat, MVE, generator, batériové systémy,
technolégia umoznujuca automaticky rozbeh) a

b) zariadenim na nabudenie vybraného generatora na vyrobu elektriny v ¢ase do 5 min od
uplnej straty napatia,

alebo zariadenim, ktoré umoznuje pri Uplnej strate napatia:
a) nabehnut (pri bezobsluznej prevadzke automaticky) a

b) zabezpecit vlastnu spotrebu zariadenia na vyrobu elektriny v rozsahu na zabezpecenie
Lotartu z tmy“ v ¢ase do 5 min od Uplnej straty napétia.

Poskytovatefom sluzby ,Start z tmy* moze byt aj systémova elektrareri, ktora je schopna
zabezpedit vlastnu spotrebu a svoj nabeh bez vonkajSieho zdroja maximalne do €asu, ktory je
dany bezpeénou prevadzkou vlastnych zariadeni. Cas nabehu zdroja musi byt ¢o najkratsi a
jeho maximalnu dizku urdi individudlne PPS s ohladom na realne technické moznosti
systémovej elektrarne.
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3. Zariadenie poskytujuce sluzbu ,Start z tmy* musi spifiat poZziadavky definované Nariadenim
RfG pre schopnost &tartu z tmy.

4. Riadiaci systém zariadenia poskytujticeho “Start z tmy” musi byt schopné prijimat a odosielat
signaly informujice o stave a pripravenosti zariadenia na ,Start z tmy* (stav — pripraveny na
CS, povel - CS, stav — pripraveny na vytvorenie trasy), ako aj stave ES SR a zasielat
relevantné merania v dostatoCnej kvalite.

5. Poskytovatel sluzby musi mat zavedeny systém hlasovej komunikacie s dostatoénym
rezervnym zariadenim (redundanciou) a zaloznymi zdrojmi napajania na zaistenie vymeny
informacii potrebnych pre plan obnovy aspon na 24 h v pripade Uplnej absencie externych
dodavok elektriny alebo v pripade zlyhania zariadeni ktoréhokolvek individualneho hlasového
komunikacného systému.

6. Pracovisko pre zariadenie poskytujuce sluzbu ,Start z tmy* musi byt vybavené satelitnou
komunikaciou pre pripad vypadkov komunikacie cez Standardné siete.

7. Pri bezobsluZznej prevadzke v pripade viacerych generatorov elektrarne sa musi zabezpedit
dialkovo riadeny nabeh navoleného generatora na nominalne otacky a riadené nabudenie na
nominalne napatie.

8. Pri obsluznej prevadzke v pripade viacerych generatorov elektrarne obsluha musi zabezpedit
nabeh navoleného generatora na nominalne otacky a riadené nabudenie na nominalne
napatie.

9. Regulator &inného vykonu zariadenia poskytujuceho ,Start z tmy“ musi zostat trvalo
v otackovej regulacii a byt nastaveny tak, aby aj pri zataZzovani zariadenia poskytujuceho
Lotart z tmy*“ po ustaleni prechodného deja pracoval vo frekvenénom pasme do 200 mHz od
ziadanej hodnoty frekvencie.

10. Regulator napatia zariadenia poskytujuceho ,Start z tmy* musi byt nastaveny tak, aby aj pri
zatazovani zariadenia poskytujuceho ,Start z tmy* po ustaleni prechodného deja pracoval
v napatovom pasme +10 % z UnG pri dodrzani predpisanej hodnoty napatia vlastnej spotreby.

11. V pripade zariadeni poskytujucich ,Start z tmy* pripojenych do DS je suéastou podmienok
poskytovania sluzby ,Start z tmy* kladné stanovisko prislusného PDS o rezervacii prenosove;j
trasy DS smerom k vybranej systémovej elektrarni pre obdobie predpokladanej platnosti
certifikatu.

Kompletné schvalené znenie podmienok plnenia funkcie poskytovatela sluzieb obnovy je sucastou
Dokumentu O, kapitola 3.4, z ktorych vybrana Cast je su€astou kapitoly B7 v tomto Dokumente.

Metodika overovania technickych poZiadaviek na zariadeniach poskytujtcich podpornu sluzbu ,Start
z tmy“ je uvedena v kapitole 4.6 tohto Dokumentu.

2.6.2 Postup Ziadatela o poskytovanie sluzby ,Start z tmy*“

1. Zariadenie poskytujice podpornu sluzby Start z tmy musi byt zariadenim na vyrobu elektriny
alebo zariadenim na uskladriovanie elektriny v ES SR schopné v pripade stavu black-out v ES
SR obnovit prevadzku svojej vyroby elektriny bez dodania elektriny z vonkajSieho zdroja a
poskytnut ju v pozadovanej kvalite (U, f, P) formou podania napéatia pre systémovu elektraren,
pripadne ak je to samotna systémova elektraren, ktora je schopna v beznapatovom stave
obnovit' svoju vlastnu spotrebu.

2. Akje splnena podmienka v bode 1, zasle prevadzkovatel zariadenia na PPS Ziadost o vydanie
predbezného stanoviska k poskytovaniu sluzby Start z tmy na jeho zariadeniach so zoznamom
konkrétnych zariadeni s miestom pripojenia do PS, kde chce poskytovat’ sluzbu.

3. PPS na zaklade vyziadanych a predlozenych podkladov o plneni jednotlivych podmienok zo
strany prevadzkovatela zariadenia vyda ,Stanovisko PPS k poskytovaniu sluzby Start z tmy*,
v ktorom zhodnoti pinenie povinnosti definovanych v Dokumente O, kapitole. Poskytovatelia
sluZieb obnovy, rovnako aj vyznam a pouzitelnost danej elektrarne z pohladu PPS pre potreby
obnovy ES SR.
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4. Pre sluzbu Start z tmy nie je moZna agregacia a vZzdy sa viaze na konkrétne zariadenie.
V sucasnosti nie je pre tuto sluzbu zo strany PPS stanovené cielové geografické rozlozenie
zariadeni poskytujucich ,Start z tmy*. AvSak PPS v ramci vyvoja a pravidelnej aktualizacie
Planu obnovy analyzuje aktualne geografické rozloZenie zariadeni poskytujicich ,Start z tmy*
a realizuje zmenu postupu obnovy ES SR s cielom zabezpecit optimalny pocet technicky
najvhodnej$ich a na sebe nezavislych poskytovatelov ,Startu z tmy* pre jednu systémovu
elektraren. Kladné stanovisko PPS je nutnym predpokladom k vykonaniu Certifikacie v zmysle
kapitoly B5 tohto Dokumentu.

5. Zariadenie je Uspesne certifikované a je vydany platny certifikat na sluzbu Start z tmy.

2.7 Pozadované informacie o pripravenosti a poskytovani podpornych sluzieb

Poskytovatel PpS a SED prostrednictvom terminalu ASDR si navzajom poskytuju pozadované
informacie o zabezpeCenosti a realizacii jednotlivych PpS podla nasledujucej tabulky B2.1
,PozZzadované informacie o jednotlivych PpS*.
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Tabulka B2.1 Pozadované informacie o jednotlivych PpS

Clslo ] Druh Spos. SED| zdroj| FYz. P
signal Nazov inform. zabez. ha zdroj pa SED | jedn, |ID(*
Frequency Containment Reserve (FCR - primarna regulacia ¢inného vykonu)

1 |Ponukana hodnota ¢inného vykonu pre FCR A - I [MW] | 13
2 |Ponuka FCR 1B S - [ oy | 1
3 |Povel FCR 2B P I - [1;0] | 46
4 |Stav FCR 2B S - [ oy | 3
5 |Skuto¢na hodnota FCR A M - I [MW] | 13
6 |Skutocny vykon zariadeni zaradeny do FCR A M - I [MW] | 13
7 Interny ziadany vykon zariadeni zaradenych A M i | [MW] 13
automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR - sekundarna regulacia ¢inného vykonu)

Ponukana hodnota min. ¢inného vykonu
8 € A M - I [[MW] | 13
AGC (automatické riadenie vykonu)
Ponukana hodnota max. cinného vykonu
9 |[€ A M - I [[MW] | 13
AGC
10 |Ponuka aFRR 1B S - I [1;0] 1
11 |Povel aFRR 2B P I - [1;,0] | 46
12 (Stav aFRR 2B S - I [50] | 3
13 |aFRR Alarm 1B S - I [1;0] 1
14 |Ziadany &inny vykon pre aFRR (SETPOINT) A P I - [MW] | 50
15 Ziadany ¢&inny vykon pre aFRR ACK A M ) | (MW]
(SETPOINT_LOOPBACK) 13
manual Frequency Restoration Reserve Direct activation (mMFRR+ DA)
(pred vstupom do platformy MARI pévodné datové body mFRR+)
16 %?L;l:sgi*- hodnota ¢&inného vykonu pre A M i | [MW] .
17 |Ponuka mFRR+ DA 1B S - I o] | 1
18 )?li\?_lc_j)any ginny vykon pre mFRR+ DA| P I = pvwg 50
10 Ziadany ¢&inny vykon pre mFRR+ DA A y ] I W]
ACK(SETPOINT_LOOPBACK) 13
20 |Stav mFRR+ DA 2B S - I (o1 | 3
21 |mFRR+ DA Alarm 1B S - I (o] | 1
22 |Skuto¢na hodnota mFRR+ DA A M - I [MW] | 13
manual Frequency Restoration Reserve Direct Activation (mMFRR- DA)
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(pred vstupom do platfromy MARI povodné datové body mFFR-)

23 Ponukana hodnota &inného vykonu pre mFRR- A M i [MW] 13
24  |Ponuka mFRR- DA 1B S - [0] | 1
Ziadany  ¢&inny  vykon pre  mFRR- 50
25 "POINT) A P I [MW]
Ziadany ¢&inny vykon pre mFRR- DA
26 A M - I [MW]
ACK (SETPOINT_LOOPBACK) 13
27 |Stav mFRR- DA 2B S - I [1;0] 3
28 |mFRR- DA Alarm 1B S - I [1;0] 1
29 |Skuto¢na hodnota mFRR- DA A M - I [MW] 13
manual Frequency Restoration Reserve Scheduled activation (MFRR+ SA)
30 Ponukanéa hodnota &inného vykonu pre mFRR+ A M ) | [MW] 13
31 |Ponuka mFRR+ SA 1B S - I [1;0] 1
32 Ziadany ¢inny vykon pre mFRR+ SA A = | ) [MW] 50
DINT)
Ziadany &inny vykon pre mFRR+ SA
33 A M - I [MW]
ACK(SETPOINT_LOOPBACK) 13
34 |Stav mFRR+ SA 2B S - I [1;0] 3
35 |mFRR+ SA Alarm 1B S - I [1;0] 1
36 |Skuto¢na hodnota mFRR+ SA A M - I [MW] 13
manual Frequency Restoration Reserve Scheduled Activation (MFRR- SA)
37 Ponukana hodnota ¢inného vykonu pre mFRR- A M i | [MW] 13
38 |Ponuka mFRR- SA 1B S - I [1;0] 1
Ziadany  ¢&inny  vykon pre  mFRR- ] 50
39 "POINT) A P I [MW]
Ziadany &inny vykon pre mFRR- SA 13
40 A M - | [MW]
ACK (SETPOINT_LOOPBACK)
41 |Stav mFRR- SA 2B S - I [1;0] 3
42 |mFRR- SA Alarm 1B S - I [1;0] 1
43 |Skuto€na hodnota mFRR- SA A M - I [MW] 13
Terciarna regulacia ¢inného vykonu 3-minutova (MFRR3+)
44 fonukana hodnota ¢inného vykonu pre A M i | [MW] 13
45 (Ponuka mFRR3+ 1B - I [1;0] 1
46 |Ziadany &inny vykon pre mMFRR3+ (SETPOINT)| A I - [MW] | 50
Ziadany ¢&inny vykon pre mFRR3+ 13
47 A M - | [MW]
ACK (SETPOINT_LOOPBACK)
48 |[Stav mFRR3+ 2B S - I [1;0] 3
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49 [mFRR3 Alarm + 1B S - | [1;0] 1
50 |[Skutoéna hodnota mFRR3+ A M - I [MW] | 13
Terciarna regulacia ¢inného vykonu 3-mindtova (mMFRR3-)

51 Ponukana hodnota ¢inného vykonu pre A M i | [MW] 13
52 |Ponuka mFRR3- 1B - I [1;0] 1
53 |[Ziadany &inny vykon pre mFRR3- (SETPOINT) A P I - [MW] | 50
54 Ziadany ¢&inny vykon pre mFRR3- A v ] I W] 13

ACK (SETPOINT_LOOPBACK)
55 |Stav mFRR3- 2B S - I [1;0] 3
56 |mFRR3 Alarm - 1B S - I [1;0] 1
57 |Skutoéna hodnota mMFRR3- A M - I [MW] | 13

Sekundarna regulacia napéatia — automaticka (SRN-AVC)

Ponukana hodnota minimalneho jalového 13
58 A M - || [MVAT]

Q1 min pre SRN

Ponukana hodnota maximalneho jalového 13
59 A M - || [MVAT]

Q1 max pre SRN
60 [Ponuka SRN 1B S - I [1;0] 1
61 |Povel SRN 2B P I - [1;0] 46
62 |Stav SRN — zapnuty 2B S - I [1;0] 3
63 [SRN Alarm 1B S - I [1;0] 1
64 |Skutocné napatie pilotného uzla A M - x/ [kV] 13
65 |Ziadané napétie pre SRN (SETPOINT A P [ - [kv] | 50
66 Ziadané napatie pre SRN R y ] I vl 13

ACK (SETPOINT_LOOPBACK)
67 |SRN na limite 2B S - I [1;0] 3

Sekundarna regulacia napétia — kompenzacna prevadzka (KP)
68 |Stav KP — ponuka 2B S - I [1;0] 3
Start z tmy (CS)
69 |Stav — pripraveny na CS 1B S - I [1;0] 1
70 |Povel CS 2B P I - [1;0] 45
71 |Stav CS - zapnuty 2B S - I [1;0] 1
72 |Stav — pripraveny na vytvorenie trasy 1B S - I [1;0] 1
Merania skutoénych hodnét
73 |Skutoény &inny vykon generatora/odberu A M - I [MW] | 13
74 |Skuto€ny jalovy vykon generatora/odberu A M - I [MVAr] | 13
75 |Skuto&né napéatie generatora/odberu A M - I [kV] 13
Spolo¢né udaje pre FCR, aFRR+, aFRR-, mFRR+, mFRR+, mFRR3+, mFRR3-
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76 |Diagramovy bod Pdb z pripravy prevadzky A M I [MW] | 13
77 |Aktualne nastaveny pracovny bod Py A M I [MW] | 13
Stav vypinala a odpojovacov vo vyvode 1
78 [ora 1B S I [1;0]
alebo odberatela
1-mindtovy vazeny priemerintegrél merania
79 |ého Cinného A M | IMW] 14
vykonu generatora/odberatela
80 |1-minutovy vazeny priemerintegral P, A M I [MW] | 14
81 |1-minutovy vazeny priemerintegral Pp A M I [MW] | 14
1-mindtovy vazeny priemerintegral skutoCnej 14
82 v mFRR+ DA A M I [MW]
1-mindtovy vazeny rpiemerintegral skutoCnej 14
83 v mFRR- DA A M I [MW]
1-mindtovy vazeny priemerintegral skutoCnej 14
84 v mFRR+ SA A M I [MW]
1-mindtovy vazeny priemerintegral skutoCnej 14
85 v mFRR- SA A M I [MW]
1-mindtovy vazeny priemerintegral skutoCnej 14
86 hodnoty v mFRR3+ A M I [MW]
87 1-mindtovy vazeny priemerintegral skutoCnej A M | [MW] 14

hodnoty v mFRR3-

VolitelnePezadevané dopliujuce udaje pre Jednotku alebo Skupinu na poskytovanie aFRRPpS (virtualny

blekagregovany blok)

88

Dynamicka rampa zmeny trendu Pz smerom A M

[
Nl

MW/mi

89

Dynamicka rampa zmeny trendu Pz smerom A M

[
n]

MW/mi

PoZadované doplfiujuce udaje z kazdého zariadenia tvoriaceho Jednotku alebo Skupinu na poskytovanie P

(fiktivne zariadenie, fiktivny blok a virtualny blok)

90 |Skuto&ny vykon zariadenia Pskut A M I [MW] | 13
91 |Stav zaradenia — zariadenie v regulacii 1B S I [1;0] 1
92 Stav zariadenia — zariadenie poskytuje FCR 1B s | [1:0] 1
PoZadované doplfiujuce udaje z kazdého LER zariadenia
Pomerny stav aktualnej hodnoty zasobnika
93 |vo3i voci maximalnej akumulacnej A M I [%0] 13
> zariadenia LER
94 Aktualna ma_X|maIna akumula¢na kapacita A M | [MWh]
zariadenia LER 13
95 |Disponibilnd energia pre nabijanie A M I [MWh] | 13
96 |Disponibilna energia pre vybijanie A M I [MWh] | 13
97 |Zotavovanie zasobnika energie 1B S I [1;0] 1
98 |Cinny vykon turbinovy/vybijaci A M [ IMW] | 13
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99 [Cinny vykon &erpadlovy/nabijaci A M - I [MW]
100 |Mimoriadna situacia - povel 1B P I - [1;0]
101 |Mimoriadna situacia - stav 1B S - I [1;0]
102 |Znizena frekvencia — povel 1B P I - [1;0]
103 |Znizena frekvencia - stav 1B S - I [1;0]
104 |ZvySena frekvencia - povel 1B P I - [1;0]
105 |ZvySena frekvencia — stav 1B S - I [1;0]
106 |Rezervny mod — stav 1B S - I [1;0]
107 |Kerekeia—pPosun Pb LER pre vybijanie A M - I [MW]
108 |Kerekeia—pPosun Pb LER pre nabijanie A M - I [MW]
109 | spolupracujiseho zariadena pre LER A | MO MW

(*) — Legenda Type ID sa nachadza v prilohe Dokument_D_TP v Tab: D 2.5: Poziadavky na komunikacny protokol
(Protocol Interoperability)

Poznamka:

A - analogovy

1B — jednobitovy signal/povel

2B —dvojbitovy signal/povel

M - meranie

S - signél

P - povel

X - Udaj je posielany z pilotného uzlu

Legenda k Tabufke B2.1— Pozadované informacie o jednotlivych PpS:

1 - Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS predstavujuca ponukanu
hodnotu vykonu v MW pre FCR. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni
disponibility FCR.

2 - Signal zasielany z terminalu ASDR pri ponuke vykonu do FCR. Signal sa pouZiva
pri vyhodnoteni disponibility FCR.
3 - Povel zasielany dispe¢erom na terminal ASDR. Povelom dava dispecer prikaz na

fyzické zapnutie alebo vypnutie FCR, ktoré mdze byt vykonané na strane terminalu
ASDR automaticky alebo manualne obsluhou. V pripade, ak nie je z RIS signal povel
na terminal ASDR zasielany z dévodu, Ze to neumozriuje technolégia poskytovatela,
zapnutie alebo vypnutie FCR vykona poskytovatel a do vyhodnotenia disponibility
FCR a objemu RE vstupuje okrem signalu ponuky aj signal povel, ktoré su zasielané
z terminalu ASDR na RIS.

4 - Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS ako odozva na povel €. 3. Tento signal
dava informaciu, €i je FCR fyzicky zapnuta alebo vypnuta.

5 - Analdégova hodnota z terminalu ASDR do RIS davajuca informaciu kolko FCR je
na zariadeni skuto€ne zapnutych bez ohladu na hodnotu 1/1.

6 - Analégova hodnota z terminalu ASDR do RIS davajuca informaciu o skuto€nom
vykone zariadeni zaradenych do FCR.

7 - Analégova hodnota zterminalu ASDR do RIS davajuca informaciu o hodnote
interného Ziadaného vykonu zariadeni zaradenych do FCR.

8 - Analégova hodnota, dolna medza vymedzujuca pasmo aFRR zasielana z terminalu
ASDR do RIS. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni disponibility aFRR. Je

o drend colvm Sislom.
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Analdégova hodnota, horna medza vymedzujuca pasmo aFRR zasielana z terminalu
ASDR do RIS. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni disponibility aFRR.—Je
- drena celvm Sislom.

Signal zasielany z terminalu ASDR pri ponuke vykonu do aFRR. Signal sa pouziva
pri vyhodnoteni disponibility aFRR.

Povel zasielany dispeCerom do terminalu ASDR. Povelom dava dispecer prikaz
na fyzické zapnutie alebo vypnutie aFRR, ktoré je vykonané na strane terminalu
ASDR automaticky.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS ako odozva na povel €. 11. Tento signal
dava informaciu, €i je aFRR fyzicky zapnuta alebo vypnuta.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS. Signal dava informaciu o kratkodobej
neschopnosti aFRR z technickych pri€in na strane zariadenia poskytujuceho aFRR.
Signal sa pouziva pri vyhodnoteni disponibility aFRR a zaroven pozri kap. 2.3.2 bod
3.

Analdégovy povel zasielany z RIS do terminalu ASDR, predstavujuci Ziadany vykon
zariadenia v aFRR vypocitany centralnym regulatorom AGC.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS, ktorou sa vracia analégovy
povel do RIS. Analégova hodnota sa musi rovnat analégovej hodnote analégového
povelu €.14 z RIS do terminalu ASDR. Skreslenie ani jej dodatoéné spracovanie nie
je dovolené.

Analoégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS predstavujuca ponukanu
hodnotu vykonu v MW pre mFRR+ DA. Tato hodnota sa pouZiva pri vyhodnoteni
disponibility mFRR+ DA. Je vyjadrena celym €islom.

Signal zasielany z terminalu ASDR pri ponuke vykonu do mFRR+ DA. Signal sa
pouziva pri vyhodnoteni disponibility mFRR+ DA.

Analégovy povel zasielany z RIS do terminalu ASDR, predstavujuci Ziadany vykon
aktivacie mFRR+ DA. Povel je zadavany dispeCerom.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS, ktorou sa vracia analégovy
povel do RIS. Analégova hodnota sa musi rovnat analégovej hodnote analégového
povelu €. 18 z RIS do terminalu ASDR. Skreslenie nie je dovolené.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS informujuci o stave mFRR+ DA. Pokial
je vykon v. mFRR+ DA aktivovany, signal je zapnuty. Pokial nie je Ziadny vykon
v  mFRR+ DA aktivovany, signdal je vypnuty. Pokial je signal zapnuty, dochadza
k dodavke regulacnej elektriny.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS. Signal dava informaciu o kratkodobe;j
neschopnosti MFRR+ DA z technickych pri¢in na strane zariadenia poskytujuceho
MFRR+ DA.

Analégova hodnota generovana terminalom ASDR zasielana do RIS. Tato hodnota
vyjadruje kolko vykonu v. mFRR+ DA ma byt skutone aktivovanych. V ¢ase do
12,5 min od povelu dispecera na  aktivaciu/deaktivaciu  generuje
nabehovu/dobehovu rampu. V ¢ase 12,5 min a viac od povelu dispecera musi tato
hodnota dosiahnut hodnotu analégového povelu. Tato hodnota sa pouZziva pri
vyhodnoteni regulacnej elektriny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS predstavujuca ponukanu
hodnotu vykonu v MW pre mFRR- DA. Této hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni
disponibility mFRR- DA. Analégova hodnota je kladna. Je vyjadrena celym Cislom.
Signal zasielany z terminalu ASDR pri ponuke vykonu do mFRR- DA. Signal sa
pouziva pri vyhodnoteni disponibility mFRR- DA.

Analdgovy povel zasielany z RIS do terminalu ASDR, predstavujuci Zziadany vykon
aktivacie mFRR- DA. Povel je zadavany dispeCerom. Analégovy povel je kladny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS, ktorou sa vracia analégovy
povel do RIS. Analégova hodnota sa musi rovnat analégovej hodnote analégového
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povelu €. 25 z RIS do terminalu ASDR. Skreslenie ani jej dodatoné spracovanie nie
je dovolené.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS informujici o stave mFRR- DA. Pokial je
vykon v mFRR- aktivovany, signal je zapnuty. Pokial nie je ziadny vykon v mFRR-
DA aktivovany, signal je vypnuty. Pokial je signal zapnuty, dochadza k dodavke
regulacnej elektriny.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS. Signal dava informaciu o kratkodobe;j
neschopnosti mMFRR- DA z technickych pri€in na strane zariadenia poskytujuceho
MFRR- DA.

Analoégova hodnota generovana terminalom ASDR zasielana do RIS. Tato hodnota
vyjadruje kolko vykonu v mFRR- DA ma byt skutone aktivovanych. V ¢ase do 12,5
min od povelu dispeCera na aktivaciu/deaktivaciu generuje nabehovu/dobehovu
rampu. V ¢ase 12,5 min a viac od povelu dispe€era musi tato hodnota dosiahnut
hodnotu analégového povelu. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni regulacnej
elektriny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS predstavujuca ponukanu
hodnotu vykonu v MW pre mFRR+ SA. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni
disponibility mFRR+ SA. Je vyjadrena celym Cislom.

Signal zasielany z terminalu ASDR pri ponuke vykonu do mFRR+ SA. Signal sa
pouziva pri vyhodnoteni disponibility mFRR+ SA.

Analégovy povel zasielany z RIS do terminalu ASDR, predstavujuci Ziadany vykon
aktivacie mFRR+ SA. Povel je zadavany dispe€erom.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS, ktorou sa vracia analégovy
povel do RIS. Analégova hodnota sa musi rovnat analégovej hodnote analégového
povelu €. 32 z RIS do terminalu ASDR. Skreslenie nie je dovolené.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS informujuci o stave mFRR+ SA. Pokial je
vykon v . mFRR+ SA aktivovany, signal je zapnuty. Pokial nie je Ziadny vykon
v  mFRR+ SA aktivovany, signal je vypnuty. Pokial' je signal zapnuty, dochadza
k dodavke regulacnej elektriny.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS. Signal dava informaciu o kratkodobej
neschopnosti MFRR+ SA z technickych pri€in na strane zariadenia poskytujuceho
MFRR+ SA.

Analégova hodnota generovana terminalom ASDR zasielana do RIS. Tato hodnota
vyjadruje kofko vykonu v. mFRR+ SA ma byt skutone aktivovanych. V ¢ase do
12,5 min od povelu dispecera na  aktivaciu/deaktivaciu  generuje
nabehovu/dobehovu rampu. V ¢ase 12,5 min a viac od povelu dispecera musi tato
hodnota dosiahnut hodnotu analégového povelu. Tato hodnota sa pouZiva pri
vyhodnoteni regulacnej elektriny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS predstavujuca ponukanu
hodnotu vykonu v MW pre mFRR- SA. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni
disponibility mFRR- SA. Analégova hodnota je kladna. Je vyjadrena celym Cislom.

Signal zasielany z terminalu ASDR pri ponuke vykonu do mFRR- SA. Signal sa
pouziva pri vyhodnoteni disponibility mFRR- SA.

Analégovy povel zasielany z RIS do terminalu ASDR, predstavujuci ziadany vykon
aktivacie mFRR- SA. Povel je zadavany dispeCerom. Analégovy povel je kladny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS, ktorou sa vracia analégovy
povel do RIS. Analégova hodnota sa musi rovnat analégovej hodnote analégového
povelu €. 39 z RIS do terminalu ASDR. Skreslenie ani jej dodatoné spracovanie nie
je dovolené.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS informujuci o stave mFRR- SA. Pokial je
vykon v. mFRR- SA aktivovany, signal je zapnuty. Pokial nie je Ziadny vykon
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v mFRR- SA aktivovany, signal je vypnuty. Pokial je signal zapnuty, dochadza
k dodavke regulacnej elektriny.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS. Signal dava informaciu o kratkodobej
neschopnosti MFRR- SA z technickych pri¢in na strane zariadenia poskytujuceho
MFRR- SA.

Analoégova hodnota generovana terminalom ASDR zasielana do RIS. Tato hodnota
vyjadruje kolko vykonu v mFRR- SA ma byt skutocne aktivovanych. V ¢ase do 12,5
min od povelu dispeCera na aktivaciu/deaktivaciu generuje nabehovu/dobehovu
rampu. V ¢ase 12,5 min a viac od povelu dispe€era musi tato hodnota dosiahnut
hodnotu analégového povelu. Tato hodnota sa pouZziva pri vyhodnoteni regulacnej
elektriny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS predstavujuca ponukanu
hodnotu vykonu v MW pre mFRR3+. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni
disponibility mFRR3+. Je vyjadrena celym Cislom.

Signal zasielany z terminalu ASDR pri ponuke vykonu do mFRR3+. Signal sa
pouziva pri vyhodnoteni disponibility mFRR3+.

Analogovy povel zasielany z RIS do terminalu ASDR, predstavujuci ziadany vykon
aktivacie mFRR3+. Tento je zadavany dispecerom. Analégovy povel je kladny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS, ktorou sa vracia analégovy
povel do RIS. Analégova hodnota sa musi rovnat analégovej hodnote analégového
povelu €. 46 z RIS do terminalu ASDR. Skreslenie nie je dovolené.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS informujuci o stave mFRR3+. Pokial je
vykon v mFRR3+ aktivovany, signal je zapnuty. Pokial nie je ziadny vykon
v mFRR3+ aktivovany, signal je vypnuty. Pokial je signal zapnuty, dochadza
k dodavke regulacnej elektriny.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS. Signal dava informaciu o kratkodobe;j
neschopnosti mMFRR3+ z technickych pri¢in na strane zariadenia poskytujuceho
MFRR3+.

Analoégova hodnota generovana terminalom ASDR zasielana do RIS. Tato hodnota
vyjadruje kolko vykonu v mFRR3+ ma byt skutoCne aktivovanych.
V Case do 3 min od povelu dispeCera na aktivaciu/deaktivaciu generuje nabehovu/
dobehovu rampu. V ¢ase 3 min od povelu dispeCera musi tato hodnota dosiahnut
hodnotu analégového povelu. Tato hodnota sa pouZziva pri vyhodnoteni regulacnej
elektriny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS predstavujuca ponukanu
hodnotu vykonu v MW pre mFRR3-. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni
disponibility mFRR3-. Je vyjadrena celym Cislom.

Signal zasielany z terminalu ASDR pri ponuke vykonu do mFRR3-. Signal sa
pouziva pri vyhodnoteni disponibility mFRR3-.

Analégovy povel zasielany z RIS do terminalu ASDR, predstavujuci ziadany vykon
aktivacie mFRR3-. Tento je zadavany dispeCerom. Analégovy povel je kladny.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS, ktorou sa vracia analégovy
povel do RIS. Analégova hodnota sa musi rovnat analégovej hodnote analégového
povelu €. 53 z RIS do terminalu ASDR. Skreslenie nie je dovolené.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS informujuci o stave mFRR3-. Pokial je
vykon v mFRR3- aktivovany, signal je zapnuty. Pokial nie je ziadny vykon v mFRR3-
aktivovany, signal je vypnuty. Pokial je signal zapnuty, dochadza k dodavke
regulacnej elektriny.

Signal zasielany z termindlu ASDR do RIS. Signal dava informaciu o kratkodobe;j
neschopnosti mMFRR3- z technickych pri€in na strane zariadenia poskytujuceho
MFRR3-.
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Analégova hodnota generovana terminalom ASDR zasielana do RIS. Tato hodnota
vyjadruje kofko vykonu v mMFRR3- ma byt skutoCne aktivovanych.
V €ase do 3 min od povelu dispeCera na aktivaciu/deaktivaciu generuje nabehovu/
dobehovu rampu. V ¢ase 3 min od povelu dispe€era musi tato hodnota dosiahnut
hodnotu analégového povelu. Tato hodnota sa pouziva pri vyhodnoteni regulaénej
elektriny.

Dolna medza jalového vykonu zasielana terminalom ASDR do RIS. Meranie sa
pouziva pri vyhodnoteni disponibility SRN.

Horna medza jalového vykonu zasielana terminalom ASDR do RIS. Meranie sa
pouziva pri vyhodnoteni disponibility SRN.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS pri ponuke zariadenia do SRN.

Povel zasielany dispecerom do terminalu ASDR. Povelom dava dispecer prikaz na
fyzické zapnutie alebo vypnutie SRN, ktoré je vykonané na strane terminalu ASDR
automaticky.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS ako odozva na povel &. 641, tento signal
dava informaciu €i je SRN fyzicky zapnuta alebo vypnuta.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS. Signal dava informaciu o kratkodobej
neschopnosti SRN z technickych pri€in na strane zariadenia poskytujuceho SRN.

Analégova hodnota zasielana z RIS do terminalu ASDR predstavujuca skuto¢nu
hodnotu pilotného napatia na ktoru ma prisludné zariadenie poskytujuce SRN
regulovat.

Analégovy povel z RIS do terminalu ASDR predstavujuci Ziadanu hodnotu napéatia
v pilotnom uzle.

Analégova hodnota zasielana z terminalu ASDR do RIS, ktorou sa vracia analégovy
povel do RIS. Analégova hodnota sa musi rovnat analégovej hodnote analégového
povelu €. 645 z RIS do terminalu ASDR. Skreslenie nie je dovolené.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS, ak déjde k limitovaniu disponibilného
rozsahu daného jalového vykonu z technologickych pri€in na strane zariadeni na
vyrobu elektriny.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS pri ponuke zariadenia na poskytovanie
kompenzacénej prevadzky.

Stav elektrarne podavajucej napatie do systémovej elektrarne, informuje o pokryti
a zabezpeceni vlastnej spotreby svojimi zariadeniami.

Povel zasielany dispeCerom do terminalu ASDR elektrarne poskytujucej sluzbu Start

z tmy. Povelom dava dispecer prikaz na rozbeh v3etkych generatorov a zariadeni,
ktoré su potrebné na regulaciu, podanie napatia a vykonu do systémovej elektrarne.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS ako odozva na povel €. 750. Tento signal
dava informéaciu, &i je sluzba CS fyzicky zapnuta alebo vypnuta.

Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS ako odozva na povel €. 750, tento signal
dava informaciu, Ze elektraren je pripravena na podanie napatia do systémovej
elektrarne po prenosovych trasach DS alebo PS.

Analogova hodnota skutocného ¢inného vykonu zariadenia zasielana z terminalu
ASDR do RIS. Meranie sa pouziva pri vyhodnoteni disponibility PpS.

Analégova hodnota skutoéného jalového vykonu zariadenia zasielana z terminalu
ASDR do RIS. Meranie sa pouziva pri vyhodnoteni disponibility SRN.

Analdégova hodnota svorkového napéatia generatora zariadenia zasielana z terminalu
ASDR do RIS.

Diagramovy bod z poslednej odsuhlasenej pripravy prevadzky zasielany z terminalu

ASDR do RIS.Je-wjadreny-celym-Eislom-

Technické podmienky - Dokument B

74/135




77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Aktualne nastaveny pracovny bod (Py) zasielany z terminalu ASDR do RIS, tento

mdbze byt posunuty oproti diagramovému bodu z poslednej odsuhlasenej pripravy

prevadzky z dbévodu aktivacie mFRR3/mFRR alebo z ddévodu vyrovnavania

odchylky vyrobcom. Je pouzity v centralnom regulatore ako bazovy bod SRV.

Meranie sa pouziva pri vyhodnoteni disponibility PpS a regulacnej elektriny.—Je
A drenycelm Sislorm.

Stav vypinaca a odpojovacov vo vyvode generatora alebo odberu, signal zasielany

ztermindlu ASDR do RIS. Vpripade, Z2e je regulovana skupina

generatorov/odberov, je potrebné na strane terminalu ASDR vypocitat’ vysledny stav

pre cell Skupinu poskytujucu PpS.

1-minutovy vazeny priemerintegral merania skutoného ¢inného vykonu signalu €.

73 vypocitany terminalom ASDR a zasielany do RIS.

1-mindtovy integralvazeny priemer merania ziadaného c&inného vykonu aFRR

signalu €. 14 vypocitany terminalom ASDR a zasielany do RIS.

1-mindtovy integral-vazeny priemer merania skuto¢ného pracovného bodu signalu

€. 77 vypocitany terminalom ASDR a zasielany do RIS.

1 minutovy integralvazeny priemer merania signalu ¢. 22 vypocitany terminalom

ASDR a zasielany do RIS. Pouziva sa pri vyhodnoteni RE.

1-minutovy integralvazeny priemer merania signalu €. 29 vypocitany terminalom
ASDR a zasielany do RIS. Pouziva sa pri vyhodnoteni RE.

1 minutovy integralvazeny priemer merania signalu ¢. 36 vypocitany terminalom
ASDR a zasielany do RIS. Pouziva sa pri vyhodnoteni RE.

1 minutovy integralvazeny priemer merania signalu ¢. 43 vypocitany terminalom
ASDR a zasielany do RIS. Pouziva sa pri vyhodnoteni RE.

1-mindtovy integralvazeny priemer merania signalu ¢. 50 vypocitany terminalom
ASDR a zasielany do RIS. Pouziva sa pri vyhodnoteni RE.

1 minutovy integralvazeny priemer merania signalu €. 57 vypocitany terminalom
ASDR a zasielany do RIS. Pouziva sa pri vyhodnoteni RE.

Analégova hodnota zasielana zdo RIS z Jednotky/Skupiny na poskytovanie PpS
prostrednictvom terminalu ASDR ,de—RIS informujuca o aktualnom dovolenom
trende smerom hore poskytovanej aFRR, vzhladom na skladbu zariadeni vo vnutri
Jednotky/Skupiny na poskytovanie PpS.

Analégova hodnota zasielana zdo RIS z Jednotky/Skupiny na poskytovanie PpS
prostrednictvom terminalu ASDR de-RIS-informujuca o aktualnom dovolenom trende
smerom dole poskytovanej aFRR, vzhladom na skladbu zariadeni vo vnutri
Jednotky/Skupiny na poskytovanie PpS.

Analégova hodnota, skutoény vykon zariadenia zaradeného do Skupiny na
poskytovanie PpS.

Signal zasielany zterminalu ASDR do RIS, ktory poskytuje informaciu, Ci je
zariadenie zaradené do regulacie v ramci regulacného bloku formou agregacie pre
poskytovanie aFRR+, aFRR-, mFRR+ mFRR-, mFRR3+, mFRR3-.

Signal zasielany zterminalu ASDR do RIS, ktory poskytuje informaciu, Ci je
zariadenie zaradené do regulacie FCR — poskytuje a podiela sa na riadeni FCR.
Analégova hodnota merania aktualneho stavu disponibilnej energie zasobnika
energie (vratane ucinnosti zariadenia).

Analégova hodnota aktualnej maximalnej akumulacnej kapacity zariadenia
poskytujuceho PpS (vratane ucinnosti nabijacieho a vybijacieho cyklu zariadenia).
Analégova hodnota aktualnej disponibilnej energie pre nabijanie zariadenia
poskytujuceho PpS (vratane ucinnosti nabijacieho cyklu zariadenia).

Analégova hodnota aktualnej disponibilnej energie pre vybijanie zariadenia
poskytujuceho PpS (vratane ucinnosti vybijacieho cyklu zariadenia).
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Signal zasielany zterminalu ASDR do RIS PPS, ktory poskytuje informaciu
o prevadzkovom stave LER — zotavovanie zasobnika energie po dosiahnuti krajnych
medzi (napr. v pripade BESS je to SOC pre nabitie/vybitie). PoCas stavu
zotavovania sa zasobnik energie musi dostat na poZadovanu uroveh 40-60 %
kapacity zasobnika.

Analégova hodnota aktualneho €inného vykonu na zariadeni LER s rozlisenim
aktualneho prevadzkového stavu, v pripade PVE sa jedna o turbinovl prevadzku,
v pripade BESS o vybijanie, vzdy s kladnym znamienkom.

Analégova hodnota aktualneho &inného vykonu na zariadeni LER s rozliSenim
aktualneho prevadzkoveho stavu, v pripade PVE sa jedna o Cerpadlovu prevadzku,
v pripade BESS o nabijanie, vZdy so zapornym znamienkom.

Povel zasielany dispecerom do terminalu ASDR. Povel je odoslany v pripade, ak je
absolutna hodnota frekvenénej odchylky vysSia alebo rovna 200 mHz. V tomto
pripade sa automaticky zapne a odoSle aj povel znizena f alebo zvySena f podla
smeru frekvencnej odchylky. Povel sa vypina, ak absolutna hodnota frekvencnej
odchylky klesne pod 200 mHz v trvani najmenej 10 sekund bez prerusenia.,

Signal zasielany z terminalu ASDR ako odozva na povel €.103.

Povel zasielany dispecerom do terminalu ASDR. Povel je odoslany v pripade, ak je
frekvenéna odchylka nepretrzite nizSia alebo rovna -50 mHz po dobu minimalne 15
min, alebo je frekvencna odchylka nepretrzite nizSia alebo rovna -100 mHz po dobu
minimalne 5 min. Povel sa vypina, ak hodnota frekvenénej odchylky klesne pod
stanovenu odchylku (-50mHz, -100mHz) v trvani najmenej 10 sekund bez
prerusenia.

Signal zasielany z terminalu ASDR ako odozva na povel ¢.105.

Povel zasielany dispecerom do terminalu ASDR. Povel je odoslany v pripade, ak je
frekvencna odchylka nepretrzite vysSia alebo rovna +50 mHz po dobu minimalne 15
min, alebo je frekvenéna odchylka nepretrzite vysSia alebo rovna +100 mHz po dobu
minimalne 5 min. Povel sa vypina, ak hodnota frekvenénej odchylky klesne pod
stanovenu odchylku (+50mHz, +100mHz) v trvani najmenej 10 sekund bez
prerusenia.

Signal zasielany z terminalu ASDR ako odozva na povel €.105.
Signal zasielany z terminalu ASDR do RIS PPS ako odozva na dosiahnutie

rezervného modu prevadzky zariadenia na uskladnovanie elektriny poskytujuceho
FCR.

Analégova hodnota korekcie pévodného Pdb, v rdmci posunu pri vybijani kapacity
LER

Analogova hodnota korekcie povodného Pdb, v ramci posunu pri nabijani kapacity
LER

Signal je pouzity ak LER je hlavné zariadenie na poskytovanie PpS v ramci

Jednotky. Signalizuje hodnotu dobijacieho (nabijacieho resp. vybijacieho) vykonu
poskytovaného na spolupracujucom(cich) zariadeni(iach). AK spolupracujuce
zariadenie poskytuje iné PpS, musi byt hodnota tohto signalu a poskytovanej PpS
na zariadeni samostatne v sulade s Pmin a Pmax spolupracujuceho zariadenia.
Tento signal sa pouziva pre vyhodnotenie kritéria funkénosti dobijacej stratégie. Tato
hodnota je kladna pre vyrobné zariadenie a zaporna pre odberné zariadenie.
Hodnota tohto signalu musi byt identicka s rozdielom Pskut zdroja a Pziadaného
spolupracujuceho zariadenia(ni) na svorkach.
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2.8 Zakladné technické poziadavky na podporné sluzby

Poskytovatel PpS musi pri zvolenom type poskytovanej PpS spifiat minimalne technické
poziadavky, ktoré su zhrnuté v nasledujucej tabulke B2.2a a B2.2b.

Pod minimalnou dobou poskytovania PpS pre typy FCR, mFRR3+, mFRR3- pri ich aktivacii
maximalnej hodnoty sa mysli nepretrzity Ziadany ¢asovy usek, v ktorom je zariadenie schopné tuto
PpS poskytovat.

Pre sluzby aFRR/mFRR sa jedna o dobu ich ponuky v ¢asovom intervale obchodného systému PPS.
V pripade zariadeni s obmedzenou zasobou energie poskytujucich musi ich ponuka PpS poc&as diia

zohladnit’ ¢as zotavenia zasobnika energie, t.j. ponuka aFRR/mFRR bude len v dobe technického
poskytnutia, v dobe zotavovania zasobnika bude ponuka Poskytovatela nulova.

V sucasnosti je tato ,validity period” stanovena od 1.7.2024 na 15 min.

Tabulka B2.2a- Zakladné technické poziadavky na jednotlivé typy PpS plathe-ed-1-142025

Dovoleny
I oskytovany objem | Dovoleny maximaln
Typ podpornej sluiby P yt_ v i J_ . . v ] v Maximalny éas
PpS na jeden riadiaci tas oneskorenia ) . o . o
(Pps) . na dosiahnutie | Minimalna doba poskytovania PpS pri aktivacii
blok Jednotky alebo reakcie na L L
- _ i L L maximalnej maximalnej hodnoty PpS
Skupiny zariadeni | aktivéciu/deaktivéciu
hodnaty PpS
skratka - (MW) Pps
min max.
LA™Y L LU =] ::;\ =i ::;\ JU’IIIiII
aFRR+ 1 45 30 sek 7.5 min* bez obmedzenia / potas celej doby ponuky sluzby|
aFRR- 1 45 30 sek 7,5 min* bez obmedzenia / potas celej doby ponuky sluZby]
FRR mFRR+ 1 110 neuréeny 12,5 min bez obmedzenia / potas celej doby ponuky sluzby|
mFRR- 1 110 neurteny 12,5 min bez obmedzenia / potas celej doby ponuky sluzby]
mFRR3+ 30 110 neuréeny 3 min 6 hod
mFRR3- 30 110 neuréeny 3 min 3 hod

* od 18.12.2024 £as skrateny na 5 min

Dovoleny poskytovany

Typ podpornej sluzby

objem PpS na jeden

Dovoleny maximalny
¢as oneskorenia

Maximalny &as
dosiahnutia

(PpS) riadiaci blok Jednotky ) . Garantovana doba poskytovania PpS
. reakcie na maximalnej hodnoty| o
alebo Skupiny o, o, pri aktivacii maximalnej hodnoty PpS
. . aktivaciu/deaktivaciu PpS od
zariadeni (MW) . -
PpS aktivacie/deaktivacie
skratka -
min. max.
FCR 1 10 3sek 30sek 30 min
aFRR+ 1 45 15 sek 5 min pocas celej doby ponuky sluzby
aFRR- 1 45 15 sek 5 min pocas celej doby ponuky sluzby
FRR mFRR+ 1 110 2,5 min 12,5 min pocas celej doby ponuky sluzby
mFRR- 1 110 2,5 min 12,5 min pocas celej doby ponuky sluzby
mFRR3+ 30 110 neurceny 3 min 6 hod
mFRR3- 30 110 neurceny 3 min 3 hod
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Typ podpornej
sluiby (PpS)

Dovoleny
poskytovany objem
PpS na jeden riadiaci
blok Jednotky alebo

Dovoleny
maximalny ¢as
oneskorenia reakcie

Maximalny ¢as
na dosiahnutie

Minimalna doba poskytovania PpS pri aktivacii

| ; i na maximalnej maximalnej hodnoty PpS
Skupiny zariadeni L e
aktivéciu/deaktivaci| hodnoty Pp5s
skratka (Mw) u Pps

min max.
FCR 1 10 3 sek 30 sek 30 min
aFRR+ 1 45 30 sek 7.5 min bez obmedzenia/potas cele] doby ponuky sluiby
aFRR- 1 45 30 sek 7.5 min bez obmedzenia/potas celej doby ponuky sluzby

“RR mFRR+ 1 110 neurceny 12,5 min bez obmedzenia/potas celej doby ponuky sluzby

mFRR- 1 110 neuréeny 12,5 min bez obmedzenia/potas celej doby ponuky sluzby
mFRR3+ 10 110 neuréeny 3 min 6 hod
mFRR3- 10 110 neuréeny 3 min 3 hod
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B3 Hodnotenie kvality poskytovanych podpornych sluzieb

Dispe€ing PPS vykonava vyhodnocovanie kvality jednotlivych poskytovanych PpS podfa
stanovenych kritérii v Technickych podmienkach v kazdej obchodnej peridde. Cielom je zabezpedit
kvalitu poskytovanych systémovych sluzieb a motivovat poskytovatelov PpS dodavat PpS
v pozadovanej kvalite. Disponibilita jednotlivych PpS v danej obchodnej peridde je priznana iba
vtedy, ak su splnené vSetky pozadované kritéria kvality poskytovanych PpS. Vyhodnocuje sa
skutony &as poskytovania (v min) jednotlivych PpS v obchodnej periode a priemerny vykon
jednotlivych PpS (MW) na dve desatinné miesta so zaokruhfovanim v obchodnej peridde. V pripade
poskytovania PpS zo Skupiny na poskytovanie PpS sa vyhodnocuje priemerny vykon, cas
poskytovania a kvalita jednotlivych PpS za celu Skupinu na poskytovanie PpS, nie za jeho jednotlivé
zariadenia.

Obchodna periéda je Casovy usek v rozsahu 15 minut v ramci Stvrthodinového rozliSenia obchodnej
hodiny.

Vyhodnotenie kritérii kvality PpS sa oznacuje nasledujucimi stavmi:

Hodnota stavu vyhodnotenia Popis
kritéria kvality PpS
-1 Nehodnotené
0 Splnené
1 Nesplnené
2 Nesplnené

Stav 2 sa pouziva len pre kritérium dodrzania ¢asu aktivacie/deaktivacie pre mFRR+/- (kapitola

3.5.1).

3.1 Hodnotenie kvality FCR

Hodnota ponukaného vykonu FCR pri odchylke frekvencie rovnej alebo vacsej ako 0,2 Hz musi byt
plne aktivovana. Pri su¢asnom poskytovani FCR a mFRR3/mFRR sa vo vyhodnoteni kritérii kvality
zohladiiuje aktivacia a deaktivacia mMFRR3/mFRR. Zmena vefkosti diagramového bodu podla
poslednej platnej pripravy prevadzky v celej obchodnej periode sa pri vyhodnoteni kvality
zohladriuje.

Pre hodnotenie kritérii kvality FCR sa pouzivaju okamzité hodnoty. Hodnoty frekvencie su z merania
PPS. Hodnoty skutoéného c¢inného vykonu zariadenia poskytujuceho FCR su zasielané
poskytovatefom PpS zterminalu ASDR do RIS. V pripade su€asného poskytovania aFRR je
zdrojom hodnét ziadaného vykonu aFRR RIS.

3.1.1 Kritérium zmeny vykonu FCR

Pre overenie kvality FCR sa vyhodnocuje smernica priamky linearnej regresie, ktora vyjadruje
zavislost zmeny €inného vykonu zariadenia poskytujuceno FCR na zmene frekvencie (MW/Hz).
V pripade, ze zariadenie poskytujuce FCR spravne reaguje, smernica priamky linearnej regresie je
zaporna a ma sa rovnat minimalne patnasobku ponukanej vykonovej disponibility.

Smernica priamky linearnej regresie sa pocita podfla vzorca:
b = (nZxy - (Zx)(Zy)) / (nZx? - (2x)?) (B3.1)

kde b - smernica priamky linearnej regresie,
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X - hodnoty frekvencie, ktoré su nezavislou premennou,

y - hodnoty €inného vykonu, ktoré su zavislou premennou od frekvencie.

Na eliminaciu vplyvu aFRR na zariadeniach poskytujucich FCR poskytujucich suCasne aj
sekundarnu regulaciu vykonu sa za hodnotu vykonu povazuje rozdiel medzi skutoénym a Ziadanym
vykonom v aFRR.

Vyhodnotenie sa vykonava za obchodnu periédu, v ktorej doSlo k zmene frekvencie najmenej
0 +0,07 Hz, o zodpoveda zmene bilancie v celej prepojenej sustave o priblizne +1000 MW.
V pripade, Z2e FCR je poskytovana su€asne s aFRR, vyhodnotenie sa vykonava za obchodnu
periddu, v ktorej doslo k zmene frekvencie najmenej o +0,1 Hz. Ak sa z uvedeného dbévodu za
obchodnu peridodu neuskuto€ni vyhodnotenie kritéria, potom sa kritérium kvality v danej obchodnej
peridde povazuje za splnené.

Kritérium kvality v danej obchodnej peridde je splnené, ak hodnota vypoc€itanej smernice je zaporna
a jej absolutna hodnota je vacsia alebo rovna 60 % patnasobku ponukanej disponibility vykonu
v FCR, pricom pre ponuku disponibility FCR sa uvaZuje hodnota maximalne do vysky uvedenej
v priprave prevadzky. V pripade, ze FCR je poskytovana su¢asne s aFRR, kritérium kvality v danej
obchodnej peridde je spineng, ak hodnota vypocitanej smernice je zaporna a jej absolutna hodnota
je vacsia alebo rovna 50 % patnasobku ponukanej disponibility vykonu v FCR, pricom pre ponuku
disponibility FCR sa uvazuje hodnota maximalne do vysky uvedenej v priprave prevadzky.

Ak zariadenie LER poskytujuce FCR aktivovalo rezervny méd vplyvom frekvencie sustavy (t.j. nie
vlastnym zapri€inenim), toto kritérium kvality sa nevyhodnocuje v Stvrthodine kedy je zariadenie
LER prevadzkované v rezervnom mode.

3.1.2 Kritérium pozadovaného vykonu

Pri kritériu kvality poZadovaného vykonu sa vyhodnocuje, &i sa skuto¢na hodnota vykonu nachadza
v uréenom toleranénom vykonovom pasme vypocitanej aktivovanej hodnoty FCR. Tym sa overi
realne poskytovanie FCR na danom zariadeni. Kritérium pozadovaného vykonu sa vyhodnocuje pre
obchodnu peridédu, v ktorej bola poskytovana FCR.

Vypocitana hodnota Ziadaného aktivovaného ¢inného vykonu zariadenia poskytujuceho FCR sa urci
nasledovne:

APecruyp = -5 * Pecr * (fskut - from) (B3.2)
kde
Prcr - hodnota ponuky vykonu FCR zterminalu ASDR,
maximalne do vySky vykonu FCR v priprave prevadzky,
fskut - skuto¢na frekvencia,
from - nominalna frekvencia 50 Hz.

Skuto€na hodnota aktivovaného ¢inného vykonu zariadenia poskytujuceho FCR sa urci nasledovne:

Prcrskut = Pskut = Pso Hz (B3.3)
kde Pskut - skuto&ny vykon zariadenia poskytujuceho FCR, polozka €islo 6
z tabulky B 2.1
Psorz - skutoCny priemerny vykon zariadenia v obchodnej peridde

prepocitany na frekvenciu 50 Hz podfa vzorca:
Psotiz = P1ismin — (from — fismin) * 5 * Prcr.

Piswin - skuto&ny priemerny vykon obchodnej periédy. Hodnoty
vykonu za celu minutu, v ktorej bola aktivovana aFRR+ resp.
aFRR- sa vo vypocte nepouziju.
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fismn - skuto€na priemerna frekvencia obchodnej periody.
Hodnoty wykenufrekvencie za celd minutu, v ktorej bola
aktivovana aFRR+ resp. aFRR- sa vo vypocte nepouziju.

Skuto¢na hodnota aktivovaného €inného vykonu zariadenia poskytujuceho FCR a zaroven aFRR+
resp. aFRR- sa v pripade kedy nastane aktivacia aFRR+ resp. aFRR- ur&i nasledovne:

Prcrskut = Pskut = Psiad (B3.4)

kde Pskut - skutogny vykon zariadenia poskytujuceho FCR, polozZka Cislo 6
z tabulky B 2.1. Hodnoty vykonu za celu minutu, v ktorej nebola
aktivovana aFRR+ resp. aFRR- sa vo vypocte nepouziju,

Psiad - interny Ziadany vykon zariadeni zaradenych do FCR, poloZka
Cislo 7 z tabulky B2.1. Hodnoty vykonu za celt minutu, v ktorej
nebola aktivovana aFRR+ resp. aFRR- sa vo vypocte nepouZziju.

Toleranéné pasmo sa urci nasledovne:
TPrcr = 0,25 * Prcr (B3.5)
kde Prcr - hodnota ponuky vykonu FCR z terminalu ASDR.
Kritérium v danej obchodnej periéde nie je splnené, ak viac ako 25 % skutocnych hodnét

aktivovaného ¢inného vykonu sa nachadza mimo toleran¢ného pasma, ktoré sa nachadza okolo
vypocitanej hodnoty Ziadaného aktivovaného €inného vykonu.

Disponibilita FCR nie je v obchodnej periéde priznana, ak nebolo kritérium pozadovaného vykonu
splnené.

Ak zariadenie LER poskytujuce FCR aktivovalo rezervny méd vplyvom frekvencie sustavy (t.j. nie
vlastnym zapri¢inenim), toto kritérium kvality sa nevyhodnocuje v obchodnej peridde, kedy je
zariadenie LER prevadzkované v rezervnom made.

3.1.3 Kritérium prevadzkovej kapacity zasobnika energie pre LER

Pri poskytovani FCR z LER sa vyhodnocuje poZzadovana prevadzkova dostupna kapacita zasobnika
energie pre odber elektriny zo sustavy, alebo dodavku elektriny do sustavy (dalej len ,Dostupna
kapacita zasobnika energie®). PoZadovana hodnota Dostupnej kapacity zasobnika energie musi byt
pocas poskytovania FCR podla kap. 2.1.1 ods. 3 pism.f) v takej velkosti, aby zabezpecila aktivaciu
maximalnej hodnoty FCR na dobu najmenej na 30 min v pozitivnom alebo negativnom smere.
Priemerna hodnota skuto¢nej maximalnej kapacity zasobnika energie sa za obchodnu periédu
vyhodnoti na zaklade sekundovych hodnét z terminalu ASDR poskytovatela FCR.

Tolerancné pasmo kapacity zasobnika energie LER sa vypocita nasledovne:
Emax = Emaxskut = Tmin * Prcr * (1 - Krov) (B3.6a)
Emin= Tmin* Prcr * (1 - Krov) (B3.6b)

Kritérium prevadzkovej kapacity zasobnika energie je splnené, ak su sucasne splnené nasledujuce
podmienky:

Ewmax 2 Eskut 2 Emin (B3.6¢)

E

—MAXskut > 1 (B3.6d)

Prcr
kde Emax maximalna povolena hodnota Esyu,
Emin minimalna povolena hodnota Esu,
Emaxskut skuto¢na maximalna kapacita zasobnika energie z terminalu
ASDR,
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Eskut aktualny stav disponibilnej energie zasobnika energie pre
vybijanie z terminalu ASDR,

Prcr hodnota ponuky vykonu FCR z terminalu ASDR, maximalne
do vy3ky vykonu FCR v priprave prevadzky,

Thmin 0,5 h,

KroL koeficient tolerancie stanoveny na uroven 0,2.

Aplikacia vzorca (B3.6d): disponibilny vykon FCR sa v sulade s kapitolou 2.1.1 ods. 3, pismeno g)
neuznava v plnom rozsahu pocas doby, v ktorej je pomer Emaxskut K Prcr mensi ako 1.

Kritérium prevadzkovej kapacity zasobnika energie je splnené, ak sa priemerna hodnota skuto¢nej
kapacity zasobnika energie v danej periéde nachadza vo vnutri toleranéného pasma.

Disponibilita FCR nie je v obchodnej peridde priznana v plnom rozsahu, ak kritérium prevadzkovej
kapacity zasobnika energie nebolo v danej obchodnej peridéde spinené.

Disponibilita FCR sa v sulade s kapitolou 2.1.1 ods. 3 neuznava v plnom rozsahu pocas doby
zapnutia signalu ,zotavovanie zasobnika energie®.

V pripade aktivacie FCR v stave ohrozenia sa v sulade s kapitolou 2.1.1 ods. 3 pism. k) umoznuje
doba 2 hodin (Nariadenie SO GL, ¢lanok 156 ods. 13 pism. b) na doplnenie kapacity zasobnika
energie systému LER. Pocas tejto doby sa kritérium prevadzkovej kapacity zasobnika energie
nehodnoti a disponibilita FCR sa priznava podla vyhodnotenej priemernej hodnoty ponuky vykonu
FCR z terminalu ASDR. Toto kritérium sa nevyhodnocuje za obchodnu periddu, v ktorej nastal stav
ohrozenia a v predchadzajucej obchodnej peridde.

Ak zariadenie LER poskytujuce FCR aktivovalo rezervny méd vplyvom frekvencie sustavy (t.j. nie
vlastnym zapri¢inenim), toto kritérium kvality sa nevyhodnocuje za obchodnu periédu, kedy je
zariadenie LER prevadzkované v rezervnom maode.

3.1.4 Kritérium zmeny pracovného bodu pre LER

Zariadenie poskytujuce PpS musi dodrziavat planovany diagramovy bod (Pas) podfa poslednej
platnej pripravy prevadzky.

Prevadzkovatel PS vyhodnocuje kazdu minutu absolutnu hodnotu rozdielu aktualne nastaveného
pracovného bodu (Py) oproti diagramovému bodu (Pab) z poslednej platnej pripravy prevadzky.

Kritérium kvality je v danej minute spinené, ak plati:

APgp < X * Prcr (B3.6€)
kde APgb absollutna hodnota rozdielu medzi Py a Pap,
X koeficient tolerancie zmeny pracovného bodu,
Prcr hodnota ponuky vykonu FCR z termindlu ASDR, maximalne

do vySky vykonu FCR v priprave prevadzky.
PriC¢om koeficient tolerancie zmeny pracovného bodu (X) je vo velkosti 25 % v Case kedy plati:
60 % Ewmaxskut < Eskut < 40 % Ewmaxskut (B3.6f)
a nasledujucich 30 minut odkedy prestal platit stav uvedeny vo vzorci B3.6f.

Inak je koeficient tolerancie zmeny pracovného bodu (X) vo velkosti 10 %.

kde Emaxskut skuto¢na maximalna kapacita zasobnika energie z terminalu
ASDR
Eskut aktualny stav disponibilnej energie zasobnika energie pre

vybijanie z terminalu ASDR

Pokial v priebehu obchodnej periody doslo minimalne v jednej minute k nesplneniu kritéria kvality,
potom disponibilita FCR sa v obchodnej peridde nepriznava v plnom rozsahu.
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Disponibilita FCR sa v obchodnej periode v sulade s kapitolou 2.1.1 ods. 3 neuznava v plnom
rozsahu aj v pripade, ak v stave ohrozenia doSlo k zmene pracovného bodu zariadenia (Py).

3.2 Hodnotenie kvality aFRR

Zariadenie poskytujuce aFRR meni svoj ¢inny vykon v zavislosti od ziadaného ¢inného vykonu
zasielanému centralnym regulatorom RIS dispec€ingu PPS. Zariadenie poskytujuce aFRR musi
svojim skutocnym €innym vykonom sledovat' Ziadany €inny vykon. Zariadenie poskytujuce aFRR
musi mat aktualne nastaveny pracovny bod (Py) umiestneny vo svojom regulaénom pasme.

Ponukana hodnota maximalneho ¢inného vykonu aFRR pre AGC Pwmaxarrr @ ponukana hodnota
minimalneho ¢inného vykonu aFRR Pwuinarrr pre AGC musi byt v sulade s aktualne dostupnymi
technickymi moznostami zariadenia.

Na hodnotenie kritérii kvality aFRR sa pouzivaju minutové integralyvazené priemery, ktoré pocita
PPS z udajov skutocného €inného vykonu a aktualne nastaveného Py zasielanych poskytovatefom
PpS z terminalu ASDR do RIS PPS a z udajov ziadanej hodnoty ¢inného vykonu zasielanej z RIS
PPS, pokial nie je pri danom kritériu uvedené inak.

Kritéria kvality aFRR sa vyhodnocuju samostatne pre aFRR+ a aFRR-.

3.2.1 Kritérium odchylky ziadaného a skutoéného ¢inného vykonu v aFRR

Pre kazdé zariadenie poskytujuce aFRR sa vyhodnocuje stredna absolutna odchylka rozdielu medzi
Ziadanym a skuto€nym ¢innym vykonom.

Kritérium odchylky pre zariadenia poskytujuce aFRR+ je splnené, ak plati:
AParrr < Q,—Z@K * (PMAXaFRR - Pb) + 0,0l*Pb , maximalne 2 MW (B37a)

Kritérium odchylky pre zariadenia poskytujuce aFRR- je spinené, ak plati:

AParrr < Q,—Z@K * (PMINaFRR - Pb) + 0,01*Pb s maximalne 2 MW (837b)
kde AParrr strednd absolutna odchylka rozdielu medzi Ziadanym
a skutocnym ¢€innym vykonom,
K koeficient tolerancie
Pwvaxarrr hodnota ponuky maximalneho ¢&inného vykonu aFRR
pre AGC,
Pwminarrr hodnota ponuky minimalneho ¢&inného vykonu aFRR
pre AGC,
Po aktualne nastaveny pracovny bod

Koeficient tolerancie (k) ma hodnotu 0,2. Pre zariadenia typu LER v kombinacii s vyrobnym alebo
odbernym zariadenim, priCom zariadenie LER je hlavhym zdrojom poskytovania aFRR+/- je k vo
velkosti 0,1. Ak zariadenim typu LER je prederpavacia vodna elektraren, k ma hodnotu 0,2.

Ak v obchodnej peridde nie je spinené kritérium odchylky Ziadaného a skuto¢ného ¢inného vykonu
v aFRR, disponibilita aFRR sa v obchodnej periéde nepriznava v plnom rozsahu. V pripade
su€asného poskytovania aFRR a FCR sa stredna absolutna odchylka (AParrr) koriguje vypocitanym
aktivovanym vykonom FCR.

V pripade, ze dbjde k zablokovaniu regulacie zariadenia poskytujuceho aFRR v RIS dispe€ingu PPS
z dévodu neplnenia ziadanej hodnoty ¢inného vykonu podla kapitoly 2.3.7, disponibilita aFRR
daného zariadenia sa v Case jeho zablokovania nepriznava.
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3.2.2 Kritérium dodrzania smeru rampovania pracovného bodu

Zariadenie poskytujuce aFRR méze aktualne nastaveny pracovny bod (Py) priebezne rampovat
podla kap. 2.3.2. Prevadzkovatel PS vyhodnocuje kazdu mindtu smer rampovania pracovného bodu
(Pb) voci smeru pohybu ziadaného ¢inného vykonu (Pzap) zasielaného z RIS. Kvalita aFRR v danegj
obchodnej peridde nie je dodrzana, pokial doSlo v ktorejkolvek minute k rampovaniu P, opaénym
smerom ako bolo rampovanie Pzap. Ak toto kritérium nie je splnené, disponibilita aFRR sa v
obchodnej peridde nepriznava v plnom rozsahu.

Pri zmene diagramového bodu v priprave prevadzky medzi dvomi za sebou nasledujucimi
obchodnymi periddami sa toto kritérium podfa kap. 2.3.2 nevyhodnocuje v dobe od 5 minut na konci
obchodnej periédy do 5 minut na zaciatku nasledujucej obchodnej periddy, a po¢as doby aktivacie
a deaktivacie (nabehu a dobehu) mMFRR3 alebo (a) MFRR na pokyn dispeCera PPS. Ak ku zmene
diagramového bodu v priprave prevadzky neddjde, kritérium dodrzania smeru rampovania
pracovného bodu sa vyhodnocuije.

3.2.3 Kiritérium zmeny pracovného bodu

Zariadenie poskytujuce aFRR musi dodrziavat planovany diagramovy bod (Pa) podfa poslednej
platnej pripravy prevadzky. V pripade aktivacie mFRR3 alebo (a) mFRR na zariadeni, ktoré su¢asne
s aFRR poskytuje aj mFRR3 alebo (a) mFRR, musi byt vo vyhodnoteni tohto kritéria P4, zmeneny
o hodnotu Ziadaného ¢inného vykonu mFRR3 alebo (a) ziadaného ¢inného vykonu mFRR.

Prevadzkovatel PS vyhodnocuje kazdu minutu absolutnu hodnotu rozdielu aktualne nastaveného
pracovného bodu Py, oproti diagramovému bodu P z poslednej platnej pripravy prevadzky. Pokial
v priebehu obchodnej peridody doslo minimalne v jednej minute k rozdielu va¢siemu ako 1,5 MW,,
disponibilita aFRR sa v obchodnej periéde nepriznava v plnom rozsahu. Pre zariadenia typu LER
(okrem prelerpavacich vodnych elektrarni) v kombinacii s vyrobnym alebo odbernym zariadenim,
pricom zariadenie LER je hlavnym zdrojom poskytovania aFRR, nie je povolena zmena Py oproti Py
(kapitola 2.2.2). Ak nastala zmena Py oproti P4, v danej obchodnej peridde sa disponibilny vykon
aFRR pre uvedené zariadenia typu LER vyhodnoti vo velkosti nula MW.

Pri_zmene diagramového bodu v priprave prevadzky medzi dvomi za sebou nasledujucimi
obchodnymi periédami sa kritérium v sulade s kapitolou 2.3.2 nevyhodnocuje v dobe 5 minut pred
koncom obchodnej periody a 5 minut na zaciatku nasledujucej obchodnej peridody a poCas doby
aktivacie a deaktivacie (nabehu a dobehu) mFRR3 alebo (a) mFRR na pokyn dispecera PPS. Ak
nenastala zmena diagramového bodu v priprave prevadzky, kritérium sa vyhodnocuje celu
obchodnu periodu.

3.2.4 Kritérium nabijania/vybijania LER v aFRR

Kritérium sa vyhodnocuje pre zariadenie typu LER v kombinacii s vyrobnym alebo odbernym
zariadenim, pri¢om zariadenie LER je hlavnhym zdrojom poskytovania aFRR+/-. Kritérium sa
nevyhodnocuje, ak zariadenim typu LER je preerpavacia vodna elektrareri.

Nabijanie alebo vybijanie LER je povolené iba nabijacim (vybijacim) vykonom spolupracujiuceho
zariadenia v ramci Jednotky na poskytovanie aFRR+/- (kapitola 2.2.2 bod C.

Kritérium v hodnotenej obchodnej peridde porovnava absolitne hodnoty minutovych rozdielov
medzi nabijacim, resp. vybijacim vykonom spolupracujuceho zariadenia a posunom pracovného
bodu LER. Uvedené vykony su pri spravnej funénosti nabijania (vybijania) LER navzajom v opa¢nom
smere. Z minutovych rozdielov vykonov sa vypocita priemer v hodnotenej obchodnej peridéde, ktory
sa porovna so stanovenou toleranciou.

Kritérium je splnené, ak plati:

Ian + Pkbl s O,l an 838

Kde: Pn. Nabijaci resp. vybijaci vykon [MW]
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Pw  Posun pracovného bodu LER pre nabijanie, resp. vybijanie [MW]

Disponibilny vykon aFRR+/- v hodnotenej obchodnej peridéde v ktorej bolo kritérium nesplnené, je
vyhodnoteny vo velkosti nula MW.

3.3 Hodnotenie kvality mFRR3+/mFRR3-
Kritéria kvality mFRR3 sa vyhodnocuju samostatne pre mFRR3+ a mFRR3-.

3.3.1 Kiritérium dodrzania Casu aktivacie/deaktivacie pre mFRR3+/-
Pri aktivacii a deaktivacii vykonu mFRR3+/-—vrozsahu—zmluvného—wkony; musi zariadenie

poskytujuce mFRR3+/- dosiahnut zZiadany €inny vykon v ramci dovolenej folerancie do doby 3 minut

od zaslanla povelu na aktlvaC|u/deakt|vaC|u zRIS PPS v—tele#aneu—pezade¥anehe—vykema

Ak zariadenie poskytuje su6asne mFRR3+/- a aFRR+/-, pri aktivacii/deaktivacii vvkonu mFRR3+/-
musi jeho aktudlne nastaveny pracovny bod (Py) dosiahnut Ziadany ¢inny vykon v ramci dovolenej
tolerancie do doby 3 minut od zaslania povelu na aktivaciu/deaktivaciu z RIS PPS.

Kritériom sa porovnava absolutna hodnota rozdielu medzi skutoénym €innym vykonom a suétom
diagramového bodu a Ziadaného vykonu mFRR3+/- oproti dovolenej tolerancii kritéria.

Pri siéasnom poskytovani mFRR3+/- a aFRR+/- sa porovnava absolutna hodnota rozdielu medzi
skutoénym pracovnym bodom a sucétom diagramového bodu a Ziadaného vykonu mFRR3+/- oproti
dovolenej tolerancii kritéria.

Pri aktivacii a dekativacii mFRR3+/- je kritérium splnené, ak plati:
[P = (Pap + P3)| < min (0,15 x mFRR3+/- ; 5) [MW] (B3.9a)

Stav vyhodnotenia kritéria je oznaceny Cislom 2, ak pri aktivacii mFRR3+/- plati:

|P — (Pap+ P3)| > 0,5 x P; [MW] (B3.9b)
Kde:
P Skutoény €inny vykon. Pri su€asnom poskytovani mFRR3+/- a aFRR+/-

aktualne nastaveny pracovny bod. Hodnoty vykonov minutovych
vazenych priemerov z termindlu ASDR. [MW]

Pdb Diagramovy bod pripravy prevadzky [MW]
Ps Ziadany &inny vvkon mFRR3+/- z RIS PPS [MW]
MFRR3+/- Ponuka vykonu mFRR3+/-, maximalne do velkosti pripravy prevadzky

v obchodnej periéde, v ktorej sa hodnoti kritérium [MW]

Ak deaktivacia kond&i v obchodneh peridde, v ktorej nie je v priprave prevadzky uvedeny disponibilny
vykon mFRR3+/- alebo je nula MW, kritérium sa v danej obchodneh periéde nevyhodnocuie.

Ak nie je kritérium splnené, disponibilny vykon mFRR3+/- v obchodnej peridode, v ktorej bolo
kritérium nesplnené, je vyvhodnoteny vo velkosti nula MW.
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Zdrojom hodndt na vyhodnotenie su édajeplanované hodnoty disponibilného vykonu mFRR3+/- a
diagramového bodu (Pg4y) z poslednej platnej pripravy prevadzky. zZ RIS PPS su to udaje ziadaného
cmneho vvkonu mFRR3+/ (setpomtpaJdadane-wmmtevenwastn-v-M% Sme#sdajﬂeu—hedneteu

R—IS—a—arehwe#an—y—v—M—I%TZ termmalu ASDR sa pouzivaju mmutove vazené priemery skutocneho

¢inného vykonu a pre zariadenie poskytujuce zaroven aFRR+/- minutové vazené priemery aktualne
nastaveného pracovného bodu (Py).

3.3.2 Kritérium dodrzania ziadaného ¢inného vykonu pre mFRR3+/-

Zariadenie poskytujuce mFRR3+/- musi dodrziavat po¢as doby, kedy nie je aktivovana podporna
sluzba mMFRR3+/- ziadany ¢inny vykon, ktorym je planovany &inny vykon podla poslednej platnej
pripravy prevadzky. V pripade aktivacie mFRR3+/- musi zariadenie poskytujice MmFRR3+/-
dodrziavat pocCas doby, kedy je aktivovana podporna sluzba mFRR3+/-, Ziadany €inny vykon, ktorym
je planovany ¢inny vykon podla poslednej platnej pripravy prevadzky, zvy$eny o hodnotu ziadaného
¢inného vykonu pre mFRR3+, resp. znizeny o hodnotu Ziadaného ¢inného vykonu pre mFRR3-.
V pripade suasného poskytovania mFRR3+/- a aFRR sa vyhodnocuje aktualne nastaveny
pracovny bod Py. Kritérium pre strednu absolutnu odchylku rozdielu ziadaného a skutoéného
¢inného vykonu sa povaZzuje za splnené, ak plati:

APmerrRr3+- < 0,15*Pmerr3+-+0,01*Pgy, maximalne 5 MW (B3198)
kde APmrrR34+/- - stredna absolutna odchylka rozdielu medzi Ziadanym
a skutoénym cinnym vykonom,

PmrrR3+/- - hodnota ponuky ¢&inného vykonu pre mMFRR3+/-,
maximalne do vySky vykonu mFRR3+/- v priprave
prevadzky,

Pdb - diagramovy bod z pripravy prevadzky.

Kritérium pre APmerr3+- musi byt spinené v dobe, kedy nie je mFRR3+/- aktivovana a rovnako aj
v dobe, kedy je mFRR3+/- aktivovana. Ak tato podmienka nie je v obchodnej periéde spinena,
disponibilita sa v danej obchodnej peridéde nepriznava v plnom rozsahu.

Stredna absolutna odchylka ziadaného a skuto&ného €inného vykonu sa vyhodnocuje v Case, kedy
MFRR3+/- nie je na zariadeni aktivovana a v Case, kedy je mMFRR3+/- aktivovana. Po€as doby
nabehu a deaktivacie mMFRR3+/- sa APnerr3+- NEVYhodnocuije.

Pri zmene diagramového bodu v priprave prevadzky medzi dvomi za sebou nasledujucimi
obchodnymi periddami sa stredna absolutna odchylka rozdielu medzi Ziadanym a skuto€nym ¢innym
vykonom (APnerrrs+-) Nevyhodnocuje v dobe od 5 minut na konci obchodnej periody do 5 minut na
zacCiatku nasledujucej obchodnej periddy. Ak ku zmene diagramového bodu v priprave prevadzky
neddjde, APmrrrrs+- S vyhodnocuje po minutach. Zdrojom hodnét na vyhodnotenie su planované
hodnoty diagramového bodu z poslednej prijatej pripravy prevadzky, minatové integralyvazenée
priemery skuto€ného ¢inného vykonu z terminalu ASDR; pre zariadenie poskytujuce zaroven aFRR
su to minutové integralyvazene priemery aktualne nastaveného pracovného bodu (Py) z terminalu
ASDR a analégovy povel na ziadany &inny vykon pre mFRR3+ alebo mFRR3- z RIS. Pri
vyhodnoteni sa berie do uvahy vplyv inych druhov terciarnych regulacii, ktoré zariadenie poskytuje
suCasne. Stredna absolutna odchylka rozdielu medzi Ziadanym a skuto¢nym €innym vykonom pre
danu obchodnu periddu sa vypocCita ako priemer absolutnych odchylok v jednotlivych minutach
obchodnej periédy.
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3.3.3 Kritérium disponibilnej energie LER typu PVE poskytujucich mFRR3+/-

Pokial je mFRR3+/- poskytovana na LER typu PVE (v tejto kapitole dalej len ,PVE®), musi byt
zabezpecCena dostatocna disponibilna energia s ohladom na aktualnu hydrologicku situaciu PVE,
aby bolo mozné realizovat’ aktivaciu poc€as celého uceleného ¢asového Useku, pocas ktorého je
MFRR3+/- poskytovana, na dobu 6 h pre mFRR3+ a na dobu 3 h pre mFRR3-. Ucelenym ¢asovym
usekom sa rozumie nepretrzity Casovy Usek od Casu zacatia poskytovania mFRR3+/- do &asu
ukonCenia poskytovania mFRR3+/- v ramci obchodného dia. PPS vyhodnocuje, &i disponibilna
energia na prevadzku PVE je dostatoCna na zabezpecenie aktivacie v plnom rozsahu poskytovanej
MFRR3+/- s uvazovanim planovanej prevadzky PVE na pokrytie silovej elektriny podla poslednej
platnej pripravy prevadzky.

Pre PVE limitovanu hornou nadrzou musi byt splnené nasledovné kritérium:

Edispturb 2 EmFRR3+ + EPP vykon ‘EPP Cerpanie * n (BBlﬁg)

Edispéerp 2 EmFRRS- - EPP vykon + EPP Cerpanie * n (BB_Q@]__]_b)

Pre PVE limitovanu dolnou nadrzou musi byt splnené nasledovné kritérium:
Edispturb 2 EmFRR3+ + EPP vykon ‘EPP Cerpanie / n (Bleﬁ)

Edispéerp 2 EmFRR3- - EPP vykon * n + EPP Cerpanie (B3_2—2&)

kde Edispturb disponibilna energia na turbinovu prevadzku z terminalu ASDR PVE,
Edispzerp disponibilna energia na €erpadlovu prevadzku z terminalu ASDR PVE,

EmrrRra+ energia zodpovedajuca nepretrzitej plnej aktivacii ponukaného &inného
vykonu pre mFRR3+ na dobu 6 h. Z platnej pripravy prevadzky vstupuje
do vypoctu 6 najvacsich hodnét ponuky ¢inného vykonu v hodnotenom
dni,

EmFrr3- energia zodpovedajuca nepretrzitej plnej aktivacii ponukaného &inného
vykonu pre mFRR3- na dobu 3 h. Z platnej pripravy prevadzky vstupuju
do vypoc€tu 3 najvacsie hodnoty ponuky ¢inného vykonu v hodnotenom
dni,

Eprpuykon energia zodpovedajuca turbinovej prevadzke na pokrytie silovej elektriny
podla poslednej platnej pripravy prevadzky na obchodny den,

EPp cerpanie energia zodpovedajuca Cerpadlovej prevadzke na odber silovej elektriny
podla poslednej platnej pripravy prevadzky na obchodny den,

n ucinnost precerpavacieho cyklu.

V pripade, Ze je v danom dni celkova doba poskytovania mFRR3+ kratSia ako 6 h alebo mMFRR3-
kratia ako 3 h, za Emrrrs- @ Emrrrs- S@ poklada iba energia v rozsahu doby poskytovania mFRR3+/-
v danom dni.

Splnenie kritéria sa vyhodnocuje iba na zaciatku obchodného dna, resp. na zacCiatku ponuky
MFRR3+/-. V pripade, ak bola mFRR3+/- v ¢ase menej ako 6 h pred zaciatkom dha aktivovana na
dobu dlhsiu ako 90 min, kritérium sa vyhodnoti ako splnené. Pokial toto kritérium nie je spinené,
v jednotlivych obchodnych periodach daného dna je vyhodnoteny disponibilny vykon mFRR3+/- vo
vyske, ktora zodpoveda disponibilnej energii na zaciatku obchodného dfia so zohfadnenim energie
na turbinovu a pre€erpavaciu prevadzku podla poslednej platnej pripravy prevadzky, so
zohladnenim aktivacie mFRR3+ na dobu 6 h a mFRR3- na dobu 3 h a so zohfadnenim ucinnosti
precerpavacieho cyklu.
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3.4 Hodnotenie kvality su¢asného poskytovania mFRR3 a mFRR

V kapitole 3.4. sa oznaCenie mFRR3 vztahuje na mFRR3+ a mFRR3- a oznacenie mFRR sa
vztahuje na mFRR+ a mFRR-.

Pri su€asnom poskytovani mFRR3 a mFRR v kladnom smere a v zapornom smere na jednom
zariadeni, sa kritéria kvality vyhodnocuju zvlast pre kladny smer a zvlast pre zaporny smer mFRR3
a mFRR.

Ak zariadenie poskytujuce PpS poskytuje su€asne mFRR3+ a mFRR+ alebo su¢asne mFRR3- a
MFRR-, potom pre vyhodnotenie su¢asného poskytovania mFRR3 a mFRR v rovnakom smere
platia nasledovné kritéria kvality.

3.4.1 Kiritérium dodrzania ¢asu aktivacie/deaktivacie sudasného poskytovania mFRR3
a mFRR

Kritérium sa pri aktivacii mMFRR3 a (alebo) mFRR vyhodnocuje podfa kapitol 3.3.1 a 3.5.1.

3.4.2 Kritérium dodrzania zZiadaného ¢inného vykonu suc¢asného poskytovania mFRR3
a mFRR

Zariadenie poskytujuce su¢asne mFRR3 a mFRR v rovhakom smere musi dodrziavat pocas doby,
kedy nie je aktivovana mFRR3 ani mFRR, planovany ¢inny vykon diagramového bodu podfa
poslednej platnej pripravy prevadzky. V pripade aktivacie mFRR3 a (alebo) mFRR musi zariadenie
poskytujice mFRR3 a mFRR pocas doby. kedy je aktivovana podporana sluzba mFRR3 a (alebo)
MFRR, dodrziavat planovany &inny vykon diagramového bodu podla poslednej platnej pripravy
prevadzky zvySeny o hodnotu Zziadaného €inného vykonu aktivovanej mFRR3+ resp. mFRR+, alebo
znizeny o hodnotu ziadaného ¢&inného vykonu aktivovanej mFRR3- resp. mFRR-. V pripade
sucasného poskytovania mFRR3 a mFRR spolu s aFRR+/- sa vyhodnocuje aktualne nastaveny
pracovny bod.

Kritériom sa v hodnotenej obchodnej periéde porovna priemerna absolutna hodnota minutovych
rozdielov medzi skutoénym €innym vykonom a suctom diagramového bodu a Ziadaného vykonu
MFRR3 a (alebo) MFRR oproti dovolenej tolerancii kritéria.

Pri su¢asnom poskytovani mFRR3 a mFRR s aFRR+/- sa porovnava absolutna hodnota rozdielu
medzi aktualne nastavenym pracovnym bodom a su¢tom diagramového bodu a Ziadaného vykonu
MFRR3 a (alebo) MFRR oproti dovolenej tolerancii kritéria.

V pripade suCasného poskytovania mFRR3 a mFRR s FCR sa priemerna absolutna odchylka
rozdielu medzi ziadanym a skutocnym ¢innym vykonom koriguje vypocitanym aktivovanym ¢innym
vykonom FCR.

Kritérium sa vyhodnocuje v dobe, kedy mFRR3 a mFRR nie su na zariadeni aktivované a v dobe
aktivacie mFRR3 a (alebo) mFRR.

V dobe kedy nie je aktivovana mFRR3 ani mFRR, je kritérium splnené, ak plati:

21 P — Pyl
n

21 |P— Pyl
n

< min (0,15 x (mFRR3* + mFRR*) + 0,01 X P,;5) [MW] (B3..2312a)

< min (0,15 X (mFRR3™ + mFRR™) + 0,01 X P,;5) [MW] (B3.2412D)

V dobe aktivacie mFRR3 a (alebo) mFRR je kritérium splnené, ak plati:

X1 I(P— (Pap + P
n

< min (0,15 X P, + 0,01 x P,;5) [MW] (B3.2512¢)

Kde:
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P Skuto¢ny ¢&inny vykon. Pri suasnom poskytovani mFRR3 a mFRR
s aFRR+/- aktualne nastaveny pracovny bod. Hodnoty minatovych
integralevvazenych priemerov z terminalu ASDR. [MW]

Pab Diagramovy bod pripravy prevadzky [MW]

P Ziadany ¢&inny vykon mFRR3 a (alebo) mFRR DA a (alebo) mFRR SA z RIS
PPS [MW]

Po Aktualne nastaveny pracovny bod [MW]

mFRR3*" Ponuka vykonu mFRR3+ alebo mFRR3-, maximalne do velkosti pripravy

prevadzky v obchodnej peridde, v ktorej sa hodnoti kritérium [MW]

mFRR*" Ponuka vykonu mFRR+ alebo mFRR-, maximalne do vefkosti pripravy
prevadzky v obchodnej peridde, v ktorej sa hodnoti kritérium [MW]

n Pocet hodnotenych minut v ramci Stvrthodiny (najmenej 3)

Kritérium sa vyhodnocuje v rozliseni obchodnej peridédy. Ak nie je kritérium splnené, disponibilny
vykon sa v danej obchodnej peridode vyhodnoti vo velkosti nula MW pre mFRR3 a mFRR, ktoré su
poskytované v rovnakom smere.

Pokial nie je na zariadeni aktivovana mFRR3 ani mFRR, tak doba 2,5 minuty od odoslania povelu
na aktivaciu mFRR z RIS PPS, kedy ma zariadenie dodrziavat diagramovy bod z pripravy
prevadzky, sa vyhodnocuje podla vzorca B3.23, resp. B3.24.

Poc€as nabehu a deaktivacie mFRR3 a (alebo) mFRR sa kritérium nevyhodnocuje.

Doba nehodnotenia kritéria pri ndbehu mFRR3 zacina od odoslania povelu na aktivaciu z RIS PPS
a trva 3 minuty. Doba nehodnotenia kritéria pri deaktivacii mMFRR3 zacina od odoslania povelu na
deaktivaciu z RIS PPS a trva 3 minuty. Ak je v priebehu aktivacie mFRR3 zaslana z RIS PPS dalsia
nenulova hodnota Ziadaného vykonu mFRR3, ktora je odliSna oproti predchadzajucej hodnote
Ziadaného vykonu, tak sa kritérium nehodnoti 3 minuty od odoslania novej hodnoty Ziadaného
vykonu z RIS PPS.

Doba nehodnotenia kritéria pri ndbehu mFRR zacina po uplynuti 2,5 minuty od odoslania povelu na
aktivaciu z RIS PPS a trva 10 minat. Doba nehodnotenia kritéria pri deaktivacii mFRR zacina po
uplynuti 2,5 minuty od odoslania povelu na deaktivaciu z RIS PPS a trva 10 minut. Ak je v priebehu
aktivacie mFRR zaslana z RIS PPS dalSia nenulova hodnota Ziadaného vykonu mFRR DA alebo
SA, ktora je odliSna oproti predchadzajucej hodnote ziadaného vykonu, tak sa kritérium nehodnoti
po uplynuti 2,5 minaty od odoslania novej hodnoty ziadaného vykonu z RIS PPS a trva 10 minuat.Pri
zmene diagramového bodu v priprave prevadzky medzi dvomi za sebou nasledujucimi obchodnymi
periddami sa kritérium nevyhodnocuje v dobe 5 minut pred koncom obchodnej peridédy a 5 minat na
zacCiatku nasledujucej obchodnej periddy. Ak ku zmene diagramového bodu v priprave prevadzky
nedbjde, kritérium sa vyhodnocuje celd obchodnu periddu pokial neprebieha nabeh alebo
deaktivacia mFRR+/-.

Ak je pokyn na aktivaciu mFRR DA zaslany pred koncom &tvrthodiny, doba 2,5 minuty (kedy ma
zariadenie dodrziavat diagramovy bod z pripravy prevadzky) pred zaciatkom nabehu zasiahne do
nasledujucej Stvrthodiny. V takomto pripade by sa pre kritérium v jednej Stvrthodine mohli pouzit
dva rézne vzorce (B3.31 a B3.32), ¢o nie je pre hodnotenie kritéria Ziaduce. Preto ak sa v jednej
Stvrthodine vyskytne Casovy usek, kedy ma zariadenie dodrziavat diagramovy bod z pripravy
prevadzky (t.j. eSte nezacal nadbeh), a zaroven Usek kedy ma zariadenie dodrziavat’ diagramovy bod
z pripravy prevadzky zvySeny alebo znizeny o Ziadany vykon mFRR, potom sa kritérium v danej
Stvrthodine vyhodnoti iba pre dlhSi ¢asovy Usek, t.z. kritérium sa vypocita iba pre Uusek kedy nie je
MFRR aktivovana (vzorec B3.31) alebo pre Usek, kedy ma byt mFRR aktivovana na maximalne;j
hodnote ziadaného vykonu (vzorec B3.32). V takom pripade sa kritérium pre kratSi ¢asovy usek
(trvajuci maximalne dve minuty) nevyhodnocuje.
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Ak je pocCet hodnotenych minut kritéria v obchodnej periode mensi ako 3, tak sa kritérium v danej
obchodnej peridde nevyhodnocuije.

Zdrojom hodnét pre vyhodnotenie kritéria su planované hodnoty disponibilného vykonu mFRR3 a
MFRR a diagramového bodu (Pa) z poslednej platnej pripravy prevadzky. Z RIS PPS su to udaje
ziadaného ¢inného vykonu mFRR3 a mFRR DA / SA a analégovy povel pre ziadany Cinny vykon.
Z terminalu ASDR sa pouzivaju minutové integralyvazené priemery skutoéného &inného vykonu a
pre zariadenie poskytujuce zaroven aFRR+/- minutové integralyvazene priemery aktualne
nastaveného pracovného bodu (Py).

3.4.3 Kritérium disponibilnej energie LER typu PVE pri su¢asnom poskytovani mFRR3
a mFRR

Pokial st mFRR3 a mFRR suc€asne poskytované na LER typu PVE (dalej v tejto kapitole len ,PVE®),
musi byt zabezpelena dostatocna disponibilna energia s ohfadom na aktualnu hydrologicku situaciu
PVE, aby bolo moZné realizovat’ aktivaciu po&as celého uceleného ¢asového useku, pocas ktorého
su MFRR3 a mFRR poskytované, t. j. na dobu minimalne 6 h pre mFRR3+, na dobu minimalne 3 h
pre mFRR3- a na dobu celého uceleného &asového useku pre mFRR, pocas ktorého je mFRR
poskytovana. Ucelenym €asovym uUsekom sa rozumie nepretrzity ¢asovy usek od €asu zacatia
poskytovania mFRR3 alebo mFRR, az do ¢asu ukon&enia poskytovania mFRR3 alebo mFRR
v ramci obchodného dna.

V pripade sucasného poskytovania viacerych druhov kladnych mFRR3 a mFRR sa vyhodnocuje, €i
disponibilna energia na turbinovu prevadzku PVE je dostato¢na na zabezpecenie aktivacie v plnom
rozsahu poskytovanych kladnych mFRR3 a mFRR s uvazovanim planovanej prevadzky PVE na
pokrytie silovej elektriny podfa poslednej platnej pripravy prevadzky. V pripade zapornych mFRR3
a mFRR sa vyhodnocuje, &i disponibilna energia na Cerpadlovu prevadzku PVE je dostato¢na na
zabezpecenie aktivacie v plnom rozsahu poskytovanych zapornych mFRR3 a mFRR s uvazovanim
planovanej prevadzky PVE na pokrytie silovej elektriny podla poslednej platnej pripravy prevadzky.

Pre PVE limitovanu hornou nadrzou musi byt spinené nasledovné kritérium:

Edispturb 2 EmFRR3+ + EmFRR+ + EPP vykon — EPP Cerpanie * n (83_25&)
Edispéerp 2 EmFRR3— + EmFRR— - EPP vykon + EPP Cerpanie * n (B3_%&b)

Pre PVE limitovanu dolnou nadrzou musi byt spinené nasledovné kritérium:

Edispturb 2 EmFRR3+ +E mFRR+ T EPP vykon ~ EPP Cerpanie / n (B3
2713c)
Edispéerp 2 EmFRRS- +E mFRR- = EPP vykon * n + EPP Cerpanie (BS
2813d)
kde Edispturb disponibilna energia na turbinovl prevadzku z terminalu ASDR
PVE,
Edispzerp disponibilna energia na Cerpadlovu prevadzku z terminalu ASDR
PVE,
EmrrRra+ energia zodpovedajuca nepretrzitej plnej aktivacii ponukaného
¢inného vykonu pre mFRR3+ na dobu 6 h,
Emrrrs- energia zodpovedajuca nepretrzitej plnej aktivacii ponukaného
¢inného vykonu pre mFRR3- na dobu 3 h
E mFRR+ energia zodpovedajuca nepretrzitej aktivacii ponukaného ¢inného
vykonu pre mFRR+ v ucelenom ¢asovom useku,
E mFRR- energia zodpovedajuca nepretrzitej aktivacii ponukaného ¢inného

vykonu pre mFRR- v ucelenom ¢asovom useku,
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Erpvykon energia zodpovedajuca turbinovej prevadzke na pokrytie silovej
elektriny podla poslednej platnej pripravy prevadzky na obchodny

den,

Erp cerpanie energia zodpovedajuca Cerpadlovej prevadzke na odber silovej
elektriny podla poslednej platnej pripravy prevadzky na obchodny
den,

n ucinnost precerpavacieho cyklu.

V pripade, ze je v danom dni celkova doba poskytovania mFRR3+ kratSia ako 6 h alebo mMFRR3-
kratSia ako 3 h, za Emrrrs+ @ Emrrrs- Sa poklada iba energia v rozsahu doby poskytovania mFRR3+
alebo mFRR3- v danom dni.

Splnenie kritéria sa vyhodnocuje iba na zacCiatku obchodného dfia, resp. na zaciatku poskytovania
ktorejkolvek kladnej mFRR3 alebo mFRR a ha zaciatku poskytovania ktorejkolvek zapornej mFRR3
alebo mFRR.

V pripade, ak bola mFRR3 v ¢ase menSom ako 6 h pred zaciatkom dna aktivovana na dobu dlhSiu
ako 90 min, toto kritérium sa vyhodnoti ako splnené.

Pokial toto kritérium nie je splnené, v jednotlivych obchodnych periédach daného dna je
vyhodnoteny disponibilny vykon mFRR3 vo vyske, ktora zodpoveda disponibilnej energii na zaciatku
obchodného dna so zohlfadnenim energie na turbinovu a pre€erpavaciu prevadzku podla poslednej
platnej pripravy prevadzky, so zohfadnenim aktivacie mMFRR3+ na dobu 6 h a mFRR3- na dobu 3 h
a so zohladnenim ucinnosti preCerpavacieho cyklu.

3.5 Hodnotenie kvality mFRR+/-

V kapitole 3.5. sa oznaCenie mFRR+/- vztahuje rovhako na mFRR+ a mFRR-. Pri su¢asnom
poskytovani mFRR+ a mFRR- na jednom zariadeni sa kritéria kvality mFRR+/- vyhodnocuju
samostatne pre mFRR+ a mFRR-.

3.5.1 Kiritérium dodrZania ¢asu aktivacie/deaktivacie pre mFRR+/-

Pri aktivacii/deaktivacii vykonu mFRR+/- musi zariadenie poskytujuce mFRR+/- dosiahnut' Ziadany
¢inny vykon mFRR+/- v ramci dovolenej tolerancie do doby 12,5 minuty od zaslania povelu na
aktivaciu/deaktivaciu z RIS PPS.

Kritériom sa porovnava absolutna hodnota rozdielu medzi skutoénym &innym vykonom a suétom
diagramového bodu a Ziadaného vykonu mFRR+/- oproti dovolenej tolerancii kritéria.

Ak zariadenie poskytuje su¢asne mFRR+/- a aFRR+/-, pri aktivacii a deaktivacii vykonu mFRR+/-
musi jeho aktualne nastaveny pracovny bod (Py) dosiahnut’ Ziadany ¢inny vykon v ramci dovolenej
tolerancie do doby 12,5 minuty od zaslania povelu na aktivaciu resp. deaktivaciu z RIS PPS.

Pri suasnom poskytovani mFRR+/- a aFRR+/- sa porovnava absolutna hodnota rozdielu medzi
skuto€nym pracovnym bodom a sucétom diagramového bodu a Ziadaného vykonu mFRR+/- oproti
dovolenej tolerancii kritéria.

Kritérium sa hodnoti v 13. minute od zaslania povelu na aktivaciu resp. deaktivaciu mFRR+/- z RIS
PPS.

Pri aktivacii mFRR+/- je kritérium splnené, ak plati:
|P — (Pab + Pz)| < min (0,15 x Pz; 5) [MW] (B3.2914a)
Pri deaktivacii mFRR+/- na hodnotu Pgp je kritérium splnené, ak plati:

IP — (P + P2)| < min (0,15 x mFRR+/- ; 5) [MW] (B3. 3014b)

Stav vyhodnotenia kritéria je oznadeny ¢islom 2, ak pri aktivacii mFRR+/- plati:
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[P = (Pap+ Ps)[ > 0,5 x P; [MW] (B3.14c)

Kde:

P Skutocny ¢€inny vykon. Pri suCasnom poskytovani mFRR+/- a aFRR+/-
aktualne nastaveny pracovny bod. Priemerné hodnoty vykonov 13.
minuty minutovych integralovvazenych priemerov z terminalu ASDR.
(MW]

Pab Diagramovy bod pripravy prevadzky [MW]

Ps Ziadany ¢inny vykon mFRR+/- DA a SA z RIS PPS [MW]

MFRR+/- Ponuka vykonu mFRR+/- DA, maximalne do velkosti pripravy

prevadzky v- stwrthedineobchodne] periode, v ktorej sa hodnoti
kritérium [MW]

Ak deaktivacia kon€i v obchodnej peridde, v ktorej nie je v priprave prevadzky uvedeny disponibilny
vykon mFRR+/- alebo je nula MW, kritérium sa v danej obchodnej periéde nevyhodnocuje.

Na jednom zariadeni mbézu byt su€asne aktivované viaceré ponuky mFRR+/-. Ak sa ¢as (minuta),
kedy sa ma vyhodnotit kritéium, nachadza vo faze aktivacie alebo deaktivacie inej mMFRR+/-,
kritérium sa nehodnoti.

Ak nie je kritérium splnené, disponibilny vykon mFRR+/- v obchodnej peridde, v ktorej bolo kritérium
nesplnené, je vyhodnoteny vo velkosti nula MW.

Zdrojom hodnét pre vyhodnotenie kritéria su planované hodnoty disponibilného vykonu mFRR+/- a
diagramového bodu (Pqb) z poslednej platnej pripravy prevadzky. Z RIS PPS su to udaje Ziadaného
¢inného vykonu mFRR+/- DA / SA (setpoint). Zterminalu ASDR sa pouzivaji minutové
integralyvazene priemery skuto¢ného €inného vykonu a pre zariadenie poskytujuce zaroven
aFRR+/- minutové integralyvazene priemery aktualne nastaveného pracovného bodu (Py).

3.5.2 Kritérium dodrzania ziadaného ¢inného vykonu pre mFRR+/-

Zariadenie poskytujuce mFRR+/- musi dodrziavat po€as doby, kedy nie je aktivovana podporna
sluzba mFRR+/-, planovany ¢inny vykon diagramového bodu podfa poslednej platnej pripravy
prevadzky. V pripade aktivacie mFRR+/- musi zariadenie poskytujuce mFRR+/- dodrziavat po¢as
doby, kedy je aktivovana podporna sluzba mFRR+/-, planovany &inny vykon diagramového bodu
podla poslednej platnej pripravy prevadzky, zvySeny o hodnotu Ziadaného &inného vykonu pre
MFRR+, resp. zniZzeny o hodnotu Ziadaného &inného vykonu pre mFRR-. V pripade su¢asného
poskytovania mFRR+/- a aFRR+/- sa vyhodnocuje aktualne nastaveny pracovny bod.

Kritériom sa v hodnotenej obchodnej periéde porovnava priemerna absolutna hodnota minutovych
rozdielov medzi skutoénym €innym vykonom a suétom diagramového bodu a Ziadaného vykonu
MFRR+/- oproti dovolenej tolerancii kritéria.

Pri suasnom poskytovani mFRR+/- a aFRR+/- sa porovnava absolutna hodnota rozdielu medzi
aktualne nastavenym pracovnym bodom a suctom diagramového bodu a Ziadaného vykonu
MFRR+/- oproti dovolenej tolerancii kritéria.

V pripade suCasného poskytovania mFRR+/- a FCR sa priemerna absoltutna odchylka rozdielu
medzi Ziadanym a skutoénym €innym vykonom koriguje vypocitanym aktivovanym ¢innym vykonom
FCR.

Kritérium sa vyhodnocuje v dobe, kedy mFRR+/- nie je na zariadeni aktivovana a v dobe aktivacie
MFRR+/-.

V dobe, kedy nie je aktivovana mFRR+/-, je kritérium splnené, ak plati:

b p B3.315a
M min (8;35k X mFRR + 0,01 X P,; 5) [MW] ( 0
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V dobe aktivacie mFRR+/- je kritérium spinené, ak plati:

TI(P— (Pyp + B B3.3215b
i I( T(ldb D < i 045k x P, + 0,01 X P,; 5) [MW] ( )
Kde:
P Skutocny €inny vykon. Pri su¢asnom poskytovani mFRR+/- a aFRR+/-

aktualne nastaveny pracovny bod. Hodnoty  minutovych
integralevvazenych priemerov z terminalu ASDR. [MW]

Pab Diagramovy bod pripravy prevadzky [MW]

P Ziadany &inny vykon mFRR+/- DA a SA z RIS PPS [MW]
Pob Aktualne nastaveny pracovny bod [MW]

K Koeficient tolerancie

mMFRR Ponuka vykonu mFRR+/- DA maximalne do velkosti pripravy
prevadzky v obchodnej peridde, v ktorej sa hodnoti kritérium. [MW]

n Pocet hodnotenych minut v ramci obchodnej periody (najmenej 3).
Koeficient tolerancie (k) ma hodnotu 0,15. Pre zariadenia typu LER v kombinacii s vyrobnym alebo

odbernym zariadenim, priGom zariadenie LER je hlavhym zdrojom poskytovania mFRR+/- je k vo
velkosti 0,1. Ak zariadenim typu LER je prederpavacia vodna elektraren, k ma hodnotu 0,15.

Pokial nie je na zariadeni aktivovana ziadna mFRR+/-, tak doba 2,5 minuty od odoslania povelu na
aktivaciu z RIS PPS, kedy ma zariadenie dodrzZiavat diagramovy bod z pripravy prevadzky, sa
vyhodnocuje podfa vzorca B3.31.Pocas nabehu a deaktivacie mFRR+/- sa kritérium nevyhodnocuije.
Doba nehodnotenia kritéria pri nabehu zacina po uplynuti 2,5 mindty od odoslania povelu na
aktivaciu z RIS PPS a trva 10 minut. Doba nehodnotenia kritéria pri deaktivacii za€ina po uplynuti
2,5 minuty od odoslania povelu na deaktivaciu z RIS PPS a trva 10 minut. Ak je v priebehu aktivacie
zaslana z RIS PPS dalSia nenulova hodnota ziadaného vykonu mFRR+/- DA alebo SA, ktora je
odliSna oproti predchadzajucej hodnote ziadaného vykonu, tak sa kritérium nehodnoti po uplynuti
2,5 minuty od odoslania novej hodnoty Ziadaného vykonu z RIS PPS a trva 10 minut.

Ak je pokyn na aktivaciu mFRR+/- DA zaslany pred koncom Stvrthodiny, doba 2,5 minuty (kedy ma
zariadenie dodrziavat’ diagramovy bod z pripravy prevadzky) pred zaciatkom nabehu zasiahne do
nasledujucej Stvrthodiny. V takomto pripade by sa pre kritérium v jednej Stvrthodine mohli pouzit
dva rézne vzorce (B3.31 a B3.32), ¢o nie je pre hodnotenie kritéria Ziaduce. Preto ak sa v jednej
Stvrthodine vyskytne Casovy uUsek, kedy ma zariadenie dodrziavat diagramovy bod z pripravy
prevadzky (t.j. eSte nezacal nabeh), a zaroven Usek kedy ma zariadenie dodrziavat diagramovy bod
z pripravy prevadzky zvySeny alebo zniZeny o Ziadany vykon mFRR+/-, potom sa kritérium v danej
Stvrthodine vyhodnoti iba pre dlhsi asovy Usek, t.z. kritérium sa vypocita iba pre usek kedy nie je
MFRR+/- aktivovana (vzorec B3.31) alebo pre usek, kedy ma byt mFRR+/- aktivovana na
maximalnej hodnote Ziadaného vykonu (vzorec B3.32). V takom pripade sa kritérium pre kratsi
Casovy usek (trvajuci maximalne dve minuty) nevyhodnocuije.

Ak je poCet hodnotenych minut kritéria v obchodnej periode mensi ako 3, tak sa kritérium v danej
obchodnej periéde nevyhodnocuije.

Pri zmene diagramového bodu v priprave prevadzky medzi dvomi za sebou nasledujucimi
obchodnymi periddami sa kritérium nevyhodnocuje v dobe 5 minut pred koncom obchodnej periédy
a 5 minut na zaciatku nasledujucej obchodnej periddy. Ak ku zmene diagramového bodu v priprave
prevadzky nedéjde, kritérium sa vyhodnocuje celd obchodnu periédu pokial neprebieha nabeh alebo
deaktivacia mFRR+/-.

Kritérium sa vyhodnocuje pre kazdu obchodnu periodu. Ak nie je kritérium spinené, disponibilny
vykon sa v danej obchodnej periéde vyhodnoti vo velksti nula MW.
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Zdrojom hodnét na vyhodnotenie su planované hodnoty diagramového bodu z poslednej platnej
pripravy prevadzky. Z RIS PPS su to udaje ziadaného ¢inného vykonu mFRR3 a mFRR DA/ SA a
analégovy povel pre Ziadany ¢inny vykon. Z terminalu ASDR sa pouzivaju minutové
integralyvazene priemery skutocného €inného vykonu a pre zariadenie poskytujuce zaroven
aFRR+/- minutové integralyvazene priemery aktualne nastaveného pracovného bodu (Py).

3.5.3 Kiritérium disponibilnej energie LER typu PVE poskytujucich mFRR+/-

Pokial je mFRR+/- poskytovana na LER typu preCerpavacia vodna elektraren (PVE), musi byt
zabezpectena dostatona disponibilna energia s ohfadom na aktualnu hydrologicku situaciu PVE,
aby bolo mozné realizovat’ aktivaciu poCas celého uceleného ¢asového useku, pocCas ktorého je
MFRR+/- poskytovana. Ucelenym €asovym Usekom sa rozumie nepretrZity ¢asovy usek od €asu
zacCatia poskytovania mFRR+/- do ¢asu ukon&enia poskytovania mFRR+/- v ramci obchodného dnia.
Tymto kritériom sa vyhodnocuje, €i disponibilna energia na prevadzku PVE je dostato¢na na
zabezpecCenie aktivacie v plnom rozsahu poskytovanej mFRR+/- s uvazovanim planovanej
prevadzky PVE na pokrytie silovej elektriny podla poslednej platnej pripravy prevadzky. Spinenie
kritéria sa vyhodnocuje iba na zaciatku obchodného dna.

Pre PVE limitovanu hornou nadrzou musi byt spinené nasledovné kritérium:
Edispturb 2 Emrrr+ + Epp vykon ~ Erp &erpanie * n (8331@)

Edispéerp 2 EmFRR- - EPP vykon + EPP éerpanie* n (833'2@)

Pre PVE limitovanu dolnou nadrzou musi byt splnené nasledovné kritérium:

Edispturb 2 Emrrr+ + Epp vykon - EpPP erpanie / M (B3.3316¢)
Edispeerp = Emrrr- - Epp vykon * 1 + EPP cerpanie (B3.3416d)
kde
Edispturb disponibilna energia na turbinovu prevadzku z terminalu ASDR PVE,
Edispeerp disponibilna energia na Cerpadlovu prevadzku z terminalu ASDR PVE,
Emrrr+ energia zodpovedajuca nepretrzitej plnej aktivacii ponukaného ¢inného

vykonu pre mFRR+ v ucelenom ¢asovom useku,
EmFrr- energia zodpovedajuca nepretrzitej plnej aktivacii ponukaného ¢inného
vykonu pre mFRR- v ucelenom ¢asovom useku,

Epp vykon energia zodpovedajuca turbinovej prevadzke na odber silovej elektriny
podla poslednej platnej pripravy prevadzky v ucelenom ¢asovom useku,

Epp gerpanie energia zodpovedajuca Cerpadlovej prevadzke na pokrytie silovej
elektriny podfa poslednej platnej pripravy prevadzky v ucelenom
Casovom useku,

n ucinnost precerpavacieho cyklu.

3.5.4 Kritérium nabijania/vybijania LER v mFRR

Kritérium sa vyhodnocuje pre zariadenie typu LER v kombinacii s vyrobnym alebo odbernym
zariadenim, pricom zariadenie LER je hlavnym zdrojom poskytovania mFRR+/-. Kritérium sa
nevyhodnocuije, ak zariadenim typu LER je preCerpavacia vodna elektrareni.

Nabijanie alebo vybijanie LER je povolené iba nabijacim (vybijacim) vykonom spolupracujuceho
zariadenia v ramci Jednotky na poskytovanie mFRR+/- (kapitola 2.2.2 bod C.

Kritérium v hodnotenej obchodnej peridde porovnava absolitne hodnoty minutovych rozdielov
medzi nabijacim, resp. vybijacim vykonom spolupracujuceho zariadenia a posunom pracovného
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bodu LER. Uvedené vykony su pri spravnej funénosti nabijania (vybijania) LER navzajom v opaénom
smere. Z minutovych rozdielov vykonov sa vypocita priemer v hodnotenej obchodnej peridde, ktory
sa porovna so stanovenou toleranciou.

Kritérium je splnené, ak plati:

IPny + Pl < 0,1 Py B3.8

Kde: Pn. Nabijaci resp. vybijaci vykon [MW]

Pw  Posun pracovného bodu LER pre nabijanie, resp. vybijanie [MW]

Disponibilny vykon mFRR+/- v hodnotenej obchodnej periéde v ktorej bolo kritérium nesplnené, je
vyhodnoteny vo velkosti nula MW.

PocCas nabehu a deaktivacie mFRR SA a (alebo) mFRR DA sa kritérium nevyhodnocuje. Doba
nehodnotenia kritéria pri nabehu zacina po uplynuti 2,5 minaty od odoslania povelu na aktivaciu
Z RIS PPS a trva 10 minut. Doba nehodnotenia kritéria pri deaktivacii zacina po uplynuti 2,5 minuty
od odoslania povelu na deaktivaciu z RIS PPS a trva 10 minut. Ak je v priebehu aktivacie zaslana
z RIS PPS dal8ia nenulova hodnota Ziadaného vykonu mFRR+/- DA alebo SA, ktora je odliSna oproti
predchadzajucej hodnote Ziadaného vykonu, tak sa kritérium nehodnoti po uplynuti 2,5 minuty od
odoslania novej hodnoty Ziadaného vykonu z RIS PPS a trva 10 minat.

Pri zmene diagramového bodu v priprave prevadzky medzi dvomi za sebou nasledujucimi
obchodnymi periodami sa kritérium nevyhodnocuje v dobe 5 minut pred koncom obchodneh periody
a 5 minut na zaciatku nasledujicej obchodnej periddy. Ak ku zmene diagramového bodu v priprave
prevadzky neddijde, kritérium sa vyhodnocuje celil obchodnu periddu pokial’ neprebicha nabeh alebo
deaktivacia mFRR+/-.

3.6 Hodnotenie disponibility PpS poskytovanych zo zahranicia

Disponibilitu PpS poskytovanych zo zahrani¢ia vyhodnocuje PPS na zaklade podkladov
zahrani¢ného PPS, do ktorej je zariadenie poskytujuce PpS pripojené.

3.7 Hodnotenie kvality SRN

Zariadenia poskytujuce SRN musia zabezpec it v pilotnom uzle Ziadané napatie podfa poziadavky
z RIS.

3.7.1 Kritérium odchylky skutoéného a Ziadaného napétia v pilotnom uzle

Pre zariadenie zaradené do SRN sa vyhodnocuje stredna absolutna odchylka rozdielu medzi
Ziadanym napatim z RIS a skuto€nym napatim v prisluSnom pilothom uzle. Stredna absolutna
odchylka sa v obchodnej hodine vypocita na zaklade rozdielu minutovych integralevvazenych
priemerov ziadaného a skuto€ného napatia pre kazdy pilotny uzol samostatne.

Kritérium odchylky je splnené, ak v prislusnom pilotnom uzle plati:
AUsrn £ 0,01 * Un (B3.35)

kde AUsrn  stredna absolutna odchylka rozdielu medzi ziadanym a skuto¢nym
napatim v pilotnom uzle,

Un menovita hodnota napéatia pre pilotny uzol (220 kV resp. 400 kV).
V pripade, zZe zariadenie poskytujice SRN nie je v prevadzke, disponibilita nie je priznana.

V pripade, Ze zariadenie poskytujuce SRN aktivovalo jalovy vykon v plnom rozsahu, a nebola
dodrzana povolena stredna absolutna odchylka rozdielu medzi Zziadanym a skutoCnym napatim

Technické podmienky - Dokument B 95/135




v prislusnom pilotnom uzle, v danej obchodnej hodine sa disponibilita priznava. V pripade, Ze
zariadenie poskytujuce SRN neaktivovalo jalovy vykon v plnom rozsahu podla Certifikatu (resp.
limitnych hodnét jalového vykonu a svorkového napétia), a nebola dodrzana povolena stredna
absolutna odchylka rozdielu medzi Ziadanym a skutoénym napatim v prisludnom pilotnom uzle,
v danej obchodnej hodine sa disponibilita nepriznava.

3.7.2 Doba poskytovania SRN

Pre zariadenie poskytujuce SRN sa vyhodnocuje doba poskytovania SRN a doba prevadzky v danej
obchodnej hodine. Doba poskytovania SRN adoba prevadzky zariadenia sa vyhodnocuju
v minutach pre jednotlivé obchodné hodiny. Za dobu prevadzky zariadenia sa povazuje doba
prifazovania zariadenia k ES SR.

3.7.3 Sudasné poskytovanie Kompenzacnej prevadzky a SRN

Pokial zariadenie suCasne poskytuje SRN a KP, poskytovanie sa hodnoti ako jedno zariadenie
poskytujuce SRN. Vyhodnotena doba poskytovania SRN je v danej hodine vo veflkosti 60 min za
splnenia nasledovnych podmienok:
1. Podana denna PP na poskytovanie SRN.
Podana denna PP na poskytovanie KP.
Zapnuty signal ponuky SRN v pripade prevadzky turbogeneratora (TG).
Zapnuty signal ponuky KP.
V pripade prevadzky TG je SRN poskytovana pocas celej doby prevadzky TG.
V pripade aktivacie KP dispeCerom PPS je KP poskytovana pocas celej doby aktivacie.

Splnenie kritéria odchylky skuto€ného a ziadaného napatia v pilotnom uzle v sulade s kap.
3.7.1.

8. Platné certifikaty na SRN a KP.

Ak niektora z uvedenych podmienok s vynimkou bodov 5 a 6 nie je splnend, vyhodnotena doba
poskytovania SRN v danej hodine je nula minut.

No oW

Ak nie je splnena podmienka podla bodu 5 alebo 6 a zaroven su podmienky ostatnych bodov
splnené, vyhodnotena doba poskytovania SRN je mensia ako 60 min, a to o velkost rozdielu medzi
dobou prevadzky TG a dobou poskytovania SRN alebo KP na danom TG.

Pri nesplneni podmienky podla bodu 7 sa postupuje podla kap 3.7.1.

3.8 Hodnotenie ,,Startu z tmy*
Pre priznanie disponibility ,Startu z tmy* je potrebné splnit nasledovné kritéria:

1. zariadenie na vyrobu elektriny poskytujice ,Start z tmy“ musi byt schopné prevadzky,

2. zo zariadenia na vyrobu elektriny poskytujuceho ,Start z tmy* existuje moznost dodania
napatia do PS alebo DS.

V obchodnej hodine sa vyhodnocuje celkovy skutocny Cas disponibility jednotlivych zariadeni na
vyrobu elektriny poskytujucich ,Start z tmy“ v minatach.

3.9 Overovanie disponibility a kvality PpS

Poskytovatel PpS je povinny poskytovat' disponibilitu PpS v sulade s poslednou platnou pripravou
prevadzky. Dispecing PPS je opravneny aktivovat PpS typu aFRR/mFRR/ mFRRS3, na fubovolnom
zariadeni poskytujucom prislusny typ PpS, bez ohladu na vySku ceny regulaénej elektriny
z posledne platnej dennej pripravy prevadzky, s cielom skontrolovat disponibilitu, mozZnost
poskytnutia RE a kvalitu poskytovanej PpS, ato maximalne na dobu nevyhnutnu na vykonanie
kontroly disponibility.
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Aktivacia moze byt vykonana az do velkosti poskytovanej RE v zmysle aktualnej pripravy prevadzky
podanej Poskytovatelom PpS. Vyber zariadenia na overovanie kvality poskytovanej PpS je zavisly
od €asu uplynutého od poslednej uspesnej aktivacie,-a jeho pozicie v aktualnom rebri¢ku dlhodobo
neaktivovanych zariadeni alebo jeho pozicie v cenovom rebricku RE prislusne] PpS v ramci vSetkych
ponuk RE v ES SR. Schvalenie takejto aktivacie na navrh dispecera SED sa uskutoéni prislusnymi
veducimi zamestnancami spolo¢nosti SEPS v sulade s platnymi internymi predpismi PPS.

V pripade, ked sa preukaze, Ze po€as overovania disponibility a kvality PpS typu aFRR, mFRR
a mMFRR3 je skuto¢na hodnota poskytovanej PpS menSia nez je hodnota poskytovanej PpS
zasielana z terminalu ASDR, potom PPS postupuje podla Prevadzkového Poriadku PPS.

V pripade, ked sa preukaze, Zze pocas overovania disponibility a kvality PpS typu aFRR, mFRR
a mFRR3 overované zariadenie vobec nevykonalo pozadovanu zmenu ginného vykonu (neuspesSna
aktivacia) postupuje sa podla opatreni uvedenych v Prevadzkovom poriadku PPS.

3.10 Vyhodnotenie disponibility PpS pocas certifikacie

Pocdas certifikdcie PpS je vyhodnoteny disponibilny vykon PpS certifikovaného zariadenia nula
MW.

Pocas technickych skusSok, kedy je certifikované zariadenie zaradené do existujucej ocertifikovanej
Jednotky resp. Skupiny, je vyvhodnoteny disponibilny vykon PpS Jednotky (Skupiny) vo velkosti
nula MW.
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B4 Vyhodnotenie objemu obstaranej regula¢nej elektriny

Vyhodnocovanie dodanej regulacnej elektriny vykonava PPS za kazdu Stvrthodinu, v ktorej zacala,
prebiehala alebo sa ukoncila aktivacia PpS s presnostou troch desatinnych miest v MWh (tretia
desatinna hodnota je zaokruhlena).

4.1 Vyhodnotenie RE aktivacie FCR

Mnozstvo regulaénej elektriny sa vyhodnocuje vypoctom na zaklade minutovych integralevvazenych
priemerov rozdielu menovitej frekvencie 50 Hz a skutoénej frekvencie a skutoCne aktivovanej FCR
na jednotlivych zariadeniach poskytujucich FCR. Minutové integrabyvazené priemery menovitej
a skutocnej frekvencie pocita PPS. Pre vypocet plati nasledujuce:

RErcr+ = 5*Prcr* (fiom — fskut) »  Pre fskut < from (B4.1)
RErcr- = 5*Prcr*f (from — fsku) »  Pre fskut > from (B4.2)
kde RErcr+ - kladna regula¢na elektrina vypocitana pre 1 minatu [MWmin],
REFcr- - zaporna regulacna elektrina vypocitana pre 1 minutu
[MWmin],
from - menovita frekvencia [50 Hz],
fskut - skuto¢na frekvencia merana v RIS,
Prcr - analdégova hodnota velkosti skutoCnejej FCR na zariadeni,

ktora je zasielana z terminalu ASDR do RIS [MW].

Kladna regulaéna elektrina v danom 15-minutovom intervale sa vypocita ako priemer kladnych
hodnét regulacnej elektriny vypocitanej v jednotlivych minutach 15-minuatového intervalu, deleny
Styrmi. Zaporna regulac¢na elektrina v danom 15-minutovom intervale sa vypocita ako priemer
zapornych hodnét regulacnej elektriny vypocitanej v jednotlivych minatach 15-minutového intervalu,
deleny Styrmi. V danom 15-mindtovom intervale sa kladna a zaporna regulacna elektrina
vyhodnocuju oddelene.

RE z aktivacie FCR sa nevyhodnocuje pre zariadenia LER pocas doby ich prevadzky v rezervnom
mode.

4.2 Vyhodnotenie RE aktivacie aFRR+ / aFRR-

Regulaéna elektrina je vypogitana z rozdielu Ziadaného &inného vykonu (PZIAD) zasielaného z RIS
PPS a aktualne nastaveného pracovného bodu (Pb) zariadenia poskytujuceho aFRR. Spdsob
vypoCtu RE je rovnaky v stave PPS ,pripojeny“ k platforme PICASSO atiez v stave PPS
,nepripojeny“ k platforme.

RE sa vyhodnocuje za C&asové Useky trvajuce 4 sekundy. Vyhodnotené objemy RE zo
4-sekundovych usekov sa spocitaju v ramci 15-minutového intervalu zvlast pre kladné a zaporné
hodnoty RE. Vyhodnotenie RE na urovni 4-sekundovych Usekov je z dévodu urCovania cien RE
platformou PICASSO v 4-sekundovych intervaloch.

Pre vyhodnotenie RE z aFRR plati nasledujuce:
REarrr+@s) = (Pziap — Pp) * t pre Pziap > Py (B4.5)

REarrr-¢as) = (Pziap - Pp) * t pre Pziap < Pp (B4.6)

n
REarrr+ = 2 RE rRR+(45)
i=1
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n
REarrr- = Z REapRR-(45)
i=1

Kde REarrR+(4s) - kladna RE vypocitana za 4-sekundovy usek [MWh]

REarrr-(4s) - zaporna RE vypocitana za 4-sekundovy usek [MWh]

Pziap priemerny ziadany ¢inny vykon za 4 sekundovy interval, zasielany
z RIS PPS [MW]

Pob priemer aktualne nastaveného pracovného bodu za 4 sekundovy
interval zariadenia poskytujuceho aFRR [MW]

t ¢as v trvani 4 sekund (4/3600)

REarrr+ - kladna RE za 15-minutovu periodu [MWh]

REarrr- - zaporna RE za 15-minutovu periédu [MWh]

[ pocet 4-sekundovych intervalov v 15-minutovej peridde

n maximalne 225 intervalov v 15-minutovej peridéde

Kategorizacia RE v ramci MTU:

Regulacnu elektrinu je potrebné, v ramci réznych technickych stavov pripojenia sa PPS k platforme
PICASSO, kategorizovat voci jej spbsobu ocenenia.

1. RegulaCna elektrina sa kategorizuje pre kazdé zariadenie a kazdu MTU podfa smeru
aktivacie na kladnu alebo zapornu.

2. Regula¢na elektrinu pre danit MTU sa bude z pohladu stavu pripojenia k PICASSO
kategorizovat na stav pripojenia na stav pripojeny (connected) a nepripojeny (disconnected).

3. Regulagna elektrina pre danu MTU v stave pripojeny sa bude kategorizovat na dva stavy
podla toho ,Ci je v sulade s poziadavkou automatickej optimaliza¢nej funkcie (AOF) vtedy
bude v stave ,AOF, ked nebude v sulade s poziadavkou automatickej optimaliza&nej funkcie
bude v stave ,mimo AOF*.

Regulacna elektrina so zohladnenim hore uvedenych kategorii méze byt zaclenena do jednej zo 6
kategorii uvedenych nizSie v pism. a) az f), pricom kazda kategoéria je charakterizovana prisluSnymi
kritériami:

a) Kladna, pripojeny, AOF:

(Pziad-Pb>=0 and TSO CMO part.=1 and CBMPup="valid“ and CBMPdown="invalid“ and cena
ponuky<=CBMPup)

b) Kladna, pripojeny, mimo AOF

(Pziad-Pb>=0 and TSO CMO part.=1 CBMPup=“valid* and CBMPdown="invalid“ cena
ponuky>CBMPup)

or
(Pziad-Pb>=0 and TSO CMO part.=1 and CBMPup="“valid“ and CBMPdown="“valid* )
or
(Pziad-Pb>=0 and TSO CMO part.=1 CBMPup="“invalid“ and CBMPdown="valid“ )
c) Kladna, nepripojeny:
(Pziad-Pb>=0 and TSO CMO part.=0
d) Zaporna, pripojeny, AOF:

Technické podmienky - Dokument B 99/135




Pziad-Pb<0 and TSO CMO part.=1 and CBMPup="“invalid“ and CBMPdown="valid“ and cena
ponuky>=CBMPdown

e) Zaporna, pripojeny, mimo AOF

(Pziad-Pb<O0 and TSO CMO part.=1 CBMPup="‘invalid® and CBMPdown="valid“ cena
ponuky<CBMPdown)

or

(Pziad-Pb<0 and TSO CMO part.=1 CBMPup="“valid“ and CBMPdown="valid“ )

or

(Pziad-Pb<0 and TSO CMO part.=1 CBMPup="valid“ and CBMPdown="“invalid“ )
f) Zaporna, odpojeny:

(Pziad-Pb<0 and TSO CMO part.=0)

kde

TSO CMO - Signal zasielany z platformy PICASSO do RIS SED, signalizujuci ucast
part.=1 SEPS v optimalizatnom procese aFRR v PICASSO

CBMPup - kladna marginalna cena (méze byt kazdé 4 s ina),

CBMPdown - zaporna marginalna cena (méze byt kazdé 4 s ina),

Cena ponuky - Hodnota bidu v predmetnej validity period [EUR/MW.15min],

Valid - Platna hodnota podla hodnotenie kvality analégovej hodnoty v RIS SED
Invalid - Neplatna hodnota podla hodnotenia kvality analégovej hodnoty v RIS SED

Perioda zuctovania odchylok v SR je 15 minat a obsahuje 225 hodnét vyhodnotenych za danu
periodu (225 MTU). aFRR RE méze byt v danom MTU kladna alebo zaporna.

4.3 Vyhodnotenie RE aktivacie mFRR3+ / mMFRR3- a mFRR+ / mFRR-

Regula¢na elektrina je vypocitana z minutového integralu aktivovanej hodnoty PpS.

4.3.1 Vyhodnotenie RE aktivacie mFRR3+/mFRR3-

Na vypocet regulacnej elektriny v ramci mFRR3+ plati:

REmrrra+ = | Pmerrar (B4.7)
Kde REmFrRr3+ - kladna regula¢na elektrina pre 1 minatu [MWmin],
| Prmerras - 1-minutovy integral skuto€nej aktivovanej hodnoty

disponibilného vykonu mFRR3+ vypocitany terminalom ASDR
v dobe nabehu a deaktivovania mFRR3+. Vo zvySnej dobe
aktivacie 1-minutovy integral vyhodnocuje PPS na zaklade
ziadanej hodnoty zasielanej z RIS SEPS.

Kladna regulacna elektrina v danom 15-minutovom intervale sa vypocCita ako priemer kladnych
hodnét regulacnej elektriny vypocitanej v jednotlivych minutach 15-minudtového intervalu, deleny
Styrmi.
Na vypocet regulacnej elektriny v ramci mFRR3- plati:

REmerrs- = | Pmerra- (B4.8)
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Kde REmeRrRs-

| Prmerrs-

(B4.8)

- zaporna regulacna elektrina pre 1 minutu [MWmin],

- 1-minutovy integral skutoCnej aktivovanej hodnoty disponibilného
vykonu mFRR3- vypocitany terminalom ASDR. v dobe nabehu
a deaktivovania mFRR3-. Vo zvySnej dobe aktivacie 1-minutovy

integral vvhodnocuje PPS na zaklade Ziadanej hodnoty zasielanej
Z RIS SEPS.

Zaporna regulacna elektrina v danom 15-mindtovom intervale sa vypocita ako priemer zapornych
hodnét regulacnej elektriny vypocitanej v jednotlivych minatach 15-minutového intervalu, deleny

Styrmi.

4.3.2 Vyhodnotenie RE aktivacie mFRR+ / mFRR-

Scheduled activation (SA)

Regulacna elektrina aktivacie mFRR+ / mFRR- typu SA je vypocitana ako integral definovaného
priebehu ziadanej hodnoty ¢inného vykonu (Pzap). Na obrazku nizSie je RE zobrazena modrou

plochou.

Definovany priebeh aktivacie ¢inného vykonu mFRR+ / mFRR- typu SA

(T je zaciatok 15 minutovej periédy, pre ktoru platforma MARI vybrala ponuku RE na aktivaciu)
e T-5 minut: zaciatok aktivacie SA
e Linearne zvySovanie Pzap na pozadovanu hodnotu v trvani 10 minut
e T+5 minut: dosiahnutie Ziadanej hodnoty vykonu
e \/ydrz Pzap na pozadovanom vykone v dizke 5 minGt
e T+10 minut: zaCiatok deaktivacie Pziap
e Linearne zniZzovanie Pzap na poZadovanu hodnotu v trvani 10 minat
e T+20 minut: koniec deaktivacie SA

15-min periéda 2 15-min periéda 3

15-min periéda 1
<
s
= Definovany priebeh
s aktivacie mFRR+ typu SA
=
>
>
c
(1]
T
©
N
-15 -10 -5
Cas (min) f
T-5 min
zaciatok
aktivacie SA

v
v
A

v

0 5 10 15 20 25 30
T+5 min T+10 min T+20 min
dosiahnutie zaciatok koniec
Ziadanej hodnoty deaktivacie SA deaktivacie SA
vykonu SA
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Obr. B4.1 Definovany priebeh aktivacie typu SA
Direct activation (DA)

Regula¢na elektrina aktivacie mFRR+ / mFRR- typu DA je vypocitana ako integral definovaného
priebehu Ziadanej hodnoty ¢inného vykonu (Pzap). Na obrazku niZSie je to plocha lichobeznika
ohrani€ena Cervenou krivkou ako priklad prvej moznej aktivacie DA.

Definovany priebeh aktivacie ¢inného vyvkonu mFRR+ / mFRR- typu DA

(T je zaCiatok 15 minutovej periddy, pre ktoru platforma MARI vybrala ponuku RE na aktivaciu):
e Zaciatok aktivacie:
o T-4,5 minut: prvda mozna aktivacia DA
o T+9,5 minut: posledna mozna aktivacia DA
e Linearne zvySovanie Pzap na pozadovanu hodnotu v trvani 10 minut
¢ Dosiahnutie ziadanej hodnoty vykonu 10 minut od zadiatku aktivacie
o T+5,5 minut: dosiahnutie ziadanej hodnoty vykonu prvej moznej aktivacie DA
o T+19,5 minut: dosiahnutie ziadanej hodnoty vykonu poslednej moznej aktivacie DA
e Vydrz Pzap na pozadovanom vykone do ¢asu T+25 minut

e T+25 minut: zaciatok deaktivacie Pziap
e Linearne znizovanie Pzap na pozadovanu hodnotu v trvani 10 minut
o T+35 minut: koniec deaktivacie DA (kazda aktivacia typu DA konéi v tomto ¢ase)

15-min periéda 1 15-min periéda 2 15-min periéda 3 15-min periéda 4
< Pi— >« > ¢
/ |
/ E
s / :
2 ! :
g Definovany priebeh / ':
% | aktivacie mFRR+ typu DA I |
2. | (prvej moznej aktivécie) /i i
s / |
g \ / :
N Vi :
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€as (min) T T
T-4,5 min zaCiatok T+5,5 min T+9,5 min T+25 min T+35 min
prvej moinej dosiahnutie Ziadanej zaciatok zaciatok koniec
aktivacie DA hodnoty vykonu poslednej moznej deaktivacie DA deaktivacie DA
prvej moznej DA aktivacie DA

Obr. B4.2 Definovany priebeh aktivacie typu DA

Vypoc€et RE rozdeli RE do prisludnych 15-minutovych peridd, v ktorych zacala, prebiehala na
Ziadanej hodnote a bola ukoncena aktivacia mFRR+ / mFRR-. Rozdelenie RE do prislusnych 15-

minutovych period je dbélezité pre spravne vyhodnotenie odchylky subjektu zuctovania, ktoré
vyhodnocuje OKTE, a.s.

Spdsob vypoctu RE aktivacie mFRR+ / mFRR- je rovnaky v stave pripojenia PPS k platforme MARI
a tiez odpojenia PPS od platformy.
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4.4 Regulaéna elektrina zo zahranicia

Regula¢na elektrina z poskytovanej havarijnej vypomoci zo zahrani¢nych PS sa vyhodnoti na
zaklade zaznamov dispecéingu PPS.

V pripade poskytovania FCR zo zahrani¢nej PS, nie je regulaéna elektrina vyhodnocovana.

Cezhranicnd RE zo systéemu IGCC az platforiem PICASSO a MARI je vyhodnocovana
prevadzkovatelmi platforiem a zaroveri PPS. Tieto vyhodnotenia sa porovnavaju pre kazdu 15-
minUtovu periodu. Ked je porovnanie vyhodnotenej RE v povolenej tolerancii?, tak je platné
vyhodnotenie prevadzkovatela platformy. Ak je rozdiel vo vyhodnoteni vacési, ako povolena
tolerancia a chyba vo vyhodnoteni je na strane prevadzkovatela platformy, ktori nedokaze opravit,
pre danu 15-minutovua periédu je platné vyhodnotenie PPS.

4.5 Regulaéna elektrina zo Skupiny na poskytovanie PpS

PPS vyhodnocuje aktivovanu regulacnu elektrinu poskytovanu zo Skupiny na poskytovanie PpS za
celt Skupinu na poskytovanie PpS, pricom samostatne uréuje velkost RE dodanej zo zahrani¢nej
PS. Rozdelenie poskytnutej RE medzi jednotlivych poskytovatelov spolupracujucich v Skupine na
poskytovanie PpS vykona prevadzkovatel Skupiny na poskytovanie PpS, pri€om po rozdeleni
vyhodnotenej regulaénej elektriny sa musi suma regulacnej elektriny jednotlivych zariadeni Skupiny
na poskytovanie PpS rovnat velkosti vyhodnotenej regulaénej elektriny za celd Skupinu na
poskytovanie PpS.

4.6 Regulaéna elektrina a SRN

V pripade, Ze generator poskytuje SRN v rezime kompenzacnej prevadzky, odber elektriny
generatora zo sustavy je vyhodnoteny ako zaporna regulacna elektrina nasledovne.

RExe = | Pke (B4.11)
kde REkp - zaporna regulacna elektrina pre 1 min [MWmin],
[ Pxp - 1-minutovy integral prikonu generatora pocas doby poskytovania

SRN vrezime kompenzaénej prevadzky vypocitany PPS.
Hodnota Pke je urCena ako konStantna hodnota na zaklade
dohody medzi Poskytovatefom KP a PPS na celé obdobie
poskytovania KP.

Zaporna regula¢na elektrina v danom 15-minutovom intervale sa vypocita ako priemer zapornych
hodnét regulacnej elektriny vypocitanej v jednotlivych minatach 15-minatového intervalu, deleny
Styrmi.

4.7 Neuznanie regulaénej elektriny

Regulacna elektrina nebude vo vyhodnoteni uznana, resp. bude vyhodnotena vo velkosti nula MW
v nasledovnych pripadoch:

Elektrina dodana, resp. odobrata pri akomkolvek type technickej skisky uvedenom v kapitole 1.3 na
overenie spoOsobilosti zariadenia poskytovat PpS sa nepovazuje za regulaénu elektrinu. Toto
ustanovenie plati pre vSetky druhy PpS.

Dodavka regulaénej elektriny spdsobena zmenou Py, ktora nedodrziava pravidia podia kap. 2.3.2
bodov 2 a 3 sa nepovazuje za regulacnu elektrinu.

2 hodnota je uvedena v zmluve ,AGREEMENT ON DATA EXCHANGE PROCESS FOR ACCOUNTING OF
UNINTENTIONAL DEVIATION® medzi SEPS a prevadzkovatelmi eurépskych platforiem na vymenu RE
s automatickou a manualnou aktivaciou
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4.8 Vyhodnotenie vel'kosti odchylky sustavy

Do doby pripojenia sa SEPS k eurépskym platformam na vymenu RE s automatickou a manualnou
aktivaciou vyhodnocuje velkost odchylky sustavy OKTE.

Po pripojeni PPS k eurépskym platformam na vymenu RE s automatickou a manualnou aktivaciou
vyhodnocuje velkost odchylky sustavy PPS. PPS sa nepripoji k platformam naraz, ale postupne. Od
doby pripojenia sa PPS k prvej z platforiem vyhodnocuje velkost odchylky sustavy PPS.

Odchylka sustavy ma kladné znamienko v pripade prevazujucej zapornej regulacnej elektriny v
danej zuc¢tovacej peridde a zaporné znamienko v pripade prevazujucej kladnej regulacnej elektriny
v danej zu&tovacej peridde.”

Odchylka sustavy sa vyhodnocuje v 15-minutovom rozlideni (zu&tovacia periéda). Méze mat’ kladnu,
zapornu alebo nulovi hodnotu apre jednotlivé rezimy pripojenia PPS k platformam MARI
a PICASSO sa vyhodnocuje takto:

Rezim ,,pripojeny*

Pre vyhodnotenie odchylky sustavy nie je mozné v rezime pripojenia PPS k platforme PICASSO,
resp. MARI, pouzit vyhodnotenie RE zo zdrojov na Uuzemi Slovenska podla kapitoly 4.2, resp. 4.4,
lebo zdroje v tomto reZime poskytuju RE aj pre zahrani¢né PS. Spésob aktivacii PpS neumoziiuje
vo vyhodnoteni RE podla kapitol 4.2 a 4.4 urcit velkost RE len pre zahraniéné PS. Na ur€enie
velkosti systémovej odchylky sa preto pre RE z aktivacie aFRR+ / aFRR-, resp. mFRR+ / mFRR-
v rezime pripojenia pouzije hodnota uspokojenej poZiadavky PPS, ktoru zasielaju platformy
PICASSO a MARI na PPS. Uspokojena poziadavka stanovuje velkost RE, ktora je dodana pre PPS,
neobsahuje ale informaciu, od ktorych poskytovatelov RE, resp. z ktorych PS sa realizuje dodavka
RE.

Rezim ,,decoupled”

V rezime ,decoupled”, kedy na ziadnej hranici SR nie je volna prenosova kapacita pre potreby
platformy PICASSO alebo MARI, nastava pre prislusnu platformu rezim ,decoupled®. Platforma voci
ktorej je PPS v rezime ,decoupled®, vybera pre PPS iba z ponuk RE v ramci regulacnej oblasti SR,
na zaklade ktorych vyhodnoti velkost uspokojenej poZiadavky. Preto v reZime ,decoupled® je
prislusna RE vyhodnotena ako v rezime pripojenia PPS k platfrorme (t.j. z uspokojenej poziadavky).

Rezim ,,odpojeny*“

V rezime, kedy je PPS odpojeny od platformy PICASSO, sa pouzije pre vyhodnotenie velkosti
odchylky sustavy vyhodnotena RE z aktivacie aFRR+/ aFRR- zo zdrojov na uzemi SR podla kapitoly
4.2. V rezime, kedy je PPS odpojeny od platformy MARI, sa pouzije vyhodnotena RE z aktivacie
MFRR+ / mFRR- zo zdrojov na uzemi SR podla kapitoly 4.4. V reZime odpojenia PPS od prisludne;j
platformy je jednoznacné, Ze cely objem dodanej RE z aktivacie aFRR+ / aFRR-, resp. mFRR+ /
MFRR- zdrojmi na Uzemi SR je len pre potreby regulacnej oblasti SR.

PPS nezverejiiuje rezim pripojenia sa k platformam.

Velkost’ odchylky sustavy sa podita nasledovne:

SOsr = (Y RErcr > 0 + REarrr+ + REmerr+ + REmrrr3+ + REicec > 0 + REqy > 0 + (B4.12)
> RErcr < 0 + REarrr- + REmerr- + REmrrrs- + REigcc <0+ REqv <0) * -1
kde SOsr - velkost odchylky sustavy regulaénej oblasti SR (MWh)
RErcr - RE z aktivacie FCR zo zariadeni na uzemi SR (MWh)
REarrr+ V reZimoch pripojenia a ,decoupled® vyhodnotenie RE

z uspokojenej poziadavky aFRR+. VreZzime odpojenia
vyhodnotenie RE podla kapitoly 4.2. (MWh)
REmFrr+ V reZimoch pripojenia a ,decoupled® vyhodnotenie RE

z uspokojenej poziadavky mFRR+. VreZime odpojenia
vyhodnotenie RE podla kapitoly 4.4. (MWh)
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REmrFrr3+

REiccc
REnv
REarrr-

REmrrr-

REmrrRr3-

-1

RE z aktivacie mFRR3+ okrem RE z aktivacie mFRR3+ na
poskytovanie HV zahraniénému PPS* (MWh)

RE zo systému IGCC (MWh)
RE z havarijnej vypomoci od zahrani¢ného PPS (MWh)

V rezimoch pripojenia a ,decoupled® vyhodnotenie RE
z uspokojenej poziadavky aFRR-. Vrezime odpojenia
vyhodnotenie RE podla kapitoly 4.2. (MWh)

V rezimoch pripojenia a ,decoupled® vyhodnotenie RE
z uspokojenej poziadavky mFRR- Vrezime odpojenia
vyhodnotenie RE podla kapitoly 4.4. (MWh)

RE z aktivacie mFRR3- okrem RE z aktivacie mFRR3- na
poskytovanie HV zahraniénému PPS* (MWh)

SOsr ma kladné znamienko v pripade prevaZzujucej zapornej
RE a zaporné znamienko v pripade prevazujucej kladnej RE

* Nakolko od pripojenia k platforme aFRR alebo mFRR poskytovanie havarijnej vypomoci pre
zahrani¢né PPS nie je mozné realizovat' aktivaciou RE zo Standardnych produktov, nebude od
pripojenia k platforme aFRR alebo mFRR do RE z aktivacie mFRR3+/- pre vypocet odchylky
sustavy zapocCitana RE z aktivacie mFRR3+/- na poskytovanie HV zahranicnému PPS.
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B5 Metodika overovania technickych poziadaviek na zariadeniach
poskytujucich podporné sluzby

UzZivatelia PS, ktori chcu poskytovat podporné sluzby prevadzkovatelovi PS, su povinni splnit’ vetky
podmienky na overenie poskytovanych PpS podla Technickych podmienok. U&elom tohto
Dokumentu je stanovit’ postup overovania ponukanych PpS. V metodike su stanovené kvalitativne
a kvantitativne parametre na overenie technickych poziadaviek a spésob, akym sa preukazuje ich
funkénost.

Metodika je zavazna v plnom rozsahu na overovania technickych poziadaviek uvedenych
v ,Technickych poZiadavkach na zariadenia poskytujuce podporné sluzby“ na zariadeniach
jednotlivych uzivatelov prenosovej sustavy, ktorych zariadenia su schopné uvedené PpS poskytnut.

Overovanie PpS je potrebné vykonavat v sulade s miestnymi prevadzkovymi predpismi
a prevadzkovymi predpismi vyrobcov zariadeni. Pri prekro€eni dovolenych hodnét prevadzkovych
veli¢in musi byt overovanie prerusené.

Kvalita PpS sa posudzuje na zaklade overenia a vyhodnotenia podla tejto ,Metodiky overovania
technickych poziadaviek na zariadenia poskytujice podporné sluzby“ nezavislou organizaciou.

Vsetky veli€iny potrebné pre vyhodnotenie jednotlivych PpS musia byt merané kontinualne
a zberané aspon v sekundovom intervale s presnostou najmenej na 3 desatinné miesta.
Pocas certifikacie nie je dovolené akékolvek nastavenie pasma necitlivosti_alebo menif’
parametre requlatorov. Certifikacia je v tomto pripade povazovana za neuspesnu, a nie je ju
mozné v danom dni opakovat’.

Spracovanie vysledkov vykonavat z merani ziskanych pre jednotlivé overované PpS podla postupov
uvedenych pri jednotlivych PpS.

Overovanie technickych poZiadaviek na zariadeniach poskytujucich PpS pozostava z nasledujucich
typov skusok:

1. Telekomunikaény test — ,spolahlivost komunikacnych liniek*;

2. Test vymeny dat (signaly a merania) — ,bod-bod*;

3. Overovanie &innosti jednotlivych typov PpS — predcertifikacia;

4. Overovanie Cinnosti jednotlivych typov PpS — certifikacia;

5. Technické meranie - pridavanie zariadeni do agregacnych blokov (skusSka predchadzajuca
technickej skuske)

4.6. Technicka skuska - pridavanie zariadeni do agregacnych blokov;

5.7. Prepinanie komunikaénych liniek vo vztahu k riadeniu PpS;

6-8. FunkCnost zariadenia Power system stabilizer.

Poziadavky na potrebu vykonania a postupy jednotlivych typov skusok su podrobnejSie rozpisané
v nasledujucich kapitolach.

Vyhodnotenie merania vykonavat zo ziskanych vysledkov. Zistené Ciselné udaje alebo grafické
priebehy overovanych veli¢in porovnat s ,Technickymi poziadavkami na zariadenia poskytujuce
podporné sluzby“. Ak nie su dosiahnuté vysledky v sulade s ,Technickymi poZiadavkami na
zariadenia poskytujuce podporné sluzby“, overovana podporna sluzba nebude mat, autorizovanou
organizaciou na vykonavanie certifikacnych merani, vydany certifikat.

Certifikat na podpornu sluzbu méze byt vydany az po opatovnom overeni podpornej sluzby podla
,Metodiky overovania technickych poziadaviek na zariadenia poskytujuce podporné sluzby“ potom,
ked prevadzkovatel zariadenia zabezpecil odstranenie technickej, pripadne organizacnej priciny,
ktora spOsobila, Ze zariadenie pri prvom teste nevyhovelo ,Technickym poziadavkam na zariadenia
poskytujuce podporné sluzby®.

Certifikator vyda na certifikovanu PpS Certifikat podla jednotlivych vzorov a spravu z merania. Vzory
certifikatov a spravy z merania su uvedené v Dokumente E. V pripade neuspesnej certifikacie PpS
vyda Certifikator spravu o neuspeSnom merani.
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5.1

Telekomunikaény test — ,,spolahlivost’ komunikaénych liniek*

5.1.1 Podmienky overovania spolahlivosti komunikaénych liniek

1.

Meranie telekomunikacnych okruhov sa vykonava v celom uUseku od rozhrania primarnej
telekomunikacnej siete SEPS az po vstup do ASDR terminalu Poskytovatela PpS,

Meraci protokol je vystup merania z meracieho pristroja s minimalnym 30-mindtovym meranim
na bitovu chybovost.

Pouzity mbze byt akykolvek meraci pristroj, ktory umozni vytvorenie protokolu podla
poziadavky uvedenej v bode 2,

Pri merani zabezpecuje sucinnost odbor telekomunikacii SEPS, a to formou zabezpecenia
HW slucky na poslednom telekomunikaCnom porte v retazci konstrukcie telekomunikaéného
okruhu linky.

5.1.2 Postup merania spolahlivosti komunikacnych liniek

1.

5.2

Poskytovatel PpS poziada odbor telekomunikacii SEPS (certifikaciapps@sepsas.sk)
minimalne 2 pracovné dni pred planovanou certifikaciou o zabezpecenie sucinnosti pri merani
jednotlivych telekomunikaénych okruhov,

V dohodnutom termine pracovnici odboru telekomunikacii vytvoria HW slu¢ku, na zaklade
ktorej poskytovatel PpS vlastnymi zariadeniami alebo zariadeniami subdodavatela vykona
meranie jednotlivych telekomunikaénych okruhov spolu s vyhotovenim meracieho protokolu,

Komunikaény okruh sa povazuje za spofahlivy, ak bitova chybovost nepresiahne 1 %.
V pripade vy3Sej bitovej chybovosti je okruh povazovany za nespolahlivy a poskytovatel PpS
je povinny zabezpe it napravné opatrenia vratane opatovného merania,

Meracie protokoly, nie starSie ako 30 kalendarnych dni, budu priloZzené k podkladom pre
certifikaciu v ramci zaslania Prehlasenia o pripravenosti k certifikacii na SEPS
(certifikaciapps@sepsas.sk). Su€asne prilozi aktualnu blokovu schému telekomunikaénych
ciest terminal ASDR-RIS PPS (2x HDC, 2x ZDC) s nazvom poskytovatela telekomunikacnych
ciest. Ak je komunika¢na cesta zloZzena prostrednictvom viacerych poskytovatelov, v blokovej
schéme to bude uvedené.

Test vymeny dat (signaly a merania) — ,,bod-bod*

5.2.1 Podmienky overovania vymeny ,bod-bod*

1.

Protokol o skudke je vystup (vysledok) overovania potvrdeny poskytovatefom PpS
a zastupcom PPS, ktori skusku za SEPS vykonavali.

Overovanie za stranu SEPS vykonava odbor zabezpeenia prevadzky SED, a to formou
priamej ucCasti na kontrole vymeny dat. Kontroluje sa spravnost riadiacich, stavovych a
alarmovych signalov a merani. PoZzadovany zoznam udajov pre konkrétny typ PpS a spolo¢né
udaje pre vSetky typy PpS je uvedeny v tomto Dokumente, Tab. 2.1.

5.2.2 Postup overovania vymeny dat ,bod-bod*

1.

Poskytovatel PpS poZiada odbor zabezpec€enia prevadzky SED (certifikaciapps@sepsas.sk)
minimalne 5 pracovnych dni pred planovanou certifikaciou o zabezpecenie sucinnosti pri
overovani vymeny dat,

V dohodnutom termine pracovnici odboru zabezpec&enia prevadzky SED otestuju v spolupraci
s poskytovatelom PpS alebo dodavatelom terminalu ASDR vymenu dat naviazanu na
poskytované typy PpS ainé informaéné udaje s vyhotovenim protokolu o teste (harok F14
Dokumentu E),

Sucastou overovania je test prepinania komunikaénych ciest (HDC, ZDC),
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5.3

Ak zariadenie funguje spravne, o ¢om je vyhotoveny a obojstranne zu€astnenymi stranami
podpisany protokol o skuske vymeny dat medzi termindlom ASDR a RIS PPS, je mozné
pristupit k overovaniu €innosti jednotlivych PpS — predcertifikacii,

Meraci protokol o vykonani skusky vymeny dat medzi terminalom ASDR a RIS PPS, nie starsi
ako 30 kalendarnych dni bude priloZzeny k podkladom pre certifikaciu v ramci zaslania
Prehlasenia o pripravenosti k certifikacii na SEPS (certifikaciapps@sepsas.sk).

Overovanie ¢innosti jednotlivych typov PpS — predcertifikacia

5.3.1 Podmienky overovania - predcertifikacia

1.
2.

5.4

Vykonava sa bez pritomnosti zastupcu PPS,

Mbéze ho vykonat poskytovatel PpS vlastnymi prostriedkami alebo v spolupraci
s autorizovanymi spoloénostami opravnenymi vykonavat certifikatné merania na PpS.
Zoznam autorizovanych o0séb je uvedeny na webovom sidle SEPS (Sluzby/Podporné
sluzby/Zoznam autorizovanych oséb),

Overovanie je potrebné vykonat v sulade s postupmi pre jednotlivé typy PpS uvedenymi v kap.
1.4,

Vystupy z merani a grafické priebehy z predcertifikacie je nutné zaslat' na posudenie na SEPS
(certifikaciapps@sepsas.sk).

Overovanie ¢innosti jednotlivych typov PpS — certifikacia

5.4.1 Primarna requlacia vykonu — FCR

54.1.1 Metodika overovania éinnosti FCR

5.4.1.1.1. Overovanie c¢innosti FCR pomocou sktusobného signalu na vyrobnych zariadeniach

Overovanie ¢innosti primarnej regulacie ¢inného vykonu vykonavat pri neaktivovanej sekundarnej a
terciarnej regulacii ¢inného vykonu a dialkovej regulacii napatia:

1.

6.

Zistit' necitlivost regulacie zariadenia poskytujuceho PpS tak, Ze na korektore frekvencie sa
zabezpecia skokové zmeny frekvencie Af = £15 mHz vodi signalu f = 50 Hz korektora
frekvencie. Pri skokovych zmenach frekvencie sledovat, &i doSlo k zmene &inného vykonu
zariadenia. Ak doslo k zmene &inného vykonu, zariadenie splfiuje necitlivost regulacie n=+10.

Samotné overenie Cinnosti regulacie vykonavat na troch vykonovych hladinach:

a) Pmin- zvacsené o primarnu regulaénu rezervu,

b) Pn - zmenS§ené o primarnu regulaénu rezervu,

c) Psy - cca polovica sekundarneho regulaéného rozsahu.
Samotné overenie €innosti regulacie, ak regulaény rozsah je ( Pn— Pmin) < 20 % P, vykonavat
na dvoch vykonovych hladinach:

a) Pmin- zvacsené o primarnu regulacénu rezervu,

b) P, - zmen$ené o primarnu regulaénu rezervu,
Na jednotlivych vykonovych hladinach overit c&innost primarnej regulacie tak, ze
na korektore frekvencie sa zabezpecia skokové zmeny frekvencie (podfa testovacieho signalu,
vid obr. B5.1) vodi signalu f = 50 Hz korektora frekvencie vZdy v obidvoch smeroch s vydrZzou
pri dosiahnuti hodnoty skoku v trvani minimalne 45 sekund.:

8.) fskus = £100 mHz,
b) fSKUS =+200 mHz.

V pripade certifikacie Jednotky na poskytovanie PpS je postup ureny individualne formou
zapisu z rokovania zastupcov Sekcie riadenia SED a poskytovatela

Overenie spravania sa pri frekvenénych odchylkach nad £200 mHz.
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Obr. B5.1 Skusobny signal pre overenie akcieschopnosti FCR

5.4.1.1.2. Overovanie ¢innosti FCR pri normalnej prevadzke korektora frekvencie

Overovanie Cinnosti primarnej regulacie ¢inného vykonu vykonavat pri neaktivovanej aFRR, mFRR
al/alebo dialkovej regulacii napatia pre vyrobné zariadenia alebo zariadenia LER nasledovne:

1. Prislusné zariadenie na vyrobu elektriny zapojit do normalnej prevadzky primarnej regulacie
na dispecing PPS.

2. Sledovat skutoCny priebeh frekvencie sustavy a skuto€ny priebeh ¢inného vykonu skusaného
zariadenia poskytujuceho PpS. Stredna absolutna odchylka APecr pri certifikacii je rozdiel
medzi skuto€nym ¢innym vykonom Pskut a vypocitanym ¢innym vykonom Pyyp = -5*PRR*(fs.-
fn)+Po podla rovnice (B3.2) z PRR, ktora je nastavena na korektore frekvencie a Py, ktory sa
vypocita pri zistovani skuto€nej statiky korektora frekvencie. APgcr pri certifikacii musi byt
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taka, aby platilo, ze stredna absolutna hodnota (Pvyer - Pskut) vypoCitana zo sekundovych
udajov z minimalne 30 min Useku je APrcr <0,05*PRR.

Ak ide o Jednotku na poskytovanie PpS, je certifikatorom alebo zastupcom SEPS nahodne
vybrana skupina vybranych zariadeni splfiajucich podmienku poskytovanej hodnoty FCR,
ktora sa odsku$a pri normalnej prevadzke korektora frekvencie.

Skusku s overenim moznosti zapnutia/vypnutia FCR z RIS PPS vykonavat minimalne 30 min,
Overit korektnost dat tykajucich sa FCR na RIS PPS.

Pri zapnutej FCR z terminalu ASDR Poskytovatel vypne svoju ponuku v terminali ASDR.
V RIS PPS dbjde k vypnutiu FCR (ponuka + aktivacia). Poskytovatel nasledne zapne vo
svojom terminali ASDR ponuku FCR. Nesmie ddjst miestne k samovolnej aktivacii sluzby
FCR. Aktivacia sluzby FCR je dovolena len dispeCerom SED z RIS PPS.

5.4.1.1.3. Overovanie ¢innosti FCR pomocou sktuSobného signalu na zariadeniach LER

Overovanie ¢innosti primarnej regulacie €¢inného vykonu vykonavat pri neaktivovanej sekundarnej a
terciarnej regulacii ¢inného vykonu:

1.

Zistit spravnost zasielania signalu o maximalnej kapacite zasobnikov LER formou odpojenia
25 %, 50 % a 75 % celkovej kapacity zasobnika.

Zistit necitlivost regulacie tak, Zze na korektore frekvencie sa zabezpecia skokové zmeny
frekvencie Af = 1 mHz az do vysky 15 mHz vodi signalu f = 50 Hz korektora frekvencie. Pri
skokovych zmenach frekvencie sledovat, ¢i doSlo k zmene €inného vykonu zariadenia. Ak
nedoslo k zmene &inného vykonu pri zmene frekvencie nad +10 mHz, zariadenie LER nespifia
pozadovanu necitlivost regulacie n = £10.

Overenie dimenzovania a cinnosti riadenia zasobnika energie podfa bodov a ab nizSie
vykonavat' z hladiny 40 % az 60 % zasob energie v zasobniku a pri bode ¢ z hladiny 50 %
zasob energie. Overovat to pri zapnutom aktivnom riadeni LER podla odsuhlasenej stratégie
aktivneho riadenia zasoby energie LER nasledovne:

a) Zadat frekvenénu odchylku +50 mHz po dobu 14 min a nasledne tuto odchylku zvacésit na
+200 mHz po dobu 30 min. LER vyhovuje poskytovaniu FCR, ak pri tejto zmene
0 +200 mHz dokaze poskytovat’ celd hodnotu FCR pocas nasledujucich 30 min. Skusku
opakovat v zapornom smere (-50 mHz, -200 mHz),

b) Zadat frekvenénu odchylku +100 mHz po dobu 4 min a nasledne tuto odchylku zvacésit na
+200 mHz po dobu 30 min. LER vyhovuje poskytovaniu FCR, ak pri tejto zmene
0 +200 mHz dokaze poskytovat’ celu hodnotu FCR pocas nasledujucich 30 min. Skusku
opakovat' v zapornom smere (-100 mHz, -200 mHz),

c) Zadat frekvenénu odchylku +200 mHz po dobu nevyhnutnu, ale vaésiu alebo rovnu ako
30 min na uplné vybitie kapacity zasobnika energie. LER sa odpoji z poskytovania FCR
(sledovat spravnost signalov pre FCR astavu kapacity LER - aktualna hodnota
a maximalna kapacita). Zariadenia LER nasledne musi byt schopné do 2 hodin zopakovat
test podla pism. a) a b) tohto odseku. Ak sa skusky podla pism. a), b) a c) bodu 3 vykonaju
nasledne po sebe vzdy do 2 hod, nie je nutné cely objem skusok znovu opakovat.

d) Skusku podla pism. c) opakovat aj v zapornom smere (-200 mHz).

e) Stanovit celkovi maximalnu kapacitu zasobnika energie LER.

Na jednotlivych hladinach kapacity zasobnika energie LER (25 %, 50 %, 75 %) overit Cinnost
primarnej regulacie tak, Ze na korektore frekvencie sa zabezpecia skokové zmeny frekvencie
(podla testovacieho signalu, vid obr. B1.1) vodi signalu f = 50 Hz korektora frekvencie vzdy
v obidvoch smeroch:

a) fskus = £100 mHz,

b) fskus = 2200 mHz.

Overovanie aktivneho riadenia zasobnika energie LER sa vykonava pri 2 prevadzkovych
stavoch zariadenia LER:
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a) Doplfiovanie zasobnika - offset c&inného vykonu v zapornom smere vo vyske
0,25 x (menovity vykon LER pri frekvencii 50 Hz)

b) Vyprazdnovanie zasobnika - offset &¢inného vykonu v kladnom smere vo vyske
0,25 x (menovity vykon LER pri frekvencii 50 Hz).

Overit spravania zotavovania zasobnika energie a zmeny pracovného bodu LER pod&as stavu

ohrozenia.
Overenie korektného generovania signalu stav ohrozenia pre vSetky moznosti. +/-50mHz, +/-

100mHz, +/-200mHz
Overenie moznosti velkosti nabijacich/vybijacich vykonov az do velkosti 1,25 nasobku Pinst

aspon po dobu 5 min.
Overenie funkénosti prechodu zariadenia LER do a z rezervného modu, po prekrodeni min a

max kapacity LER uréujucej hranicu pre prevadzku v rezervného médu Overenie prechodu do
rezervného modu zahajit z hladiny 80 % zasob energie a dalej simulovat frekvenciu minimalne
50,50 mHz a ¢akat na prepnutie zariadenia do rezervného modu. Kontrolovat korektnost
spravania nominalnej frekvencie a korektnost vypodtu hraniénej kapacity v zmysle kap. 2.1.2.
Po dosiahnuti novej nominalnej frekvencie zotrvat v _uvedenom stave minimalne 5 min.
Nasledne nastavit frekvenciu na 50,00 Hz a opat sledovat korekiné spravanie LER pri
opusteni rezervného modu. Toto isté vykonat aj pre opaény smer s nabitim maximalne na
20 % a simulovanou frekvenciou 49,95 Hz.

5.4.1.2 Merania pri overovani funkénosti FCR

5.4.1.2.1. Meranie pomocou skusobného signalu

Pri overovani primarnej regulacie ¢inného vykonu zaznamenavat’

1.

3.

Skutoény Cinny vykon zariadenia poskytujiceho PpS Pskur pre dand skokovu zmenu
frekvencie fskus.

Skokovu zmenu frekvencie fskus, alebo signal z vystupu korektora frekvencie, ktory zodpoveda
skokovym zmenam frekvencie.

Merané veli€iny zaznamenavat registrachym zariadenim s periédou zaznamt=1s.

5.4.1.2.2. Meranie pri normalnej prevadzke korektora frekvencie

Pri overovani primarnej regulacie ¢inného vykonu zaznamenavat’

1.
2.

Skuto€ny €inny vykon zariadenia poskytujuceho PpS Pskur.
Frekvenciu sustavy.

Merané veli€iny zaznamenavat registracnym zariadenim s periédou zaznamut=1s.

5.4.1.2.3. Meranie schopnosti zariadenia dodavat’ aktivovanu FCR poZadovanut dobu

1.

pre generator sa overi schopnost dodavat maximalne aktivovanu FCR v kladnom smere po
dobu 4530 min. Na vstup korektora sa privedie odchylka frekvencie -200 mHz, ktora aktivuje
maximalnu FCR do kladného smeru. Zakladny vykon pri merani sa rovna maximalnemu
vykonu zariadenia pre poskytovanie FCR. Zariadenie musi byt schopné dodavat maximainy
aktivovany vykon FCR v kladnom smere po dobu 1530 min.

pre generator sa overi schopnost dodavat maximalne aktivovanu FCR v zapornom smere po

dobu 4530 min. Na vstup korektora sa privedie odchylka frekvencie +200 mHz, ktora aktivuje
maximalnu FCR do zaporného smeru. Zakladny vykon pri merani sa rovna minimalnemu
vykonu zariadenia pre poskytovanie FCR. Zariadenie musi byt schopné dodavat maximainy
aktivovany vykon FCR v zdpornom smere po dobu 4530 min.

pre zariadenie na priame uskladnenie elektriny sa overi schopnost dodavat maximaine
aktivovanu FCR v kladnom smere po dobu 4530 min. Urover akumulovanej energie pred
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skuskou je najviac 35 %. Na vstup korektora sa privedie odchylka frekvencie -200 mHz, ktora
aktivuje maximalnu FCR do kladného smeru. Zakladny vykon pri merani sa rovna 0. Zariadenie
musi byt schopné dodavat maximalny aktivovany vykon FCR v kladnom smere po dobu 4530
min.

pre zariadenie na priame uskladnenie elektriny sa overi schopnost dodavat maximalne
aktivovani FCR v zapornom smere po dobu 4530 min. Uroveri akumulovanej energie pred
skuskou je najmenej 65 %. Na vstup korektora sa privedie odchylka frekvencie +200 mHz,
ktora aktivuje maximalnu FCR do zaporného smeru. Zakladny vykon pri merani sa rovna O.
Zariadenie musi byt schopné dodavat maximalny aktivovany vykon FCR v zapornom smere
po dobu 1530 min.

5.4.1.2.4. Dopinkové meranie schopnosti zariadenia prechodu do otackovej regulacie pri pri

1.

2.
3.

poskytovani FCR
pri zmene frekvencie o 300 mHz v kladnom a zapornom smere sa zisti ¢as prechodu do
otaCkovej regulacie,
tento Cas by nemal byt kratSi ako 30 s z dévodu aktivacie maximalnej hodnoty FCR,
toto meranie je dopinkové.

54.1.3 Spracovanie vysledkov merania z overovania funkénosti FCR

5.4.1.3.1. Z overovania funkénosti FCR pomocou skuSobného signalu

Z nameranych hodnét veli€in a potrebnych vypocitanych hodnét veli€in zistit':

1.
2.

3.

8.

z merani s periédou Necitlivost regulacie zariadenia poskytujuceho PpS.
Skuto&nu zmenu €inného vykonu zariadenia poskytujuceho PpS Pskur a vypoditanu ziadanu
zmenu &inného vykonu zariadenia poskytujuceho PpS Pyye pre primarnu regulaciu.
AkU maximalnu vykonovu zmenu Puax ma zariadenie poskytujuce PpS dodat do sustavy pre
danu odchylku frekvencie fskus , t. j. urcit

Pwax = - [6°( fskus)" Prcr 107°] [MW; mHz, MW]
Ci 90 % nameranych bodov &inného vykonu zariadenia poskytujiceho PpS APskur sa
nachadza v predpisanom pasme ohrani¢enom Pyyp, APjim1, APjim2 v Case 0 az 45 s alebo 0 az
60 s.
Ci rychlost aktivacie &inného vykonu zariadenia poskytujiceho PpS Pskur zodpoveda
prislusnej skokovej zmene frekvencie fskus ,ako je uvedené v tomto Dokumente:

a) pre  0<| fskus| <100 [mHz] do15s
b) pre 100 </ fskus | <200 [mHz] do 30 s

Ci hodnota certifikovaného vykonu FCR dosiahla v poZzadovanom &ase do 30 s svoju hodnotu
na 100% a viac.

Z nameranych hodnét veli€in Pskur pre dany frekvenény skok zariadenia poskytujuceho PpS
a vypocitanych Pyvp pre dany frekvenény skok zariadenia poskytujuceho PpS zostrojit’ graf.

Spracovanie vysledkov vykonavat zaznamut=1s.

5.4.1.3.2. Z overovania funkénosti FCR pri normalnej prevadzke korektora frekvencie

Z nameranych hodnét veli€in a potrebnych vypocitanych hodnét veli€in zistit’

1.

Skuto¢né hodnoty frekvencie fs a ¢inného vykonu zariadenia poskytujuceho PpS Pskur.
Z tychto hodnét zostrojit’ graf Pskur = F(fs).

Statiku Sv korektora frekvencie vypocitat z regresnej priamky, ktora sa prelozi cez namerané
body €inného vykonu zariadenia Pskur poskytujuceho PpS.

Sv vypocitané z regresnej priamky musi splnit poziadavku podla kap. 2.1.1 bod 3 tohto
Dokumentu. Ak ju nesplnila z dovodu malej zmeny frekvencie, ktora nepresiahla hodnotu
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6.

7.

50 mHz, tak je mozné danu skusku v den certifikacie opakovat, priCom sa certifikacia
nepovazuje za neuspesnu.

Dovolenu toleranciu ¢inného vykonu APg: pre FCR. Dovolenu toleranciu ¢inného vykonu AP
pre FCR urcit' tak, ze paralelne s regresnou priamkou, ktora sa ziskala pre vypocet statiky
v predoSlom bode, zostrojit dalSie dve priamky vo vzdialenosti 25 % z PRR. Ak 90 %
Zz nameranych bodov sa nachadza v uréenom pasme, APq je vyhovujuce.

Dovolenu toleranciu strednej absolutnej odchylky APrcr podfa bodu 4. podkapitoly 2.1.1 ¢ast
,2Overovanie z normalnej prevadzky* tohto Dokumentu.

Z nameranych hodnét veli€in Pskur zariadenia poskytujuceho PpS, frekvencie fs a
vypocitanych APq, Sy zostrojit’ grafy.

Spracovanie vysledkov vykonavat z merani s periédou zaznamut=1s.

5.4.1.3.3. Z overovania vydrze FCR pomocou skuSobného signalu

Z nameranych hodnét veli€in a potrebnych vypocitanych hodnét veli€in zistit’

1.

Zariadenie musi udrzat maximalny certifikovany vykon FCR v kladnom a zapornom smere po
dobu minimalne 4530 min. Z nameranych hodnét zostrojit graf Pskur = F(fs).

Zariadenie musi dosiahnut svoju certifikovanu hodnotu FCR v plnej vySke a poZadovanom
Case 30s.

Ak 90 % skuto¢nych hodnét v sekundovom rastri je v toleranénom pasme 10,25 FCR okolo
maximalneho certifikovaného vykonu pre FCR v kladnom a zapornom smere, je zariadenie
vyhovujuce na poskytovanie FCR. Za okamih zaCiatku sledovania sa povazuje 60 s od zadania
skokovej zmeny frekvencie

5.4.2 Sekundarna requlacia vykonu — aFRR

5421 Metodika overovania éinnosti aFRR+/aFRR-

5.4.2.1.1. Overovanie ¢innosti pomocou skusobného signalu

Overovanie sekundarnej regulacie &inného vykonu vykonavat pri neaktivovanej FCR, mFRR a
dialkovej regulacii napatia:

1.

Na regulatore €inného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny nastavit' rychlost zatazenia
(trend - MW/min), ktora reSpektuje €as plnej aktivacie sluzby do %5 min.

Na vstup regulatora ¢inného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny sa privedie Ziadana
hodnota ¢inného vykonu podla uvedeného priebehu na obr. B5.2a, B5.2b, kde Parrr = (Pmax-
Pmin) z regulaéného rozsahu pre aFRR+/aFRR-) a B5.2c. Po dosiahnuti ziadaného vykonu
pockat na stabilizaciu skutoéného vykonu minimalne 3 min.

Ziadana hodnota &inného vykonu sa zadava ruéne, pripadne automatickym zariadenim.

Overovanie sekundarnej regulacie ¢inného vykonu sa musi vykonavat na celom moznom
ponukanom regulaénom rozsahu dosiahnutelnom v danom dni certifikacie, pri udanej rychlosti
zatazenia cq,. Dosiahnutelny vykon v dni certifikacie musi poskytovatel dolozit' teplotnymi
krivkami, alebo spadovymi krivkami a pod.

Ak na zariadeni nie je mozné z technologickych dévodov overit' skuSobnym signalom cely
ponukany regulaény rozsah, musi sa certifikacia vykonat v dovolenych regulaénych
rozsahoch, ktoré sa musia vzajomne prekryvat alebo aspon dotykat'.

Priebeh testovacieho signalu na overenie sekundarnej regulacie Cinného vykonu je na obr.
B5.2a, B5.2b a B5.2c. Testovaci signal podla obr. B5.2b sa pouzije, ak regulacny rozsah na
sekundarnu regulaciu (Pn — Pmin) £ 20 % Pn. Testovaci signal podla obr. B5.2c sa pouZije, ak
regulagny rozsah na sekundarnu regulaciu (Pn — Pmin) < 20 % P, ale zariadenie nespifia minimalnu
hodnotu disponibility &inného vykonu Parrr < £12 MW. Cas na vykonovl zmenu podla obr. B2.2a,
B5.2b, B5.2c je po splneni poziadavky v kap. 5.2.1 bod 2.
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Obr. B5.2a Skusobny signal pre overovanie aFRR+/aFRR-
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Obr. B5.2b SkuSobny signal pre overovanie aFRR+/aFRR-
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Obr. B5.2¢c Skusobny signal pre overovanie aFRR+/aFRR-

5.4.2.1.2. Overovanie Cinnosti aFRR+/aFRR- pomocou tdajov z normalnej prevadzky regulacie

Overovanie sekundarnej regulacie €inného vykonu vykonavat pri neaktivovanej FCR, mFRR a
dialkovej regulacii napatia:

1.

Na regulatore ¢inného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny nastavit' rychlost zatazZenia
(trend - MW/min), ktora reSpektuje &as plnej aktivacie sluzby do %5 min. Nastavenie sa vykona
priamo na regulatore TG (v pripade riadenia jedného zariadenia) alebo skupinovom regulatore
( v pripade riadenia viacerych zariadeni).

Prislusné zariadenie na vyrobu elektriny zapojit do normalnej prevadzky poskytovania
sekundarnej regulacie kladnej a/alebo zapornej na centralny regulator RIS PPS.

Ziadana hodnota &inného vykonu pre aFRR+ a/alebo aFRR sa zadava z centralneho
regulatora RIS PPS.

Overovanie sekundarnej regulacie ¢inného vykonu sa musi vykonavat na celom moznom
ponukanom regulaénom rozsahu dosiahnutefnom v danom dni certifikacie, ktory bol zisteny
skusobnym signalom pri udanej rychlosti zataZenia cq4, stym, Ze Py je v prostriedku
regulacného rozsahu zisteného skusobnym signalom. Dosiahnutefny vykon v dni certifikacie
musi poskytovatel pisomne dolozit’ teplotnymi krivkami alebo spadovymi krivkami a pod.

Ak zariadenie nie je schopné zvladnut overovanie z regulatora RIS PPS v celom rozsahu
zistenom pri teste skudobnym signalom, postupujeme nasledovne:

a) Meranie bude vykonané v 2 vykonovych urovniach stym, Ze sa Ciastkove regulacné
rozsahy prekryvaju_alebo aspon dotykaju. Ciastkové rozsahy pouZité pre test riadenia za
normalnej prevadzky pokryvaju regulacny rozsah zisteny v teste skuSobnym signalom.

b) V 3 vykonovych urovniach, ak sa v 2 vykonovych urovniach Ciastkové regulacné rozsahy
neprekryvaju a to v hornej Casti, kde Pmax Ciastkového regulaéného rozsahu je zhodné
S Pmax celého mozného regulacného rozsahu, v strednej Casti mozného regulacného
rozsahu, kde stred Ciastkového regulacného rozsahu je blizky so stredom celého mozného
regulatného rozsahu av dolnej Casti celého mozného regulatného rozsahu, kde Pmin
celkového mozného regulacného rozsahu je zhodné s Pmin Ciastkového regulaéného
rozsahu.
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c) Certifikat na aFRR+/aFRR- v pripade rozdelenia na Ciastkové regulacné pasmo sa vyda
na ten regulacny rozsah, ktory bol zisteny pri najmensom skusobnom signali. Za maximalnu
hodnotu Parrr Sa uznava hodnota zistena pri overovani za normalnej prevadzky
z regulatora RIS PPS.

d) Pri overovani €innosti pomocou skusobného signalu podla bodu 5 sa vyda jeden certifikat
aFRR+/aFRR- na regulaény rozsah Pmin prvého skuSobného signalu a Pmax druhého
skusobného signalu. Za maximalnu hodnotu Paerr Sa uznava hodnota zistena pri overovani
za normalnej prevadzky z regulatora RIS PPS podla bodu 6 prvého a druhého odseku.

e) Skusku vykonavat minimalne 30 mind-hed pri overovani celého regula¢né rozsahu alebo
30 min pre kazdy Ciastkovy regulaény rozsah v pripade rozdelenia na &iastkové rozsahy.

Pri zapnutej aFRR (aFRR+/aFRR-) z terminalu ASDR Poskytovatel vypne svoju ponuku
v terminali ASDR. V RIS PPS dedjde k vypnutiu aFRR (ponuka + aktivacia). Poskytovatel
nasledne zapne vo svojom terminali ASDR ponuku aFRR. Nesmie dbjst k samovolnej aktivacii
sluzby aFRR. Aktivacia sluzby aFRR (aFRR+/aFRR-) je dovolena len dispe¢erom SED z RIS
PPS.

54272 Merania pri overovani funkénosti aFRR

5.4.2.2.1. Merania pri overovani funkénosti aFRR+/aFRR- pomocou sktiSobného signalu

Pri overovani sekundarnej regulacie ¢inného vykonu zaznamenavat’

1.

3.
4,

Ziadany &inny vykon Pzap na vstupe do regulatora &inného vykonu zariadenia na vyrobu
elektriny alebo Skupiny poskytujucej PpS.

Ak je mozné, Ziadany Cinny vykon zariadenia na vyrobu elektriny Pzap za obmedzovatom
rychlosti zatazenia v regulatore ¢inného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny alebo Skupiny
poskytujucej PpS.

Skutoény €inny vykon zariadenia na vyrobu elektriny Pskur.
Merané veli€iny zaznamenavat registranym zariadenim s periédou zéznamut=1s.

5.4.2.2.2. Merania pri overovani funkénosti aFRR+/aFRR- pomocou udajov z normalnej prevadzky

regulacie

Pri overovani sekundarnej regulacie ¢inného vykonu zaznamenavat’

1.

6.

Ziadany &inny vykon z centralneho regulatora Pziap na vstupe do regulatora &inného vykonu
zariadenia na vyrobu elektriny alebo Skupiny poskytujucej PpS.

Ak sa overovanie skusobnym signalom vykonava pre dve vykonové hladiny, pricom je spinena
podmienka, Ze vykonovy rozsah jednej vykonovej hladiny prekryva alebo je identicky aspon
s jednym vykonovym rozsahom druhej vykonovej hladiny. Overovanie funkénosti aFRR+
a/alebo aFRR- z RIS PPS podla kap. 1.4.2 je mozné vykonat v jednom merani, pri€om rozsah
aFRR+ a /alebo aFRR- je dany minimalnym rozsahom jednej vykonovej hladiny a hornym
rozsahom druhej vykonovej hladiny z overovania skuSobnym signalom a hodnota
aFRR+/aFRR- je maximalna hodnota aFRR+/aFRR- zistena pri overovani z normaine;
prevadzka z regulatora RIS PPS v danych vykonovych hladinach.

Ak je mozné, Ziadany Cinny vykon zariadenia na vyrobu elektriny Pzap za obmedzovacom
rychlosti zatazenia na vyrobu elektriny v regulatore ¢inného vykonu zariadenia alebo Skupiny
poskytujucej PpS.

Skuto&ny €inny vykon zariadenia na vyrobu elektriny Pskur.

Hodnoty Pb, Pmin a Pmax zasielané z terminalu ASDR Poskytovatela aFRR do RIS PPS. Na
zaklade ich pomeru voc€i Pb sa ur¢i hodnota aFRR+/aFRR-.

Merané veliCiny zaznamenavat registranym zariadenim s periédou zaznamu t=1s.

54.2.3 Spracovanie vysledkov merania z overovania funkénosti aFRR+/aFRR-
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5.4.2.3.1. Spracovanie vysledkov pri overovani funkénosti aFRR+/aFRR- pomocou skisobného
signalu

Z nameranych hodnét veli¢in a potrebnych vypocitanych hodnét velicin:

1. Vyhodnotit strednu absolitnu odchylku AParrr medzi skutonym €innym vykonom zariadenia
alebo Skupiny poskytujucej PpS Pskur a Zziadanym &innym vykonom Pzap (ak nie je k dispozicii
Pziap tak vypocitanym €innym vykonom Pyyp) podla vztahu:

1 n
AParrr = *'Z
n o
Vyhodnotenie vykonavat z polminutovych priemerov, ktoré sa ziskaju z merani s periédou
zdznamut=1s.

2. Vyhodnotit’, Ci je splnené APaFRR < 0,05*(PMAXaFRR - PMINaFRR)- Poiiadavky na APaFRR su
uvedené v tomto Dokumente.

3. Vyhodnatit, &i pre pripadnu odchylku AP, je splnena poziadavka uvedena v tomto Dokumente.

4. Vyhodnotit skutoCnu rychlost zatazenia cgs Vv kladnom a zapornom smere zariadenia
z nameranych hodnét ¢inného vykonu zariadenia Pskur. Vzhladom na trend zavisly od velkosti
poZadovanej zmeny vykonu, sa trend vykonu pri jednotlivych skuskach skusobnym signalom
zisti pri skokovej zmene 15 % P, (pri navrate na Pmax resp. pri navrate na Pmin, signal F1.2a)
alebo 45 % Parrr (signal F1.2b) alebo trend z prechodu (signal F1.2c), dalej pri prechode
skusobného signalu z maxima na minimum, resp. minima na maximum. Uvedené trendy sa
vyuziju aj pri vypocte priebehu Pzap, kde sa pouZije trend zisteny pri zmene 15 % alebo 45 %
alebo trend pri prechode z maxima na minimum, resp. minima na maximum, podla tvaru
skuSobného signalu. VyssiNizsi z tychto trendov v kladnom a zapornom smere je_ maximalny
mozny trend zariadenia, ktory sa nastavi pri overovani funk&nosti po¢as normalnej prevadzky.

5. Vyhodnotit, & cely rozsah regulatnej rezervy zariadenia alebo Skupiny poskytujucej
aFRR+/aFRR- pri danej rychlosti zatazenia cq, bol poskytnuty do %5 min od P4, do kladného,
ako aj do zaporného smeru. Z hodndt veliCin nameranych Pskur, Ziadanych Pzap a
vypocitanych Pyyp zariadenia zostrojit’ grafy.

5.6. Vyhodnotit, ¢i zariadenie dosiahlo certifikovanu hodnotu pri_najvacsich prechodoch v
skuSobnom signali pri prechode z maxima na minimum a tiez pri prechode z minima na
maximum.

PSKUTi - PZIADi [MW; MW]

5.4.2.3.2. Spracovanie vysledkov pri overovani funkénosti aFRR+/aFRR z normalnej prevadzky

Z nameranych hodnét veli¢in a potrebnych vypocitanych hodnét veli€in:

1. Vyhodnotit' strednu absolutnu odchylku AParrr medzi skuto€nym cinnym vykonom Pskur
zariadenia alebo Skupiny poskytujucej PpS a ziadanym c&innym vykonom z centralneho
regulatora Pziap podla vztahu:

1 n
AParrr = H'Z‘PSKUTi_ Powpiseo| [MW; MW]
i1

Vyhodnotenie vykonavat z polminutovych priemerov, ktoré sa ziskaju z merani
s periddou zaznamut=1s.

2. VyhOantit’, Si je Splnené APaFRR < 0,05*(PMAXaFRR - PMlNaFRR)- Poiiadavky na APaFRR su
uvedené v tomto Dokumente.

3. Z nameranych hodnét veli€in Pskur @ Pziap zostrojit' graf.

5.4.3 Tercialna requlacia vvkonu mFRR3+

5431 Metodika overovania ¢innosti mMFRR3+

Overovanie Cinnosti terciarnej regulacie ¢inného vykonu vykonavat pri neaktivovanej primarnej a
sekundarnej regulacii ¢inného vykonu a dialkovej regulacii napatia:
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DispecCer Dispe€ingu PPS da pokyn na aktivaciu/deaktivaciu mFRR3+, alebo mFRR3-
z RIS PPS vo velkosti ponukaného ¢inného vykonu pre mFRR3+/mFRR3-.

Pri tych typoch zariadeni poskytujucich PpS, kde technolégia nedovoluje plnoautomaticky
nabeh z centralneho regulatora, vSetky €innosti od pokynu dispeéera na aktivaciu/deaktivaciu
cez RIS PPS a terminal ASDR zabezpecuje obsluha zariadenia poskytujuceho PpS.

Overovanie terciarnej regulacie ¢inného vykonu vykonavat na ponukanu hodnotu ¢inného
vykonu mFRR3+/mFRR3- dodavky.

Ak regulaény rozsah zariadenia je vacsi ako mozna hodnota dodaného vykonu pre mFRR3+
postupujeme nasledovne:

a) v 2 vykonovych urovniach, ak sa ponukané regulacné rozsahy vzajomné prekryvaju
alebo dotykaju,

b) v 3 vykonovych urovniach, ak sa v dvoch urovniach ponukané regulacné rozsahy
neprekryju alebo nedotknu postupujeme nasledovne: v hornej cCasti, kde Pmax
Ciastkoveho regulacného rozsahu je zhodné s Pmax celého mozZného regulaéného
rozsahu, v strednej Casti mozného regulatného rozsahu, kde stred Ciastkového
regulacného rozsahu je zhednyblizky so stredom celého mozného regulaéného rozsahu
a v dolnej Casti celého mozného regulaéného rozsahu, kde Pmin celkového mozného
regulacného rozsahu je zhodné s Pmin Ciastkového regulaéného rozsahu.

Certifikat v pripade rozdelenia na Ciastkové regulacné pasma sa vyda na najmensi regulaény
rozsah, ktory bol zisteny pri Ciastkovej certifikacii v ramci celkového regulaéného rozsahu.

Pri zapnutej mFRR3+/mFRR3- z terminalu ASDR Poskytovatel vypne svoju ponuku v terminali
ASDR. V RIS PPS dojde k vypnutiu mFRR3+/mFRR3- (ponuka + aktivacia). Poskytovatel
nasledne zapne vo svojom terminali ASDR ponuku mMFRR3+/mFRR3-. Nesmie dbjst
k samovolnej aktivacii sluzby mFRR3+/mFRR3-. Aktivacia sluzby mFRR3+/mFRR3- je
dovolena len dispeCerom SED z RIS PPS.

5.4.3.2 Merania pri overovani funkénosti mnFRR3+

Pri overovani 3-minutovej terciarnej regulacie ¢inného vykonu zaznamenavat’

1.

No gk~

Ziadany &inny vykon z centralneho regulatora Pziap na vstupe do regulatora ¢inného vykonu
zariadenia poskytujuceho PpS.

Ak je mozné, Ziadany €inny vykon zariadenia poskytujuceho PpS Pzapo za obmedzovaom
rychlosti zatazenia v regulatore ¢inného vykonu.

Skutocny €inny vykon zariadenia poskytujuceho PpS Pskur.

Cas aktivacie t,,

Cas deaktivacie tqn

Cas ustalenia t,,

Merané veli€iny zaznamenavat registracnym zariadenim s periédou zaznamut =1 s.

5.4.3.3 Spracovanie vysledkov merania z overovania funkénosti mMFRR3+

Z nameranych hodnét veli¢in a potrebnych vypocitanych hodnét velicin:

1.
2.
3.

4,

Vyhodnotit' presny ¢as nabehu t,.

Vyhodnotit’ presny ¢as dobehu tgn.

Vyhodnotit' strednu absolutnu odchylku APmrrr3: medzi skutonym €innym vykonom Pskur
a ziadanym ¢innym vykonom Pzap v €asovom useku t, = 30 min. Vypocitat' podla vztahu

_ l . \yi=n D, X
+* = = A ’
APmFRR3+ n Zi 1 |PSKUTl PZIAD'I [MW MVV]

Vyhodnotenie vykonavat z polminutovych priemerov, ktoré sa ziskaju z merani s periodou
zaznamut=1s.

Vyhodnotit, ¢i je splnené APmrrr3: < 0,05*Pmerra: [MW; MW]
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5. UrCit zaCiatok Casového useku t, = 30 min je Cas, kedy sa—Pskur dosiahne certifikovanu
hodnotutane-do-pasmapu-

6. UrcCit Cas zaciatku aktivacie a deaktivacie.
7. Z nameranych hodndt veli¢in zariadenia Pskur, Ziadanych Pziap a t, tu, tan @ pu zostrojit’ grafy.

9.8. Vypocitat trend ndbehu c, podla vzorca Cnzmin+ = Pmrrr3+/ th, alebo Chamin- = Pmrrra/ th.
9. Vypocitat trend dobehu cg, podla vzorca Cansmin+ = Pmerra+ / tan, alebo Canamin- = Pmerra-/ tan.
10. Vyhodnotit &i certifikovana sluzba dosiahla pozadovanu hodnotu do 3 min

DA n an DS dan ormv MARI| nia ia maosnd certifikdt nre mERR

b}a) Pri troch skiSskach mFRR (samostatne DA, samostatne SA, kombinacia DA+SA) sa vykona
aspon jedna skuska na maximalnu certifikovani hodnotu mFRR, zvy$né skusky mézu mat
nizsiu aktivovanu hodnotu mFRR.

€)}b) Kombinacia skuska DA+SA sa vykonava, ak je riadiaci blok schopny poskytnut
minimalne 2 MW sluzby mFRR. Setpoint mMFRR SA sa z RIS PPS zasle v ¢ase T-7,5 min,
pre mFRR DA v ¢ase T-3 min pre tu istu obchodnu periddu.

544.1 Overovanie ¢innosti mMEFRR+ zariadeni na vyrobul/odber elektriny

Overovanie Ccinnosti terciarnej regulacie c¢inného vykonu vykonavat pre riadiaci blok pri
neaktivovanej FCR, aFRR a dialkovej regulacii napatia:

1. Dispecer dispe€ingu PPS da pokyn na aktivaciu/deaktivaciu mFRR+ alebo mFRR- z RIS PPS
| vo velkosti (vid pism. ab) predchadzajuceho odseku) ponukaného cinného vykonu pre
MFRR+/MFRR-.

2. Pri tych typoch zariadeni poskytujucich PpS, kde technoldégia nedovoluje plnoautomaticky
nabeh z centralneho regulatora, vSetky ¢innosti od pokynu dispe€era na aktivaciu/deaktivaciu
cez RIS PPS a terminal ASDR zabezpecuje obsluha zariadenia poskytujuceho PpS.

3. Overovanie terciarnej regulacie ¢inného vykonu vykonavat na ponukanu hodnotu €inného
vykonu mFRR+/mFRR- dodavky.

4. Ak regulacny rozsah zariadenia je vacsi ako mozna hodnota dodaného vykonu pre mFRR+t
postupujeme nasledovne:
| a) v 2 vykonovych urovniach, ak sa ponukané regulacné rozsahy vzajomné prekryvaju,
alebo aspon dotykaju
b) v 3 vykonovych urovniach, ak sa v dvoch urovniach ponukané regulatné rozsahy
neprekryju postupujeme nasledovne: V hornej Casti, kde Pmax Ciastkového regulaéného
rozsahu je zhodné s Pnax celého mozného regulaného rozsahu, v strednej Casti
| mozného regulaéného rozsahu, kde stred Ciastkového regulaéného rozsahu je blizky
zhedny—so stredom celého mozZzného regulacného rozsahu a v dolnej Casti celého
mozného regulacného rozsahu, kde Pmin celkového mozného regulacného rozsahu je
zhodné s Pnmin Ciastkového regulaéného rozsahu.

5. Certifikat v pripade rozdelenia na Ciastkové regulacné pasma sa vyda na najmensi regulaény
rozsah, ktory bol zisteny pri Ciastkovej certifikacii v ramci celkového regulaéného rozsahu.

6. Pri zapnutej] mFRR+/mFRR- z terminalu ASDR Poskytovatel vypne svoju ponuku v terminali
ASDR. V RIS PPS dedjde k vypnutiu mFRR+/mFRR- (ponuka + aktivacia). Poskytovatel
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nasledne zapne vo svojom terminali ASDR ponuku mFRR+/mFRR-. Nesmie déjst miestne
k samovolnej aktivacii sluzby mFRR+/mFRR-. Aktivacia sluzby mFRR+/mFRR- je dovolena
len dispeCerom SED z RIS PPS.

54472 Merania pri overovani funkénosti mFRR+

Pri overovani terciarnej regulacie ¢inného vykonu zaznamenavat’
1. Ziadany &inny vykon z centralneho regulatora Pziap na vstupe do regulatora ¢inného vykonu
zariadenia.

2. Ak je mozné, ziadany Cinny vykon zariadenia poskytujuceho PpS Pzapo za obmedzovacom
rychlosti zatazenia v regulatore ¢inného vykonu.

Skutocny ¢€inny vykon zariadenia poskytujuceho PpS Pskur.

Cas aktivacie tn.

Cas deaktivacie tqn

Cas ustalenia t..

Merané veli€iny zaznamenavat registratnym zariadenim s periédou zaznamu t =1 s.

No ok ow

5.4.4.3 Spracovanie vysledkov merania z overovania funkénosti mFRR+

Z nameranych hodnét veli€in a potrebnych vypocitanych hodnét velicin:

1. Vyhodnotit presny ¢as nabehu t,.
2. Vyhodnotit presny ¢as dobehu tqn.

3. Vyhodnotit' strednu absolutnu odchylku APmrrr: medzi skutoénym cCinnym vykonom Pskur
a ziadanym ¢innym vykonom Pzap v Casovom useku t, pre samostatnu skusku mFRR DA v
trvani 1729;5 min (aktivacia pre 2 obchodné periddy), pre samostatnd mFRR SA v trvani 5
min. Vypocitat podfa vztahu:

1 wiz )
APmpRrrs = 3 Yi=t1Pskuri — Pyrapil [MW; MW]

Vyhodnotenie vykonavat’ z polminutovych priemerov, ktoré sa ziskaju z merani s periodou
zaznamut=1s.

Vyhodnotit, €i je splnené APmrrr:< 0,05* Pmrrr: [MW; MW], plati pre dobu ustalenia t..

Urcit’ zaCiatok ¢asového useku t, =5 min kde ty je €as, kedy sa-Pskur dosiahne certifikovanu
hodnotutanre-de-pasmap..

6. Urcit Cas zaciatku aktivacie a deaktivacie.

7. Z nameranych hodn6t veli€in zariadenia Pskur, Ziadanych Pzap a tn, ty, tan @ pu zostrojit’ grafy.
8. Vypoditat trend nabehu c, podla vzorca cnizsmine = Pmerr / th, @lebo Cnizsmin- = Pmerr- / th.

9. Vypocitat trend dobehu ¢ podla vzorca Canizsmine = Pmerr+ / tan, @l€DO Caniz2smin- = Pmrrr- / tan.

10. Do grafu vlozit vyzadovany tvar idealneho priebehu mFRR pre aktivaciu z platformy MARI t.j.
pre typ aktivacie DA a SA. Kazdy typ aktivacie ma samostatny graficky vystup.

11. Uréit' i sa do pozadovaného ¢asu dosiahla certifikovana hodnota PpS.

a s

5.4.5 Doplnkova technicka skuska pri poskytovani FRR z LER

Tieto typy technickych skuSok sa vykonavaiju len pri kombinacii LER s vyrobnym/odbernym
zariadenim.

a. V zmysle zaslaného a odsuhlaseného konceptu spoluprace LER so zariadeniami je
nutné preverit dobijaciu_stratégiu a spolupracu zariadeni v _ramci Jednotky na
poskytovanie FRR.
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b. Pri preverovani spoluprace LER typ B (booster) a spolupracujiceho zariadenia sa
vykonaju v celom regulaénom rozsahu v ramci miestneho riadenia skoky vykonu z
Pmin na Pmax a opacéne 3x za sebou, s vydrzou v krajnych polohach v trvani
minimalne 5 minut.

c. Zistenie skutocnej kapacity energie LER (typ LER C - hlavné zariadenie na
poskytovanie PpS): zo stavu minimalnej kapacity (pri BESS (SOCmin) naplnit na
maximalnu_kapacitu (pre BESS nabit do SOC max). Nasledne vypraznit zasobnik
energie na_ minimum jeho kapacity. MenSia hodnota energie zistena tymito dvoma
meraniami_sa porovna s hodnotou poskytovanej PpS, priCom pomer musi byt
minimalne vo vySke 1,05:1 (skuto€na kapacita vs hodnota poskytovanej PpS).

d. Overenie stratégie dobijania aFRR, typ LER B: aktivacia nenulového regulacného
prispevku aFRR na vyrobnom/odberom zariadeni v éase menSom alebo rovhom 2,5
min. Aktivacia plného reguladného prispevku aFRR na hlavnom zariadeni musi byt
do ¢asu 10 min.

——Overenie stratégie dobijania mFRR, typ LER B: aktivacia nenulového regulaéného
prispevku mFRR na vyrobnom/odberom zariadeni v_ase menSom alebo rovnom
6,25 min. Aktivacia plného requlaéného prispevku mFRR na hlavhom zariadeni musi
byt do ¢asu 25 min.

a-e. Pri preverovani spoluprace LER (typ LER C) je nutné preverit okrem stratégie
dobijania aj spravnost zasielaného signalu ¢. 107, 108 a 109, ktora sa vyhodnoti
graficky v jednom grafe.

&) 5.4.6 Sekundarna requlacia napatia a kompenzacna prevadzka

54.5415.4.6.1 Overovanie ¢innosti generatora pre SRN v pilothom uzle

Overovanie cCinnosti automatickej sekundarnej regulacie napatia vykonavat pri neaktivovanej
primarnej, sekundarnej a terciarnej regulacii ¢inného vykonu:
1. Zabezpedit skokovu zmenu Ziadaného napatia U, v prisluSnom pilothom uzle o 2 - 5 kV.
Skokovu zmenu Ziadaného napétia vykonavat s obsluhou danej elektrickej stanice
a prislusnym dispecingom elektrickej siete. Velkost skokovej zmeny Ziadanej hodnoty napatia
U, volit vrozmedzi o 2 - 5 kV tak, aby nedoslo k obmedzeniu regulacie napatia z titulu
pdsobenia nasledujucich limitnych funkcii sekundarneho regulatora napatia:
a) jalovy vykon generatora vramci pracovnej oblasti P - Q diagramu na sekundarnu
regulaciu napatia,
b) svorkové napatie generatora v dovolenych medziach
Ug = Ung + (+ 5% az - 10%) Unc [kV;kV],
c) napétie vlastnej spotreby v dovolenych medziach
Uv= Unv £10% Uny [kV;kV],
d) napatie za blokovym transformatorom v dovolenych medziach podla napatovych hladin.
2. Overit €ast pracovnej oblasti Qmin @ Qmax daného generatora/motora pri Py, alebo najvy$sSom
moznom ¢innom vykone dosiahnutefnom v &ase certifikacie, pri dodrzani dovoleného napétia

generatora/motora a pri dodrzani dovoleného napatia vlastnej spotreby, ako aj pri dodrzani
dovolenych hodnét v ES.

3. Riadit U/Q v SRN z RIS PPS aspori 60 min.

4. Overenie schopnosti automatickej dialkovej regulacie sa vykona pocas 60 min riadenia z RIS
PPS. V ramci 60 min riadenia z RIS PPS sa vykona 6 zmien U, v rozmedzi 30 min a 30 min
chod na ustalené U..

Overovanie ¢innosti regulacie napatia prostrednictvom kompenzacnej prevadzky vykonavat v tomto
Specifickom prevadzkovom stave zariadenia:
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Zabezpecit zmenu Ziadaného napatia U, v prislusnom pilothom uzle o minimalne 2 - 5 kV
prostrednictvom zmeny hodnoty jalového vykonu na prisluSnom zariadeni. Riadenie jalového
vykonu vykonavat s obsluhou daného zariadenia a prislusnym dispe€ingom elektrickej siete.

Overit pracovnu oblast Qmin @ Qmax daného zariadenia pri odbere ¢inného vykonu potrebného
na prevadzkovanie v kompenzacnej prevadzke (pre ucely kapitoly 1.4.5 aj ako ,KP®), pri
dodrzani dovoleného napéatia generatora/motora, a pri dodrZzani dovoleného napétia vlastnej
spotreby, ako aj pri dodrzani dovolenych hodnét napatia v pilothom uzle ES.

Riadit U/Q postupne v pracovnej oblasti Qmin @ Qmax zariadenia, zmeny Q vykonavat na pokyn
dispecera riadenia ES, po ustaleni zmeny Q merat minimalne 5 min, potom méze nastat dalSia
zmena Q.

Overenie schopnosti kompenzacnej prevadzky sa vykona pre jedno zariadenie poclas
minimalne 30-minutového chodu zariadenia z nastavovanim rdéznych hodnét Q v jeho
medziach.

Pokial zariadenie poskytujuce KP je v skupine zariadeni, ktoré su schopné poskytovat aj
automaticku sekundarnu regulaciu napatia, zaradi sa do skusky aj kombinacia KP a SRN.
Podrobnosti skusky (minimalna velkost zmeny Q, ...) sa dohodnu pred skuskou vo forme VCP.

54525 4.6.2 Merania pri overovani funkénosti generatora pre SRN a KP v pilothom uzle

Pri overovani automatickej sekundarnej regulacie napéatia v pilotnom uzle zaznamenavat’.

1
2
3

4,

5
6

Ziadané napétie U..

Napatie pilotného uzla U,.

Cinny vykon generatora Pg.

Jalovy vykon generatora Qg.

Napatie generatora Ug.

Merané veliCiny zaznamenavat registraCnym zariadenim s periédou zaznamu t =1 s.

Pri overovani kompenzacnej prevadzky na regulaciu napatia v pilotnom uzle zaznamenavat:

1.

o gk wN

Pociato¢né napatie pilotného uzla Up.

Dosiahnuté napatie pilotného uzla U, a napatie v zvolenych blizkych uzloch.

Cinny prikon generatora Pg pri KP.

Jalovy vykon generatora Qg v rozmedzi jeho technickych medzi Qmin @ Qwax.

Merané veli€iny zaznamenavat registracnym zariadenim s periédou zaznamu t =1 s.

Pri kombinacii KP na jednom/viacerych zariadeniach, a poskytovani SRN na ostatnych
zariadeniach elektrarne, zaznamenavat' aj udaje podla pism. a) - f).

5.4.5.35.4.6.3 Spracovanie vysledkov merania z overovania funkcénosti SRN a KP v pilothom uzle

Z nameranych hodn6t veli€in a potrebnych vypocitanych hodndt veli€in zistit:

1.

Priebeh a ¢as ustalenia napatia v pilotnom uzle podfa tohto Dokumentu.

a) priebeh aperiodicky,

b) &as ustalenia to - ty < 5 min,

c) presnost ustalenia napéatia v pilotnom uzle, ako je uvedené v tomto Dokumente.
Qmax @ Qmin diagramu daného generatora podla tohto Dokumentu.
Z nameranych hodn6t veli€in Ug, Pg, Uz, Up, Qg zostrojit’ grafy, s vyznacenim Qmin @ Qmax

V pripade KP zostrojit jeden graficky priebeh zmeny Q na zariadeni a zaznamenanej zmeny
Up a priebehu U vo zvolenych uzloch ES.

Spracovanie vysledkov vykonavat z merani s periddou zaznamu t = 1 s.
Vyhodnotit funkénost riadenia U/Q v SRN z RIS PPS.

Technické podmienky - Dokument B 122/135




5.4.65.4.78tart z tmy

5.4.6.15.4.7.1 Overovanie ¢innosti ,Start z tmy“na zariadeni pre vyrobu elektriny

Overovanie &innosti ,Start z tmy* vykonavat nasledovne:

1.
2.

3.

Poskytovatel PpS zabezpedi stratu napéatia na vlastnej spotrebey elektrarne.

Po strate napatia musi nabehnut nezavislé zariadenie na vyrobu elektriny na zabezpecenie
vlastnej spotreby (VS) certifikovanej elektrarne.

Alebo po strate napatia musi nabehnut generator, ak je vybaveny technolégiou, ktora
umozfiuje automaticky rozbeh a nabudenie vybraného generatora bez pomocného zariadenia
na vyrobu elektriny, na zabezpecenie VS elektrarne s certifikovanym generatorom.

Po zabezpeleni napatia pre VS zalat nabeh certifikovaného generatora (na nominalne
napatie a frekvenciu) prikazom dispeCera dispecingu PPS.

Podat’ napatie na volnu pripojnicu ur€ent PPS pri nominalnom napati pripojnice (Unprip)
a frekvencii (fn).

Vykonat skusku regulacie napatia certifikovaného generatora. Pozadovany rozsah regulacie
je na urovni minimalnej (Umin) @ maximalnej (Unax) hodnoty budenia daného generatora podlia
technologickych obmedzeni generatora alebo obmedzeni VS.

Vykonat skusku regulacie frekvencie -certifikovaného generatora. Pozadovany rozsah
regulacie frekvencie je fmin = 49,5 Hz a fnax = 50,5 Hz.

Skusky podfla bodov 6 a 7 vykonat tak, aby neboli prekro&ené limity prevadzkovej bezpeénosti,
a s ohfadom na miestne prevadzkové predpisy.

Overit  funkénost systému hlasovej komunikacie uskutocnenim telefénneho hovoru
zabezpeceného telefébnnou ustredriou PPS a satelitnej komunikacie zo strany Poskytovatela
PpS s dispecerom dispecingu PPS.

5.4.6.25.4.7.2 Meranie pri overovani funkénosti ,Startu z tmy*

Pri overovani zariadenia na vyrobu elektriny zabezped&ujiuceho ,Start z tmy* zaznamenavat’:

1.

w

N o oA

Cas nabehu nezavislého zariadenia na vyrobu elektriny tis od okamihu straty napéatia pre VS
elektrarne s certifikovanym generatorom.

Cas nabehu zariadenia ts vratane dodania napéatia na uréenu pripojnicu.

Cas trvania pozadovanych ustalenych hodnét napatia a frekvencie (fa, fmin, fmax, Unprips Umin
a Umax).

Frekvenciu (fg) generatora.

Napétie (Ug) generatora.

Napatie na urenej pripojnici.

Merané veli€iny zaznamenavat registrachym zariadenim s periédou zaznamut= 0,2 s.

5.4.6.35.4.7.3 Spracovanie vysledkov pri overovani funkénosti ,Startu z tmy*

Z nameranych hodnét veli€in a potrebnych vypocitanych hodnét veli€in zistit’:

1.
2.

Cas nabehu nezavislého zariadenia na vyrobu elektriny na zabezpe&enie VS tgs < 5 min.

Cas nabehu certifikovaného generatora do stavu, v ktorom méze zabezpeCit napatie pre svoju
VS a pre VS systémovych elektrarni od prikazu dispecera PS na ,Start z tmy“ po dodanie
napatia na ur€enu pripojnicu ts < 15 min resp. v zmysle schvaleného VCP.

Cas ustalenia napétia (Unprip.) Na uréenej pripojnici v rozvodni PS alebo DS t, < 5 min.
Pasmo ustalenia napatia (Unprip.) Na urenej pripojnici v rozvodni PS alebo DS v pasme py =
15 % (pre Unprip = 400kV) alebo 10 % (pre Unprip = 220kV a 110kV) z Unprip. SO stabilitou
ustalenej hodnoty napatia v rozsahu +£1,0 % z Uy prip. V Casovom useku t, = 30 min (Obr. B5.3)
a vysledky graficky spracovat.
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5. Ustalenie frekvencie f, regulatorom ¢inného vykonu v pasme py = £200 mHz od f,= 50 Hz
so stabilitou v rozsahu £100 mHz v Easovom useku t, = 30 min (Obr. B5.4) a vysledky graficky
spracovat.

6. Pasmo ustaleného napatia (Umin @ Umax) Na uréenej pripojnici PS alebo DS v pasmach p, podla
bodu d) so stabilitou ustalenej hodnoty napatia v rozsahu £1,0 % z dosiahnutej hodnoty Umin
a Umax vV Casovom useku t, = 5 min pre kazdé dosiahnuté napatie a vysledky graficky
spracovat. V ramci spracovania vysledkov vyhodnotit rozsah regulacie vzhladom na zvolenu
pripojnicu a vyhodnotit gradient AU v jednotlivych krokoch regulacie napatia.

7. Ustalenie frekvencie regulatorom ¢inného vykonu v pasme py = £200 mHz z pozadovanej fmin
a fmax SO stabilitou v rozsahu +100 mHz v ¢asovom useku t, = 5 min pre kazdu zvolenu
frekvenciu a vysledky graficky spracovat.

8. Z nameranych hodnét veli€in tgs, ts, Ug, fc generatora, Upip. a fpip Na urcenej pripojnici
a vypocitanych p, zostrojit grafy.
9. Spracovanie vysledkov vykonavat z merani s periddou zaznamu t = 0,2 s.

U [kV]

+5 alebo +10% U

y

P+ 10 % Z menovite)
! hodnoty napitia

400kV / 220kV,110kV

-5 alebo -10% Uz

£.=30 min t[min]

r'y
Y

Obr. B5.3 Pozadovany priebeh napéatia na uréenej pripojnici pri “Starte z tmy* pri ustaleni

f
[Hz]

50,2

A 4
[ +0,1Hz

>

50

49,8

! t,=30 min :t[min]
1

<
< L

Obr. B5.4 Pozadovany priebeh frekvencie na urenej pripojnici pri “Starte z tmy* pri ustaleni
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5.5 Technické meranie - pridavanie zariadeni do agregaénych blokov (skuska
predchadzajuca technickej skuske)

Podmienky overovania - Technické meranie

Tieto skusky sa tykaju len zariadeni do 5 MW reguladného vykonu pre certifikované sluzby FRR. Pri
sluzbe FCR sa musi vzdy vykonat riadna predcertifikacia.

a) Vykonava sa bez pritomnosti zastupcu SEPS,

b) Mobze ho vykonat poskytovatel PpS vlastnymi prostriedkami alebo v spolupraci s autorizovanymi
spoloénostami opravnenymi vykonavat certifikacné merania na PpS. Zoznam autorizovanych
0s6b je uvedeny na webovom sidle SEPS (Sluzby/Podporné sluzby/Zoznam autorizovanych
0sbb),

c) Pred samotnou skuskou kazdého pridavaného zariadenia je potrebné vykonat skusky bod-bod
pre rozsah dat a signalov ,zaradeny do requlacie” a ,skutoény €inny vykon*

d) Nové zariadenie sa vizualizuje v RIS PPS

e) Overovanie je potrebné vykonat' v sulade s postupmi pre jednotlivé typy PpS uvedenymi v kap
5.4 , priCom su mozné zjednoduSenia oproti certifikaciam aj Technickej skuske.

f) _Sluzba aFRR: Podla vzoru certifikacnych postupov je potrebné na skiSanom zariadeni vykonat
lokalnu skusku SkusSobnym signalom. Dané zariadenie nemusi dosiahnut certifikovanu hodnotu.
Nasledne priradit zariadenie do chodu ku ostatnym beziacim zariadeniam aspon na dobu 10 min
tak, ze nové zariadenie sa bude podielat na regulacii aFRR. Nasledne toto vyhodnotit.

d) Sluzba mFRR: Zariadenie je potrebné lokalne vyskusat na nabeh na plny vykon zodpovedajuci
priebehu mFRR DA a toto vyhodnotit. Zariadenie nemusi dosiahnut pozadovany skuSany vykon
do 12,5min.

h) Vystupy z merani a grafické priebehy z technického merania je nutné vyhodnotit’ certifikatorom
a podpisané dorucit na SEPS.

i)  Vystupy z merani a grafické priebehy z technického merania je nutné zaslat na posudenie na
SEPS (certifikaciapps@sepsas.sk).

5.6 Technicka skuska - pridavanie zariadeni do agregaénych blokov

Podmienky overovania - Technicka skuska

Tieto skusky sa tykaju len zariadeni do 5 MW requladného vykonu pre certifikované sluzby FRR.
Nevztahuje sa na sluzbu FCR, na ktoru sa musi vzdy vykonat riadna certifikacia.

1. Vykonava sa za pritomnosti zastupcu SEPS, ak sa jedna o nové zariadenie, alebo sa mbéze
vykonavat bez pritomnosti pracovnika SEPS, ak ide o uz predtym certifikované (skuSané)
zariadenie

Pred pristupenim k tejto skuske je potrebné mat UspeSne absolvované Technické meranie a
vyhodnoteny a odsuhlaseny protokol z merania

2. Technicku skusku vykonava certifikator. Zoznam autorizovanych os6b je uvedeny na webovom
sidle SEPS (Sluzby/Podporné sluzby/Zoznam autorizovanych os6b),

3. Overovanie je potrebné vykonat v sulade s certifikaénymi postupmi pre jednotlivé typy PpS
uvedenymi v kap 5.4, pricom su mozné zjednoduSenia oproti certifikaciam.

Sluzba aFRR: Podla vzoru certifikacnych postupov je potrebné na skiSanom zariadeni vykonat
lokalnu skusSku SkuSobnym signalom. Dané zariadenie musi dosiahnut certifikovand hodnotu
aspon pri najvaéSich skokoch — z maxima na minimum a naopak. Nasledne priradit zariadenie
do chodu ku ostatnym beziacim zariadeniam aspor na dobu 30 min tak, Ze nové zariadenie sa
bude podielat na regulacii aFRR. Nasledne toto vyhodnotit.
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Sluzba mFRR: Zariadenie je potrebné lokalne vyskusSat na nabeh na plny vykon zodpovedajuci
priebehu mFRR DA a toto vyhodnotit. Zariadenie musi dosiahnut pozadovany skusany vykon do
12,5min.

4. \Vlystupy z merani a grafické priebehy z technického merania je nutné vyhodnotit certifikdtorom
a podpisané dorucit na SEPS.

5:55.7 Prepinanie komunikaénych liniek medzi terminalom ASDR a RIS PPS

55415.7.1Podmienky prepinania komunikacnych liniek

1. Prepinanie sa vykonava pocas certifikacie,
2. aktivuje sa asponi jeden typ PpS, priCom velkost aktivovanej PpS urci poskytovatel PpS,
3. odpinanie komunikacnych liniek sa vykonava na strane terminalu ASDR poskytovatela PpS.

5525.7.2Postup prepinania komunikacnych liniek

1. Na zariadeni sa aktivuje zvoleny typ a velkost PpS.

2. Skontroluje sa funkénost vSetkych komunikacnych linkiek 4x (2x smerom RIS PPS (HDC-ZA),
2x smerom na RIS PPS (ZDC-BA)), pricom aktivna komunikacna linka smerom z RIS PPS
(MASTER) vysiela GI = riadenie PpS prebieha podla signalov na tejto komunikaénej linke.

3. Nasledne sa odopne na strane terminalu ASDR, SW alebo HW (preferované), aktualne aktivna
komunikacna linka z RIS PPS. RIS PPS po jednej zo zostavajucich 3 komunikacnych liniek
zaCne automaticky posielat Gl. Terminal ASDR tuto informaciu spracuje a poskytuje PpS
podfa zasielanych informacii po tejto komunikaCnej linke nadalej, t.. automatické
posielanie/vymenu dat prebrala druhda komunikaéna linka terminalu ASDR Poskytovatela PpS
pripojena smerom do RIS PPS (akoby zalozna komunikacna linka pripojena na HDC RIS
PPS).

4. Odopne sa tato aktivna linka z RIS PPS. Automatické posielanie/vymenu dat preberie dalSia
(tretia) komunikacna linka (akoby hlavna komunikacna linka pripojena na ZDC RIS PPS), GlI
je posielané po tejto linke. V ramci RIS PPS ZDC preposiela data do HDC.

5. Napokon sa vypne aj tato aktivna linka, t.j. budu vypnuté uz 3 komunikacéné linky. Automatické

posielanie/vymenu dat preberie Stvrtd/posledna komunikaéna linka (akoby zalozna

komunikac¢na linka pripojena smerom na ZDC RIS PPS). V ramci RIS PPS ZDC preposiela

data na HDC.

+6. Zastupcovia SEPS, zucastneni na certifikacii PpS prezencéne alebo distanc¢ne, budu pri
kazdom vypnuti jednotlivych komunikaénych liniek overovat na stalej sluzbe ASDR (SEPS), ¢i
je zasielanie dat po aktivnej komunika¢nej linke v poriadku. Sekundarne tiez overuju reakciu
zariadenia na pozadovanu zmenu vykonu podfa ziadanej hodnoty z RIS PPS.

8.7.V poslednom kroku testu sa opatovne postupne pripoja do komunikacie medzi terminalom
ASDR Poskytovatela PpS a RIS PPS vSetky komunikacné linky, a skontroluje sa spravnost
zasielania a prijmu dat po aktivnej linke (hlavna komunikaéna linka pripojena na HDC RIS
PPS).

9.8. Prepinanie komunikaénych liniek vo vztahu k riadeniu PpS sa povazuje za spolahlivé, ak vo
v8etkych pripadoch simulovaného prerusenia komunikacnych liniek pokracovalo spravne
riadenie PpS po zostavajucej komunikacnej linke. V opaénom pripade je komunikacia
povazovana za nespolahlivi a poskytovatel PpS je povinny najneskér do 3 mesiacov odo dha
neuspesného testu zabezpeclit napravné opatrenia vratane opatovné merania odpinania
komunikacnych liniek. Po tomto termine sa platné certifikaty na PpS vydané pre
zariadenie poskytujuce PpS (vztiahnuté na riadiaci terminal ASDR) zablokuju
a zneaktivnia, a to az do dna odstranenia problému a vykonania opatovného testu.
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5.65.8 Skuska funkénosti zariadenia Power System Stabilizer

Overenie PSS sa realizuje z nameranych prechodovych a frekvenénych charakteristik s vypnutym
aj zapnutym stabilizatorom. Spravnu Cinnost Power System Stabilizer (dalej len ,PSS*) mozno
stanovit' z modulu frekvenénej charakteristiky ¢inného vykonu, ktory musi byt mensi ako 1 v celom
frekvenénom spektre, alebo ak to nie je mozné zabezpedit, tak koeficient utimu vypocitany
z prechodovej charakteristiky ¢inného vykonu musi byt mensSi ako 0,5 pri minimalne pri zapnutom
PSS.

5.6-15.8.10verovanie funk&nosti PSS

Overovanie funkénosti PSS vykonavat nasledovne:

o Na meranie pouZit zariadenie s periédou zaznamu 0,02 s a mene;j.

e Namerat amplitidové frekvencné charakteristiky (FCH) ¢inného vykonu SG na hladine
¢inného vykonu 0,9*P, a viac.

4,00
3,50
3,00

2,50
PSS ON
e PSS OFF

2,00

zosilnenie

1,50
1,00
0,50

0,00
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

f[Hz]

Obr. B5.5 Priklad amplitudovej frekvenénej charakteristiky €inného vykonu SG

Pre vyhodnotenie plati, Ze ak je maximalne rezonanéné prevySenie amplitidovej frekvencénej
charakteristiky ¢inného vykonu s PSS vacsie ako 1, nie je splnenda prisnejSia podmienka z normy
PNE-34-01-2002. Na splnenie podmienok pripojenia v otazke timenia oscilacii je aj druha moznost,
a to urcit’ koeficient timenia z prechodovych charakteristik.

o Namerat prechodové charakteristiky Cinného vykonu pri nominalnom ¢&innom vykone
so zapnutym a vypnutym PSS, a pri skokovej zmene Ziadanej hodnoty statorového napatia
smerom k nizSim aj vy$Sim hodnotam od nominalnej hodnoty.
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Obr. B5.6 Priklad prechodovej charakteristiky ¢inného vykonu — skok hore — PSS zapnuty
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Obr. B5.7 Priklad prechodovej charakteristiky ¢inného vykonu, skok hore, PSS vypnuty, nevyhovujica
kde AP.,AP,,AP3 su prvé tri po sebe iduce amplitudy kmitov €inného vykonu.

e Sucastou protokolu musi byt:
i. Namerana frekven¢na charakteristika ¢inného vykonu na hladine ¢inného vykonu 0,9*P,
aviac s vypnutym aj zapnutym PSS v minimalnom rozsahu frekvencii (0,5 Hz az 3,5 Hz).
i. Namerana prechodova charakteristika ¢inného vykonu na hladine ¢inného vykonu
0,9*P, a viac s vypnutym aj zapnutym PSS a pri kladnej aj zapornej zmene ziadanej
hodnoty svorkového napéatia SG.
iii. Vyhodnotenie ucinnosti PSS z charakteristik z oboch merani.
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Celkové zhodnotenie vyhodnotenia, pricom plati:

i. Ak je priebeh FCH menSi ako 1 v celom rozsahu frekvencii a si¢asne oba indexy
kmitavosti su mensie ako 0,5, potom ucinnost’ PSS je vyborna.

ii. Ak je priebeh FCH vacsi ako 1, ale minimalne index kmitavosti ¢inného vykonu
(koeficient utimu oscilacii Cinného vykonu) pri zapnutom PSS je menSi ako 0,5 v celom
rozsahu frekvencii, potom je U€innost PSS je postacujuca.

iii. Ak je priebeh FCH vacsi ako 1 a index kmitavosti pri zapnutom PSS je vacési ako 0,5,
potom je ucinnost PSS je nepostadujuca.

5:75.9 Komplexna technicka skuska schopnosti poskytovat’ viaceré PpS

Overenie spbdsobilosti poskytovat viaceré typy PpS sucasne sa vykonava po ukon&eni certifikacii na
jednotlivé typy PpS. Ciefom je odsku3at’ bezproblémové poskytovanie vSetkych ocertifikovanych
typov PpS v réznych kombinaciach (sucasne aktlvovane kIadne a zaporné squbv—aktNevane

sydasne) v spoloénom reguladnom rozsahu

PpS{FCR-FRR) zistenych-podas-certifikaci.
57415.9.10verovanie schopnosti

Overovanie funkénosti poskytovat viaceré PpS sucasne vykonavat nasledovne:

Na meranie pouzit zariadenie s periédou zaznamu 1 s a mene;j.

PpS sa ponuknu prostrednictvom termindlu ASDR pre jednotlivé typy PpS s réznymi
hodnotami PpS.

V pripade akychkolvek obmedzeni (kombinacie PpS medzi sebou, hodnoty jednotlivych
PpS, ...) sa tieto obmedzenia zaznacia do certifikatov na jednotlivé typy PpS.

Ak zariadenie neumozniuje poskytovat viacere typy PpS suc€asne, zaznaci sa tato skutoCnost’
do certifikatov na jednotlivé typy PpS.

Overovanie schopnosti poskytovat’ viaceré PpS musi trvat minimalne 30 min.

V pripade vykonania certifikacie mFRR pre typ DA a SA (v tom istom dni alebo pri ich rozSireni
o druhy typ aktivacie) sa testuje sucasna aktivacia oboch typov spésobu aktivacie v rovnakom
ako aj rbznom smere, ako aj réznych hodnét, o Com sa vyhotovi graficky zaznam.
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B6 Metodika na technické pripojenie poskytovatelov PpS

Ugelom metodiky je zabezpegit jednotny a nediskriminagny postup v procese pripravy, realizacie
a verifikacie pripojenia novych poskytovatelov PpS (pre ucely tejto kapitoly aj ako ,PPpS*)
k riadiacemu systému dispecingu PPS a jeho organizacné zabezpecenie.

Metodika pomaha uchadzaCom o poskytovanie PpS orientovat sa v technickych podmienkach
a organizacnych postupoch v procese pripojenia k vyhodnocovaciemu zariadeniu PPS

Analyza technickych
Pripravna podmienok PpS e
faza
Harmonogram postupu
vybudovania terminalu ASDR
a pripojenia na RIS HD aRIS
ZD
1
? 1 - Je harmonogram prijatel’ny?
Realizacna
faza Y
Vybudovanie terminidlu ASDR
a pripojeniana RISHD a RIS ZD
2 2 — Je terminal ASDR pripraveny?
Skusky funkénosti terminalu
ASDR a riadenia PpS zRIS HD
aRISZD
~3
Verifikacna
faza 3 — Je terminal ASDR funkény

Technicka pripravenost
na certifikaciu PpS

Obr. B6.1 Metodika techncikej realizacie pripojenia zariadenia k poskytovaniu PpS
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6.1 Postup v procese pripajania novych poskytovatelov PpS

Pripojenie novych poskytovatelov PpS reSpektuje ustanovenia Zakona o energetike, dalSich
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a Technickych podmienok. Postup pripajania novych
poskytovatefov PpS znazorfiuje schéma F1.

6.1.1 Postup v procese pripravy pripojenia poskytovatela PpS

Zaujemca o poskytovanie PpS zasiela Ziadost o poskytovanie PpS prevadzkovatelovi PS (Usek
SED a obchodu). Vo svojej Ziadosti uvedie zakladné informacie o PpS, ktoré ma zaujem poskytovat
a navrh ¢asového harmonogramu procesu pripojenia. Svoju ziadost' zasiela minimalne 30 dni pred
predpokladanym zaciatkom poskytovania PpS.

Najskér je nutné vykonat analyzu technickych podmienok (parametrov) zaujemcu o poskytovanie
PpS, stanovit harmonogram na splnenie technickych podmienok a pripojenie sa k zariadeniam
SEPS. Tento harmonogram vychadza z navrhu zaujemcu. Harmonogram pripojenia a detaily
poskytovania PpS sa prerokuji na rokovani medzi zaujemcom o poskytovanie PpS
a prevadzkovatefom PpS.

6.2 Analyza technickych podmienok poskytovatela PpS

Specifikacia kroku Zodpovednost’

Technologické podmienky poskytovatela

Vetky podporné sluzby musia spifiat: PPpS

a) meratelnost podla stanovenych parametrov,
b) garantovanu dostupnost sluzby pri poziadavke dispecingu PPS,
c) kontrolovatelnost podfa stanoveného spésobu.

V pripade zaujmu poskytovatela PpS ¢len pracovnej skupiny zodpovedny
za oblast technologickych podmienok poskytovatela spolupracuje pri analyze.

Analyza technickych moznosti pripojenia do RIS dispeéingu PPS

Riadiace a informaéné systémy zariadeni na vyrobu elektriny

Poskytovatel PpS je povinny vybudovat’ na vlastné naklady podla pokynov PPS PPpS

potrebné meranie, signalizaciu a terminal ASDR ako aj zabezpedit prenosové
cesty na ucely dispeCerského riadenia a regulacie elektrizatnej sustavy (ES).
PodrobnejSie technické poziadavky su uvedené v tomto Dokumente.

Komunikacia s RIS

Ddélezitym hladiskom v realizacii vymeny dat je kompatibilita a rozhrania medzi PPpS

dispeCerskymi systémami jednotlivych partnerov. Z hladiska vymeny dat na
pozorovanie sustavy v realnom ¢ase sa pozaduje:

a) komunikacia s terminadlom ASDR musi byt rieSena dvoma
nezavislymi prenosovymi cestami do kazdého dispe€erského centra
(HDC, ZzDC) s minimalnou rychlostou 9600 Bd. Pouzity
komunikacny protokol musi byt typu IEC-60870-5-101. Musi byt
dodrzana kompatibilita/interoperabilita prenosovych protokolov,

b) terminal ASDR musi mat moZnost nastavenia prenosovej rychlosti,
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C) terminal ASDR musi mat mozZnost nastavenia deltakritéria
individualne pre jednotlivé analégové veliCiny, volbu deltakritéria
na prenos analégovych veli€in uréuje SEPS,

d) pri spojeniach medzi riadiacimi systémami dispecCingov sa musia
vyuzivat nezavislé spojovacie cesty,
e) riadiace systémy a telekomunikaéné zariadenia musia byt chranené

voCi neopravnenému zasahu, bezpecnostné opatrenia su zalozené
na hardwarovych a softwarovych prostriedkoch,

f) ak su pouzité pocitatové spojenia medzi dispelingmi, je potrebné
uskutonovat komunikacie s partnermi na vyhradenom pocitagi,
o)) na obsluhu vonkajsich komunikanych rozhrani maju sluzit’ vyluéne

na tento uc€el vypracované programy, v ktorych mozno koncentrovat
bezpecfnostné opatrenia voci zasahom z vonku,

h) terminal ASDR alebo riadiaci pocitaCovy systém technologického
procesu musi byt uposkytovatefa PpS v samostatnej casti
pocitaCove] siete oddelenej od inych systémov bezpeénostnymi
aktivnymi sietovymi prvkami.

V pripade zaujmu poskytovatela PpS ¢len pracovnej skupiny zodpovedny
za oblast komunikacie so systémami RIS a ASZD a ¢len zodpovedny za oblast
pripojenia na RIS spolupracuje na analyze.

6.3 Harmonogram postupu vybudovania terminalu ASDR a jeho pripojenie na RIS PPS

Na zaklade analyzy technickych podmienok a nasledné rokovania medzi zaujemcom o poskytovanie
PpS a prevadzkovatelom PS sa stanovi finalny harmonogram postupu. Po schvaleni poverenymi
zastupcami SEPS a poskytovatela PpS sa stdva harmonogram zavazny.

Specifikacia kroku Zodpovednost’

Ciel harmonogramu technickej pripravenosti pripajania poskytovatela
PpS

Hlavnym cielom harmonogramu je stanovit postupnost krokov vybudovania | PPpS, PPS
terminalu ASDR a jeho pripojenia na RIS PPS.

Skasky funkénosti terminalu ASDR a riadenia PpS z RIS PPS

Finalna skuska pripojenia terminalu ASDR poskytovatela PpS na RIS overi | PPpS, PPS
schopnost’ poskytovatela poskytovat podporné sluzby podla pozZiadaviek
dispecingu SEPS Uskuto¢ni sa po vybudovani terminalu ASDR a jeho
pripojeni na RISPPS. Uspesnost tejto skusky je predpokladom vykonania
certifikacie. SkuSka musi byt vykonana najneskér 1 den pred
predpokladanym terminom certifikacie.

Skuska sa zameria na:

a) schopnost terminalu ASDR u poskytovatela PpS komunikovat
s RIS,

b) schopnost technologickych zariadeni poskytovatela PpS
korektne realizovat poZiadavky z dispe€ingu PPS,

c)  verifikaciu prenasanych dat.

6.4 Postup rozsirenia existujuceho terminalu ASDR

V pripade potreby rozsSirenia terminalu ASDR o dalSie PpS podava poskytovatel PpS Ziadost
prevadzkovatelovi PS (Uusek SED a obchodu) v termine minimalne 30 dni pred predpokladanym
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terminom zadatia komeréného poskytovania novej PpS. Ziadost obsahuje vymedzenie rozsahu
rozSirenia terminalu ASDR, navrh &asového harmonogramu realizacie a kontaktné osoby

zodpovedné za realizaciu. PPS sa k navrhu vyjadri a pripadne dohodne s poskytovatelom PpS
dalSie detaily postupu.

V ramci realizacie sa vykona funkéna skuska v rozsahu rozSirenia v termine najmenej 1 pracovny
den pred predpokladanym terminom certifikacie novej PpS.
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B7

Poskytovatelia sluzieb obnovy

Poskytovatelia sluzieb obnovy su subjekty, ktoré sa priamo podielaju na obnove sustavy, konkrétne
pri tzv. vzostupnej stratégii reaktivacie napajania. Ide o zdroje poskytujuce PpS ,Start z tmy“, ktoré
su schopné nabehu a dodania elektriny do sustavy bez vyuzitia napatia zo sustavy.

Poskytovatela sluzieb obnovy musia spifiat nasledovné poziadavky:

1.

10.

11.

12.

Zdroj poskytujuci sluzbu ,Start z tmy* musi byt vybaveny:

a) nezavislym zariadenim na vyrobu elektriny s vykonom potrebnym na uplné pokrytie svojej
vlastnej spotreby (napr. dieselagregat, MVE, generator, batériové systémy, technolégia
umoziujuca automaticky rozbeh) a nabudenie vybraného generatora na vyrobu elektriny
v Case do 5 minut od Uplnej straty napétia, alebo

b) zariadenim, ktoré umoZznuje pri Uplnej strate napatia nabehnut’ (pri bezobsluznej prevadzke
automaticky) a zabezpecit vlastnu spotrebu zariadenia na vyrobu elektriny v rozsahu na
zabezpecenie ,Startu z tmy“ v €ase do 5 minut od Uplnej straty napatia.

Zdrojom sluzby ,Start z tmy*“ mé6ze byt aj systémova elektraren, ktora je schopna zabezpedit
vlastnu spotrebu a svoj nabeh bez vonkajSieho zdroja maximalne do €asu, ktory je dany
bezpeénou prevadzkou vlastnych zariadeni. Cas nabehu zdroja musi byt o najkratsi a jeho
maximalnu dizku uréi individualne PPS s ohladom na reéalne technické moznosti systémovej
elektrarne.

Nutnym predpokladom zaradenia zdroja ,Start z tmy“ do postupov Planu obnovy a
poskytovanie PpS ,Start z tmy" je zadefinovanie vhodnych tras pre podanie napétia zo zdroja
k vybranej systémovej elektrarni, pricom je posudzovana najma schopnost zdroja pokryt &inné
a jalové straty trasy pre podanie napatia a su€asne vilastnu spotrebu systémovej elektrarne v
dostatoénej kvalite.

PPS v koordinacii s poskytovatelom sluzby overuje postup obnovy prostrednictvom
statickych/dynamickych simulacii a/alebo realnych skuasok. Vyber systémovej elektrarne a
hodnotené kritéria realizovatelnosti trasy pre podanie napatia su vyluéne v kompetencii PPS.

Zdroj poskytujuci sluzbu ,Start z tmy*“ musi spifiat poziadavky definované Nariadenim RfG pre
schopnost’ Startu z tmy.

Riadiaci systém zdroja musi byt schopny prijimat a odosielat signaly informujuce o stave a
pripravenosti zdroja na ,Startu z tmy“, stave ES SR a zasielat relevantné merania
v dostato€nej kvalite.

Poskytovatel sluzby musi mat zavedeny systém hlasovej komunikacie s dostatoénym
rezervnym zariadenim (redundanciou) a zaloznymi zdrojmi napajania na zaistenie vymeny
informacii potrebnych pre plan obnovy aspor na 24 hodin v pripade Uplnej absencie externych
dodavok elektriny alebo v pripade zlyhania zariadeni ktoréhokolvek individualneho hlasového
komunikacného systému.

Poskytovatel sluzby obnovy spristupni v pripade vypadku primarneho zdroja napajania podfa
Specifikacie PPS kluCové nastroje a zariadenia asponn na 24 hodin. Medzi minimalne
poziadavky na poskytované udaje v realnom &ase patria: poloha spinacich prvkov v mieste
pripojenia, €inny a jalovy vykon v mieste pripojenia.

Pracovisko pre zdroj poskytujici sluzbu ,Start z tmy* musi byt vybavené satelitnou
komunikaciou pre pripad vypadkov komunikacie cez Standardné siete.

Pri bezobsluznej prevadzke v pripade viacerych generatorov elektrarne sa musi zabezpecit
diafkovo riadeny nabeh navoleného generatora na nominalne otacky a riadené nabudenie na
nominalne napatie.

Pri obsluznej prevadzke v pripade viacerych generatorov elektrarne obsluha musi zabezpecit
nabeh navoleného generatora na nominalne otacky a riadené nabudenie na nominalne
napatie.

Regulator ¢inného vykonu zariadenia na vyrobu elektriny musi zostat’ trvalo v otackovej
regulacii a byt nastaveny tak, aby aj pri zatazovani zariadenia na vyrobu elektriny po ustaleni
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prechodného deja pracoval vo frekvenénom pasme do 200 mHz od zZiadanej hodnoty
frekvencie.

13. Regulator napéatia generatora musi byt nastaveny tak, aby aj pri zatazovani zariadenia na
vyrobu elektriny po ustaleni prechodného deja pracoval v napatovom pasme 10 % z Ung pri
dodrzani predpisanej hodnoty napatia vlastnej spotreby.

14. V pripade zdrojov pripojenych do DS je stiéastou podmienok poskytovania sluzby ,Start z tmy*
kladné stanovisko prislusného PDS o rezervacii prenosovej trasy DS smerom k vybranej
systémovej elektrarni pre obdobie predpokladanej platnosti certifikatu.

15. Siete jednosmerného prudu vysokého napétia (tzv. ,HVDC") a jednosmerne pripojené jednotky
parku zdrojov v sulade s kritériami stanovenymi v €l. 4 ods. 1 Nariadenia HVDC nem6zu byt
zdrojmi PpS ,Start z tmy*.

PPS na zaklade predlozenych podkladov o plneni jednotlivych podmienok vyda ,stanovisko PPS
k poskytovaniu sluzby ,Start z tmy“, v ktorom zhodnoti vyznam a pouzitelnost danej elektrarne
z pohladu PPS pre potreby obnovy ES SR. Kladné stanovisko PPS je nutnym predpokladom
vykonania Certifikacie podla tohto Dokumentu.

Pravidla Certifikacie zdroja ,Startu z tmy“ ako podpornej sluzby vychadzaju z tychto podmienok
poskytovatela sluzieb obnovy, mézu vSak v detailoch doplfiat sledované certifikované parametre a
definovat samotny postup certifikacie.

Pre sluzbu ,Start z tmy“ nie je mozna agregécia a vzdy sa viaze na konkrétny zdroj PpS ,Start z tmy*.
V sucasnosti nie je pre tuto sluzbu zo strany PPS stanovené cielové geografické rozlozenie zdrojov
vykonu. AvSak PPS v ramci vyvoja a pravidelnej aktualizacie Planu obnovy analyzuje aktualne
geografické rozloZenie zdrojov a realizuje zmenu postupu obnovy ES SR s cielom zabezpedit
optimalny podet technicky najvhodnejSich a na sebe nezavislych zdrojov poskytovatelov ,Startu
z tmy*“ pre jednu systémovu elektrarern.

Prevadzkovatel prenosovej sustavy v pravidelnych intervaloch monitoruje plnenie podmienok
poskytovatela sluzby obnovy. V pripade nedodrzania podmienok moze byt' s poskytovatelom sluzby
rozviazany zmluvny vztah aZz do doby odstranenia nedostatkov.
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