Prehlad Cistiacich zariadeni odpadovych véd v spolo¢nosti SEPS

1) Cistiace stanice zaolejovanych vod Sanborn UF 2000 - ukazovatel NELi¢ / NELuv [mg/I]
(NEL — nepolarne extrahovatelné latky)

Povoleny Povoleny
limit limit pH

El. stanica / miesto odberu NELc/

NELUV [mg/I]

Krizovany / NVV 0,1/0,1
Stupava / NVV 0,1/0,1
Bosaca / NVV 0,1/0,1
Levice / NVV 0,1/0,1
Suéany / COV 0,1/0,1
Varin / NVV 0,1/0,5
Bystri€any / NVV 0,5/0,5
Medzibrod / COV 0,1/0,1
/VO 0,1/0,1
Liptovska Mara / NVV 0,15/0,15
Horna Zdana / NVV 0,5/0,5

/VO NL: 40
Povazska Bystrica / NVV 2,3/2,3

LemesSany / NVV 0,15/0,15
Velké Kapusany / GOV 01/01 | 80-90
Rimavska Sobota / NVV 0,15/0,15
[\ [ (e F\Z- W L-Te M =T Yo \ZXTWANAAYA 0,1 /0,1
a | C 0,1/0,1
Vola/ COV , , 6.0-90

SpiSska Nova Ves / NVV 1,0/1,0

Senica 0,1/0,1

NVV — nadrz vygistenej vody COV — odtok z COV
VO - vyustny objekt
NL — nerozpustné latky




2) Cistiaca stanica splaskovych vod AQ 12 - el. stanica V. Kapusany (COV)

Povolené
Ukazovatel vypustat’
[mg/l]

BSKs 50
N - NH4 30

NL 50

BSKs — biochemickéa spotreba kyslika za 5 dni
N-NH4 — amoniakalny dusik

NL — nerozpustné latky

COV - odtok z COV

3) Cistiaca stanica splaskovych vod Biofluid 20 - el. stanica Bo$aca (VO)

Povolené
Ukazovatel vypustat’
[mg/l]

BSKs

NL

BSKs — biochemicka spotreba kyslika za 5 dni COV — odtok z COV
NL — nerozpustné latky
N-NH4 — amoniakalny dusik

4) Cistiaca stanica splaskovych véd AQ 25 - prevadzkovy areal Lemesany (COV)

Povolené
Ukazovatel vypustat’
[mg/l]

CHSKCr
BSKs

NL

CHSK(Cr) — chemicka spotreba kyslika

BSKs — biochemicka spotreba kyslika za 5 dni COV — odtok
z Cov

NL — nerozpustné latky

N-NH4 — amoniakalny dusik

Ncelk — celkovy dusik

Pcelk - celkovy fosfor




5) Cistiaca stanica splaskovych véd - el. stanica Medzibrod (OV, COV) (viastnik
Stredoslovenska Energetika — Distribucia)

Povolené
Ukazovatel vypustat’
[mg/l]

BSKs

NL

BSKs — biochemicka spotreba kyslika za 5 dni COV — odtok z COV
NL — nerozpustné latky
N-NH4 — amoniakalny dusik



