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Eurdpske platformy pre aktivaciu regulacnej elektriny
R ———————

e Poziadavka GL EB

e povinnost pre vsetkych PPS v EU

Ciel”

Minimalizovat objem regulaénej elektriny (RE)
Optimalizovat naklady na RE v rdmci EU

optimalizuje sa iba aktivacie regulacnej elektriny!!!
obstaranie disponibility vo vlastnej rézii PPS mimo EU platforiem
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Eurdpske platformy pre aktivaciu regulacnej elektriny
R ———————

Sucasny stav bez optimalizaénych platforiem:
e PPS aktivuje RE individualne vo vnutri svojej sustavy

 PPS optimalizuje naklady na aktivaciu RE na zaklade interného
cenoveého rebricka

e |okalne optimum

Buduci stav s vyuzitim optimalizacnych platforiem:
o vSetci PPS minimalizuju celkovu velkost aktivacie RE

e Vsetci PPS optimalizuju naklady na aktivaciu RE na zaklade
spolocného cenového rebricka

e globalne optimum
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Eurdpske platformy pre aktivaciu regulacnej elektriny

Povinna ucast pre PPS v ¢lenskych statoch EU v
zmysle GL EB

1. Imbalance netting — GL EB Article 22
Automaticka Frequency Restoration Reserve (SRV)-GL EB Article 21
3. Manualna Frequency Restoration Reserve (TRV do 15 minut)-GL EB
Article 20
4. Replacement Reserve ( TRV nad 15 minut)-GL EB Article 19
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Eurdpske platformy pre aktivaciu regulacnej elektriny
R ———————

Oficiadlne projekty uznané ENSTOE

1. Imbalance netting — projekt IGCC
Automaticka Frequency Restoration Reserve (SRV)- projekt PICCASO

3. Manualna Frequency Restoration Reserve (TRV do 15 minut)-projekt
MARI

4. Replacement Reserve ( TRV nad 15 minut)-projekt TERRE
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Princip imbalance netting
|
Ciel :
minimalizovat proti -regulaciu aFRR v zticastnenych
PPS

Minimalizacia celkového objemu aktivovane;j
regulacnej elektriny v aFRR

Zucastneni PPS si vzajomne zapocitavaju prebytok a
nedostatok elektriny v jednotlivych sustavach v
realnom case s cyklom 4 sekundy
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Princip imbalance netting

Situacia bez imbalance netting

nedostatok vykonu 50 MW prebytok vykonu 50 MW
Regulacna oblast’ A Regulacna oblast’ B
Viroba Spotreba Vyroba Spotreba
® 9@ $ = Q
Rownoviha v systéme Rovnoviha v systéme
Sekundirna '*50MW e l - 50 MW
regulatni regulatni
rezema @ rezena
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- Princip imbalance netting

Situacia s imbalance netting

nedostatok vykonu 50 MW

Regulacna oblast’ A

Viroba Spotreba

Q £ @

Rovmoviha v systéme

Dodanie + 50 NIW

e
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prebytok vykonu 50 MW

Regulacna oblast’ B

V¥roba Spotreba
$ =

Rovnoviha v systéme

l-%mw

Sekundirna
regulatai 0 MW
rezena @




Princip imbalance netting

Adaptacia centralneho regulatora
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Princip imbalance netting

Centralna platfprma

aFRR aFRR, Power Demand Demand Power aFRR aFRR
) » —— )
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Imbalance Netting

. IGCC . INC § not bound by legislation, but willing to implement
. E-GCC . Accession process to IGCC started
Status Quo All TSO Platform

Imlementation Implementation Appointment Implementation

Framework Framework approval of entity of platform
[ I I I
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Princip optimalizacie aFRR (SRV)
1

Ciel :
minimalizovat naklady na aktivaciu aFRR v
ramci platformy ( globalne optimum)

Pokryva sa zvysok nevyrovnanej bilancie po imbalance netting

Vytvori sa spolocny cenovy rebricek RE vSetkych zacastnenych PPS (CMOL) na
zaklade individualnych cenovych rebrickov (MOL)

Poradie aktivacie ponuk na zaklade CMOL

Princip 2 v 1 zahfna IN+ zvysok nepokrytej nevyrovnanej bilancie po IN je pokryty
optimalizovane nasadenou RE

Potreba harmonizacie

Potreba standardného produktu- hlavne cas aktivacie

Zavedenie MOL
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Princip optimalizacie aFRR (SRV)

1. Krok Imbalance Netting - Situacia iba s imbalance netting

nedostatok vykonu 100 MW prebytok vykonu 50 MW

Regulacna oblast’ A Regulacna oblast’ B
Vire Spetrebe Dodanie + 50 MW Viroba Speteile
Q £ 9 || co— $ 3 @
Rovnoviha v systéme Rovnoviha v systéme
sckantiras ] 50 MW N -OMW
regulaéna 0 MW
rezema @ Hﬂﬂl @
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0 optimalizécie aFRR (SRV)

2. Krok aktivacia aFRR so zohladnenim spolo¢ného cenového rebricka
Pokryva sa nepokryty zvySok nebilancie po imbalance netting

Local MOL(s) Common MOL

1 A
7

Target

Target costs costs
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Princip optimalizacie aFRR (SRV)

Situacia iba s imbalance netting+optimalizacia aFRR

nedostatok vykonu 100 MW prebytok vykonu 50 MW
Regulacna oblast’ A Regulacnd oblast’ B
Vyroba Spotreba Dodanie 100 MW \'¥roba Spotreba
L7 | |t ¥
Rownoviha v systéme Rovnoviha v systéme

Sekundirna + 99 Mw
regulaéni

rezerva
+0 MW

Cena RE 100 Eur/MWh
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- 30 Mw
0 MW

rtzena
+50 MW

Cena RE 50 Eur/MWh




aFRR-Demand aFRR-Demand
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Princip optimalizacie aFRR (SRV)
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Imelementa(”:né ramece

e Zakladny dizajn

e Navrh algoritmov

e Definicia zakladnych funkcii

e Navrh subjektu prevadzkujuceho platformu

e Riadiace struktury, zodpovednosti a pravomoci
 Harmonizacia internych postupov

 Prenosové kapacity

e Zuctovanie vymeny regulacnej elektriny medzi PPS
 QOcenenie vymenenej elektriny

e Casovy plan implementacie

e Zdielanie nakladov na platformy IT obstaranie, prevadzkové naklady
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Dakujem za pozornost
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