Mesacna porada o hodnotenia a pripravy
prevadzky ES SR (29.05.2018)
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@bsah prezentdcie
T
Obsah dnesnej prezentacie

° Informacie o prebiehajucich verejnych konzultaciach k implementaénym ramcom (MARI a PICASSO),

° Prehlad sucasného stavu projektu PICASSO a vybrané cCasti z navrhu implementacného ramca aFRR,

° Prehlad sucasného stavu projektu MARI a vybrané Casti z navrhu implementacného ramca pre projekt mFRR,
® Informacia o workshope pre zucastnené strany,
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Implementaéné ra’mce Obsah implementaény’Ch ramcov

Popis zakladnych funkcii,

Standardné produkty,

Casy uzavierok na podavanie ponuk na RE,
Casy uzavierok pre PPS,

Zakladny popis optimalizacnych algoritmov,
Kategorizacia nakladoy,

Zakladny ramec pravomoci a rozhodovania,
Ramec pre harmonizaciu podmienok,

Ocefovanie * Ocenovanie RE zo Standardnych produktov a ocenovane
cezhranicnej kapacity,

r
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' \  Occriovanie M
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! Ucely pre aktivaciu ponuk o Zoznam ucelov aktivacie ponuk a ich vplyv na ocefiovanie
|

K rseeswiroame

- ]
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m : regulacnej elektriny
PPS = PPS Vyuctovanie * PPS - PPS vyuctovanie vymen RE
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\/erejna konzultacia k IR pre aFRR

Verejna konzultacia k navrhu implementacného ramca k navrhu spolocnej eurdpskej platformy na
vymenu regulacnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktivaciou (aFRR)

° Dria 26.04.2018 bola na strankach ENTSO-E otvorena verejna konzultacia k navrhu implementacného ramca pre
aFRR,

° Verejna konzultacia bude ukoncena dria 29.06.2018 o0 23.59 hod (CET),

° Do verejnej konzultacie sa m6zu zapojit vSetky zainteresované strany a uUcastnici trhu so Slovenska,

° Na zaklade vstupov od ucastnikov trhu bude pripraveny finalny navrh implementacného ramca, ktory bude zaslany
na schvalenie vsetkym narodnym regulatorom (do 18.12.2018).
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Verejna konzultacia k IR'pre mFRR
T

Verejna konzultacia k navrhu implementacného ramca k navrhu spolocnej eurdpskej platformy na
vymenu regulacnej elektriny z rezerv na obnovenie frekvencie s manualnou aktivaciou (mFRR)

° Dria 15.05.2018 bola na strankach ENTSO-E otvorena verejna konzultacia k navrhu implementacného ramca pre
MFRR,

° Verejna konzultacia bude ukoncena dria 16.07.2018 o0 23.59 hod (CET),

° Do verejnej konzultacie sa m6zu zapojit vSetky zainteresované strany a uUcastnici trhu so Slovenska,

° Na zaklade vstupov od ucastnikov trhu bude pripraveny finalny navrh implementacného ramca, ktory bude zaslany
na schvalenie vsetkym narodnym regulatorom (do 18.12.2018).
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PICASSO — Platform for the International
Coordination of Automated Frequency
Restoration and Stable System Operation

B Full members
" Observers
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~RICASSQ Pro

Clenovia projektu Pozorovatelia

Belgicko Elia Bulharsko ESO
Cesko CEPS Chorvétsko HOPS
Dansko Energinet Grécko ADMIE
Finsko FINGRID Pol'sko PSE
Francuzsko RTE Portugalsko REN
Holandsko TenneT BV Rumunsko TRANSELECTRICA
Madarsko MAVIR Slovensko SEPS
Nemecko TenneT GmbH Svajciarsko SWISSGRID
TransnetBW Taliansko Terna
50Herz
Amprion
Noérsko Statnett
Rakusko APG
Slovinsko ELES
Spanielsko REE
Svédsko Svenska Krafnit
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Harmonogram projektu PICASSO na rok 2018
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Implementacny ramec aFRR —-zakladné udaje
T
Vypracovanie implementacného ramca pre proces aFRR

° Navrh implementacného rdmca pre proces aFRR vyplyva z Nariadenia EK ¢. 2017/2195, ktorym sa stanovuje
usmernenie o zabezpecovani rovnovahy v elektrizacnej sustave (EBGL),

° Poziadavky na vytvorenie jednotnej Eurdpskej platformy na vymenu regulacnej energie z rezerv na obnovenie
frekvencie s automatickou aktivaciou su v sulade s ¢clankom €. 21 EBGL,

® Navrh implementacného ramca bol schvaleny zo strany vsetkych PPS dria 29.03.2018,

° Finalny navrh implementacného ramca musi vypracovany a doruceny na schvalenie vsetkym dotknutym regulacnym
uradom do 18.12.2018.
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Zakladné funkcie spolocnej platformy. pre aFRR

T
Hlavné funkcie spolocnej eurdpskej platformy pre proces aFRR

° Buduca eurdpska plaforma pre proces aFRR bude pozostdvat z dvoch funkcii:
a. Optimalizacia aktivacie RE,
b. PPS - PPS vyuctovanie.

° Do Siestich mesiacov od schvéalenia implementacného ramca vsetci PPS zvolia entitu, ktora bude prevadzkovat
spolocnu platformu na vymenu regulacnej elektriny pre proces aFRR,

° Do 12 mesiacov od schvalenia implementacného ramca vsetci PPS vytvoria Casovy harmonogram implementacie a
pripajania jednotlivych PPS,

° Casovy harmonogram implementdcie bude kontinudlne upravovany.
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Spolocna platforma pre aFRR — zdkladné funkcie

Hlavné funkcie mFRR platformy:

O Optimalizacna funkcia pre aktivaciu RE v zmysle
¢lanku 31 EBGL

a  Vstupy: a  Vystupy:
O poziadavka PPS na aktivaciu O Zoznam aktivacii jednotlivych ponuk,
O Dostupné cezhrani¢né kapacity, O Upravené hodnoty cezhrani¢nych kapacit,
O Vsetky ponuky poskytovatelov PpS 0 Zmena salda (korekcia FRCE)

O Vystupy pre vyuctovanie:

O Vypocitany objem vymen,

O Naklady, resp. vynosy z vymen RE

O Congestion rent (vynosy z Uzkych miest)
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Spolocnd platforma pre aFRR —zdkladné funkcie
T

Hlavné funkcie mFRR platformy:

O Optimalizacna funkcia vysklada dva cenové rebricky zo vSetkych vyzbieranych ponuk,
O Optimalizacna funkcia bude redukovat potreby protiaktivacie (netting poziadaviek)

O Z celkovej potreby na aktivaciu sa vypocita jedno optimalne rieSenie, ktoré bude vypocitané na zaklade minimalizacie
nakladov,

O V pripade viacerych moznych rieseni, optimalizacny algoritmus zvoli rieSenie s minimalnymi cezhranicnymi tokmi,

Q Jednotlivym PPS bude umoznené aktivovat vacsie mnozstvo RE ako sumar ponuk, ktoré na platformu vloZili,

Q Kazdy PPS bude mat pritom garantovany iba objem RE, ktory predstavuje sumar vloZzenych ponuk na platformu,
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Spolocnaplatforma pre aFRR — standardny produkt

Zakladné vlastnosti Standardnych produktov (pevne stanovené):

Typ aktivacie Automaticka (v 10s periddach)

Full activation time (“FAT”) 7,5 min. (po 18.12.2025 uprava na 5 min. aktivacie)
Minimalna ponuka 1 MW

Granularita ponuky 1 MW

Maximalna ponuka 9 999 MW

Delitelnost ponuk VsSetky ponuky budu delitelné

Validity Period 15 min.

Cas uzavierky na vkladanie ponuk pre RE (pre poskytovatelov): 25 min. pred dotknutou periédou

Cas uzavierky pre zasielanie vstupov pre PPS (zoznam ponuk, dostupné kapacity): od 20 — 10 min. pred dotknutou
periddou.
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Kategorizacia nakladov”
T

Kategorizacia nakladov pre vsetky implementacné projekty (cl. 23 EBGL):

d spolocné naklady vyplyvajuce z koordinovanych Cinnosti vsetkych PPS, ktori sa zucastfiuju na jednotlivych
platformach; (1/8 + 2/8 + 5/8)

d regionalne naklady vyplyvajuce z Cinnosti viacerych, ale nie vSetkych PPS, ktori sa zucastnuju na jednotlivych
platformach;

O vnutrostatne naklady vyplyvajuce z ¢innosti PPS toho Clenského statu, ktory sa zucastniuje na jednotlivych
platformach.
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Navrh Implementa¢ného ramca pre mFRR platformu
a Explanatory document

Bronislava Ulikova, dispecer obchodného dispecingu

29.5.2018
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Ciele dokumentu !/

2 Do 1roka po nadobudnuti u¢innosti EBGL vypracovat navrh platformy pre manudlnu vymenu RE

N&vrh musi obsahovat: a) high level design
b) roadmap and timelines
c) definition of the functions
d) proposed rules concerning the governance and operation
e) proposed designation of the entity that will perform the functions
f) framework for harmonisation of the terms and conditions
g) detailed principles for sharing the common costs

h) the balancing energy gate closure time for all standard products

i) definition of standard products
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Implementation framework for mERR (mFRRIF)

Article 1 Subject matter and scope

Article 2 Definitions and interpretation

Article 3 High level design of the mFRR-Platform

Article 4 The roadmap and timeline for the implementation of the mFRR-Platform

Article 5 Functions of the mFRR-Platform

Article 6 Definition of standard mFRR balancing energy product

Article 7 Balancing energy gate closure time for the standard mFRR balancing energy product bids
Article 8 TSO energy bid submission gate closure time for the standard mFRR balancing energy product bids
Article 9 Common merit order lists to be organised by the activation optimisation function

Article 10 Description of the optimisation algorithm

Article 11 Proposal of entities

Article 12 Governance

Article 13 Decision Making

Article 14 Categorisation of costs and detailed principles for sharing the common costs

Article 15 Framework for harmonisation of terms and conditions related to mFRR-Platform

Article 16 Publication and implementation of the mFRRIF

o 0000000000000 O0O0Oo

Article 17 Language
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Article-1 Subject matter and scope

Q
Q
Q

MFRRIF definuje spolocny navrh vsetkych PPS v sulade s clankom 20 EBGL
MFRRIF je zavazny pre vSetkych PPS
MFRRIF sa tyka len vymeny RE z mFRR

zuCtovanie RE a cezhrani¢nej kapacity bude rieSené mimo mFRRIF v samostatnom dokumente (jesen
2018)

PPS — PPS zuctovanie bude rieSené mimo mFRRIF v samostatnom dokumente (jesen 2018)
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Article 2 Definitions and interpretation

T
Vybrané definicie mFRRIF:

Q
Q
Q

standard mFRR balancing energy product
standard mFRR balancing energy product bid

scheduled activatable bid (SA bid) — ponuka aktivovatelna len v prisluShom 15 min. intervale a v presne
vyhradenom case

point of scheduled activation — 7,5 min pred zaCiatkom 15 min. intervalu na ktory je SA resp. DA ponuka urcena

direct activatable bid (DA bid) — priamo aktivovatelna ponuka v lubovolnom okamihu pocas doby na ktoru bola
ponuka urcend; kazdy direct activatable bid m6ze byt aktivovany aj v rdmci scheduled aktivacie ale nie opacne
(poskytovatel PpS ma vacsiu Sancu na aktivaciu)

divisible bid — delitelna ponuka
indivisible bid — nedelitelna ponuka

Pozn. PPS mb6Ze v ramci obstardvania disponibility nadefinovat potrebné parametre ponuk (napr. bude obstaravat len

delitelné ponuky alebo len priamo aktivovatelné ponuky).
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Article 3:High level design of thesmFRR-Platform

T
Vybrané vlastnosti mFRR platformy:

Q
Q
Q

MFRR platforma musi zabezpecit aj cezhranicnt aktivaciu mFRR
PPS mo6ze zaddvat svoje poziadavky na aktivaciu s cenovym ohrani¢enim (elastic) alebo bez ohranicenia (inelastic)

Standardné ponuky budu su¢astou spoloéného cenového rebricka a budi aktivované od najlacnejiej (merit
order)

Kazdy PPS bude mat k dispozicii na aktivaciu objem minimalne do vysky objemu zaslanych ponuk

Kazdy PPS bude moct aktivovat viac RE ako je objem ponuk ktoré zaslal na platformu, pricom musi byt splneny
predosly bod.

MFRR platforma musi brat do Uvahy cezhrani¢nu kapacitu, objem ponuk zaslanych na platformu, dostupnost
ponuk pre inych PPS, prevadzkovu bezpecnost a obmedzenia na jednosmernych (DC) linkach

mFRR platforma musi zabezpecit ocenovanie RE (margindlna cena), cezhrani¢nej kapacity a PPS — PPS zucétovanie

@ Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a. s. 23



Article 4 The roadmap and timeline for the

implementation of the mFRR-Platform

Harmonogram implementacie mFRR platformy podla EBGL:
O Do 1 roka od ucinnosti EBGL t.j. do 18.12.2018 musi byt vypracovany navrh mFRR IF
O Do 6 mesiacov od vypracovania navrhu mFRRIF schvalenie vSetkymi NRAs
O Do 6 mesiacov od schvalenia mFRRIF vsetci PPS vyberu subjekt(y) povereny(é) prevadzkou mFRR platformy
O Do 12 mesiacov od schvalenia mFRRIF PPS pripravia plan na:
a) narodnu implementaciu prevadzkovych poriadkov
b) rozvoj funkcii
c) komunikacné skisky medzi PPS a mFRR platformou
d) prevadzkové skusky
e) spustenie prevadzky
f) verejnu konzultaciu a odsuhlasenie regulacnym Uradom
O Do 18 mesiacov od schvalenia mFRRIF maju vsetci PPS pravo na upravu mFFR platformy

O Do 30 mesiacov od schvalenia mFRRIF resp. do 12 mesiacov od schvalenia zmien musia byt splnené vSetky poZiadavky

definované v mFRRIF
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Arti(;_le 5-Functions of .,’.c.“h)e m\ﬁéRfPlatform

i ! ! — i £ ) i <

Hlavné funkcie mFRR platformy: a Funkcia na PPS — PPS zuctovanie

O Optimaliza¢na funkcia pre aktivaciu RE v zmysle ¢lanku 31 EBGL 0 Vstupy: mnozstvo pre PPS — PPS zuctovanie, ceny na

.. o ) ! zaklade spolocného cenového rebricka a ceny
O Vstupy: poziadavka PPS, cezhranicna kapacita, ponuky poskytovatelov PpS . _
cezhrani¢nej kapacity
O Vytvorenie spolo¢ného cenového rebricka ) 5 L
O Vystupy: mnozstvo pre cezhrani¢nu vymenu RE, platba

O Vystupy: akceptované ponuky vratane cezhrani¢nej vymeny RE za cezhraniénti vymenu RE

Connecting TSO 3
Area

Connecting TSO
Used CZC — Area

'\ Selected Bids

5

Algorithm +
CMOL

Netted Demands

Activation
Requests

Demands

XB Exchanges
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Article.6 Definition of standard mFRR product

T
Zakladné vlastnosti Standardnych produktov (pevne stanovené):

Mod aktivacie Manualna

Typ aktivacie DA alebo SA

Full activation time (“FAT”) 12,5 minutes (od momentu vyslania signalu PPS po plny nabeh)
Minimalna ponuka 1 MW

Granularita ponuky 1 MW

Maximalna ponuka 9 999 MW

Minimalna doba dodavky 5 minutes
e s
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Article-6 Definition of standard mFRR product

Krivky pre PPS — PPS vymenu RE:

4 P
QH-Z QH - 1 QH 0 QH+ 1 TSO-TS0 exchanged shape for scheduled activation
TSO-TSO exchanged shape for direct activation

Point of scheduled
activation (T-7.5)

BSP GCT P i

QHO
. > QH - 1 QH 0 O'H +1 TS0-TSO exchanged shape for scheduled activation
T-30 T-15 T T+15 T+30 t Deactivation period 4——p Deactivation Period
(12.5 minutes)
- > Mote: same considerations apply for the TS0-T50 exchanged
shape for direct activation
1 Najskorsi casovy bod priamej aktivacie je T-6,5 I

Point of scheduled
deactivation (T+7.5)

1 Posledny ¢asovy bod priamej aktivacie je T+6,5

I

) Deaktivacia DA ponuky moéze byt len v ¢ase T+25 Paint of scheduled

activation (T-7.5)

v

T-15 T T+15 T+30 t
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Article-6 Definition of standard“‘r\‘r{F"RR product

1. Pripravna faza (zahfna komunikacny a vypoctovy ¢as) = 5 min 4. Minimalna doba dodavky = 5 min

2. Rampa nabehu = 10 min 5. Maximalna doba dodavky = 20 min (pre SA = 5 min)
3. FAT (full activation time) = 12,5 min
15 minutes 15 minutes
4 {—A—\ 4 [ : |
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Article-6 Definition of standard %IF’RR.product 1ol

Communication

v Processing time time Platform- Change of plans of
Casovanie SA ponuky: platform? TS0? HVDC?
Assumes 1' Assumes 0.5 Assumes 3'
QHO
Communication
time TSO-
Platform? ) )
Assumes 0.5 Starting pom_t:
Ramp of physical
exchange starts T-5'
GKT TSO
submit | —
needs T-10' T
FAT=12.5'
Communication \
time TSO-BSP?
Assumes 0.5' Y

Time from GCT to
submit need to full
activation of bids: 15
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Article’6 Definition of standard mFRR product

T
Zakladné vlastnosti Standardnych produktov (rozhodnutie narodnych regulacnych uradov):

O pripravna faza, doba nabehu, peridoda deaktivacie, maximalna doba dodavky

Variabilné vlastnosti standardnych produktov (pevne stanovené):

Cena €/MWh

Cenové rozlisenie 0,01 €/MWh

Lokalita SEPS resp. SR

Delitelnost Poskytovatelia PpS maju pravo ponuknut delitené alebo nedelitelné ponuky, pricom

delitelné maju granularitu 1 MW, nedelitelné su bez obmedzenia velkosti
(minimalny ostatok delitelnej ponuky mo6ze poskytovatel riesit zadanim 2 ponuk s
prepojenim typu ,matka — dcéra“, matka nedelitelnd a dcéra delitelnd)

Technické prepojenie ponuk Na zabranenie duplicitnej aktivacie tej istej ponuky

Ekonomické prepojenie Prepojenie typu ,matka a dcéra” resp. vybrana ponuka zo skupiny ponuk

Variabilné vlastnosti Standardnych produktov (rozhodnutie narodnych regulacnych dradov):

O minimalna doba medzi deaktivaciou a dalsSou aktivaciou, maximalna doba aktivacie

T
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Article-6 Definition of standard-mFRR product
m

1. Ponuka aktivovana priamo v QH-1 nemoéze byt aktivovana v QHO (ani priamo ani scheduled)

2. Ponuka scheduled aktivovana v QH-1 moze byt sheduled aktivovana v QHO
3. Ponuka scheduled aktivovana v QH-1 moze byt priamo aktivovana v QHO (ak bude povoleny sucasny ramping nahor

a nadol)
Direct activation signal send for
bid 1 in QHO, during ramping
down of the same bid A that was
scheduled activated in QH-1
A
QH-3 QH-2 QH-1 QH+1 QH+2 QH+3
; i i DA Process
Process QH -1 . (from TS0 sends need to TSO
H receives results)
Process QH O . SA Process
i (from TS0 sends need to TSO
H : : : : receives results)
=== P P
N BSP GCT u
A A TSO GCT
— e e e e e = :@ (bids, ATC & needs) =
AR N i i i
T Direct Activation in QHO  — — —
e :“-c - - -
>
-45  -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 H 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 H+1
—— I
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A“r‘tﬁiclleQ;De»fini,tion of.stan'dg rd HﬁlFRR.prod uct. .

onomicke prepojenie ponuk typu , matka — dcera™:

- Dcéra moze byt aktivovana len v pripade ak bola aktivovana matka v ramci tej istej periddy (vhodné na rozdelenie
ponuky na dve ponuky s rozdielnymi cenami z ekonomickych dévodov)

Linking in volume within the quarter-hour Linking forward in time
(parent-child economical linking)

Upward bid

Upward bid

QHO i QH+1 i

T+15

Downward bid Downward bid
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Article-6 Definition of standard WFR Rj product

onomicke prepojenie ponuk typu ,vybrana ponuka zo skupiny”:

- Zo skupiny viacerych ponuk v ramci tej istej periody moze byt aktivovana len jedna ponuka

Exclusive group orders:
set of bids submitted by a BSP for a certain quarter-hour

|
F___I
BID 2 |
— | BID4
If o3 |
————————I———ﬂ

Only one bid can be accepted from
a list of mutually exclusive bids
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Article-6 Definition of standard'mFRR product

Ekonomické prepojenie ponuk v roznych periédach:

3 V ramciréznych peridod bude umoznené len prepojenie ponuk ,dozadu”, ktoré zabezpecdi pokrytie ndkladov na
rozbeh stroja. Prepojenie spociva v zadavani ,,dvojicky” t.j. dvoch ponuk pre tu istd periddu (lacnejsia a drahsia).
Prva peridoda v ktorej déjde k aktivacii bude za drahsiu cenu (drahSia dvojicka), ale v pripade, Ze bude ponuka

aktivovana aj v nasledujucej peridde, uz bude vyhodnotena za nizsiu cenu (lacnejsia z dvojicky)

Linking backward in time

Priklad: poskytovatel zadd v 1. peridde jedini ponuku 10 MW za 70 EUR/MWh

Upward bid
V nasledujucich periédach uz moze zadat 2 ponuky s prepojenim vidy na [
predosIu periédu (10 MW s cenou 70 EUR/MWh a 10 MW s cenou 50 EUR/MWh)

r——-——- f |
Prvykrat bude aktivovany v 15. peridde 10 MW za cenu 70 EUR/MWHh, ale v . B i
nasledujucej/nasledujicich uz 10 MW za cenu 50 EUR/MWh with start-up costs § . l
Takto ma poskytovatel PpS vyssiu Sancu Ze po nabehnuti bude aktivovany dlhsSiu ———————-—-—-!————————————TJHS—-t

dobu ale zaroven zohladni naklady na Start stroja.

If BID 1 is selected, then remove BID 1 in the CMOL of the next QH and substitute
BID 1 with another bid (e.g. BID 2 with cheaper price and/or different volume).
NOTE: this does not mean that if BID 1 is selected then BID 2 is selected as well.

O Tento typ prepojenia je mozny medzi SA QHO a SA QH1

O Tento typ prepojenia je mozny medzi DA QH-1 a SA QH+1

Downward bid
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Article 7 Balancing energy gat\q ;:IosUre time
Article 8 TSO energy bid submission gate closure time

Uzavierka prijmu ponuk poskytovatelov PpS je 25 min. pred zaciatkom periddy na ktoru je ponuka zadavana

Uzavierka prijmu pozZiadaviek PPS je 10 min. pred zaciatkom periddy na ktoru je poziadavka zadavana

PPS ma medzi tymito ¢asmi moznost opravit chybnu ponuku alebo oznacit ponuku ako nedostupnu

= ¥ A u = - T 0 z o A tl R
TSOGCT B R
Bids)
BEP ATC,|  SCH
TS0 processing GCT need  Activgtion

Platform processing
HVDC

Communication

Rampm_,g tlr]nefur Direct activation OH 0
SCH activation
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Article 9 Common merit order Ilsts\t\qbe orgamsed by
. the activation-optimisation function

Spoloc¢ny rebricek cien (CMOL) vznikne na zdklade zozbieranych ponuk a dopytov PPS nasledovne:

Q Prvy CMOL:

O SA a DA ponuky v kladnom smere

O Dopyt PPS v zapornom smere

80 +

3 Druhy CMOL: 65

O SA a DA ponuky v zapornom smere

O Dopyt PPS v kladnom smere

-0 +

-100

Euros.fM:Nh
F

uo (BSP 3) Zaporny
Demand (TS0 3) dopyt PPS
@

a0 +

30+

DO (BSP 1)
DO BSP 2) Kladny
dopyt PPS

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 MWh

Demand (TS0 2)

Demand (TS0 1)
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Article 10.Description of the optimisation algorithm

Vstupy optimalizacného algoritmu: Obmedzenia optimalizacného algoritmu:

d CMOL + dopyty PPS d dodrzanie vykonovej rovnice

O cezhrani¢na kapacita O suma cezhrani¢nych vymen mFRR =0
O cezhrani¢na vymena mFRR < cezhranicna kapacita
O straty v HVDC kabloch

Ciel optimalizacného algoritmu: Vystupy optimalizacného algoritmu:

O prvorady = maximalizovat social welfare O aktivacia mFRR ponuk

Q druhorady = minimalizovat cezhranicné mnozstvo O velkost uspokojeného dopytu PPS

mFRR O vyuZitd cezhrani¢na kapacita

Q velkost cezhrani¢nych vymen jednotlivych PPS
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Article 11 - Article-17

Clanky 11 az 17 mFRR IF maju prakticky identické znenie ako v aFRR IF

Article 11 Proposal of entities

Article 12 Governance

Article 13 Decision Making

Article 14 Categorisation of costs and detailed principles for sharing the common costs
Article 15 Framework for harmonisation of terms and conditions related to mFRR-Platform

Article 16 Publication and implementation of the mFRRIF

Article 17 Language
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ENTSO-E Workshop on Balancing

—
Datum: 20. - 21. jun 2018; 10:00 - 17:00

Miesto: Brussels, ENTSO-E, Avenue de Cortenbergh 100

Predbezny program 20. jun 2018: Predbezny program 21. jun 2018:
1. Imbalance Settlement Harmonisation 1. General principles of pricing and settlement
2 aFRR — Implementation Framework 2. Pricing methodology (bid selection specifics e.g.
3 mFRR - Implementation Framework “selected bids”; “rejected bids”)
4., RR — Implementation Framework 3. Pricing methodology (volume- and price
5 IN — Implementation Framework determination; price indeterminacy)
4. Settlement of netted volumes
5. Activation Purposes
6. Congestion Rent and Congestion Rent distribution
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Dakujem za pozornost
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