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Sprava o opravnenom merani emisii zo zariadeni

plynovej kotolne v objekte:
Mlynské
(meranie hodndt emisnych vel

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.

Nivy 56/A, 824 84 Bratislava
i&in NOx a CO v odpadovych plynoch kotlov K1 a K2)

Nazov akreditovaného skudobného laboratdria/ MM Team s.r.0., Laboratérium merania emisii
opravnenej osoby podfa §20 ods. 2 pism. a) Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava

zakona 137/2010 Z.z. v zneni neskorSich

predpisov:
Cislo spravy :  04/1202/22-ME

Prevadzkovatel :

Zakaznik skusobného laboratoria :

Miesto/lokalita :

Druh opravneného merania :

Cislo objednavky:
Datum objednavky:
Defi opravneného merania:

Osoba zodpovedna za technicku
stranku merania — veduci technik
podla §20 ods. 3 zakona €.
137/2010 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov:

Sprava obsahuje :

Ugel opravneného merania :

1. Periodické opravnené meranie Udajov 0

1ICO: 44 141 297

Datum: 15.02.2022

Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s.,
Mlynské Nivy 56/A, 824 84 Bratislava

ICO: 35829141 IC DPH: SK2020261342
Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.,
Mlynské Nivy 56/A, 824 84 Bratislava

ICO: 35829141 IC DPH: SK2020261342

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s.,
Mlynské Nivy 56/A, 824 84 Bratislava

Podla §20 ods. 1 pism. a) bod 1 zékona o ovzdu$i oprévnené
meranie, ktorym sa zistuje hodnota fyzikalno-chemickej
veliginy, ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnota suvisiacej
stavovej a referencnej veliciny, ktoré sa vztahuje priamo na
emisie alebo na zloZenie nedisteného odpadového plynu

4500021521
24.01.2022
14.02.2022

Ing. Martin Motaj (1) (rok narodenia 1961)
rozhodnutie o vydani osvedcenia zodpovednej
osoby &. 54418/2014 zo dha 21.11.2014

12 stran
4 prilohy

dodrzani uréeného emisného limitu pre oxid uhofnaty (dalej len CO) a

pre oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusitity (dalej len NOx— NO2) zo spalovacich zariadeni podfa § 9 ods. 5
pism. d) vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
2. Vysledky opravneného merania je moZné pouzit na vypoCet poplatkov podfa § 3, ods. 4, pism. f) vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 411/2012 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov (§ 15,
ods. 1, pism. d) zakona &. 137/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov), za predpokladu, Ze prevadzka v Case
0.

merania mala reprezentativny charakter.

IC OPH: SX2022606223

Rozdelovnik spravy:

Vytlacok : 2
Pocet vyhotoveni spravy: 3

Slovenské elektrizaéna prenosova sustava, a.s., vytlacok 1, 2

MM Team s.r.o.; vytlacok 3
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Slovenska elekirizaéné prenosové ststava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kotle K1 a K2

Suhrn

Prevadzka :

Cas (rezim) prevadzky :

Zdroje / zariadenia vzniku

emisii :

Merané zlozky :
Vysledky merania :

Cislo zdroja/zariadenia vzniku

SM ¢&. 04/1202/22-ME

Plynova kotolia v objekte: Slovenska elektrizadna prenosova sustava,

a.s.,

Mlynské Nivy 56/A, 824 84 Bratislava

VAR PCZ: 2152294
nepretrzitd prevadzka, jednoreZimova a kontinualne emisne ustalena

technoldgia

NOx, CO

Zdroj / ¢ast zdroja  :
1. zariadenie plynovy kotol K1 - vyduch V1
2. zariadenie plynovy kotol K2 - vyduch V2

hmotnostna koncentracia zloZky v odpadovych plynoch v mg/m3

1.1.2 Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na

emisii . spalovanie paliv s nainstalovanym sthrnnym menovitym tepelnym
prikonom od 0,3 do 50 MW
1. zariadenie (K1)-1.1.2
2. zariadenie (K2)-1.1.2
Priemerna hodnota Maximum Emisny limit Rezim s Upozornenie
Merana N (koncentréacia; (koncentracia, (koncentracia; najvyssimi na
zlozka hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) emisiami stlad /
[mg.m] _[mg.m] [mg.m¥ [4no/nie] nestlad
Cas prevadzky : ZPN — menovity prikon
Zdroje / zariadenia vzniku emisif : 1, zariadenie plynovy kotol K1 - vyduch V1
NOx—NO; 2 78" ;- 797 ;- 200" ; - ano stlad ?)
co 2 <147 ;- <147 ;- 100" ; - ano stlad ?)
Cas prevadzky : ZPN — menovity prikon
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : 2. zariadenie plynovy kotol K2 - vyduch V2
NOx—NO; 2 587 : - 587 ;- 200" ; - ano stlad ?)
co 2 197 ;- 237 ;- 100" ; - ano stfad ?)

Poznémky:
)

Vyjadrenie emisného limitu a porovnavanych hodndt: hmotnostna koncentracia v mg.m
, suchy plyn a referenény obsah kyslika 3 % obj.
hlagky MZP SR &.410/2012 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

ené prilohou & 4, &ast' V., bod 3.2 (Zariadenia s kotlami s vydanym povolenim

podmienkach (p = 101,325 kPa, t = 0 °C)
2 Poziadavka dodrZania emisného limitu: § 18 ods. 2 pism. a vyl
Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanov

- pri &tandardnych stavovych

do 31. decembra 2010 a palivo zemny plyn) k vyhlagke MZP SR &. 410/2012 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad / Sprava oopravneno
merania a nazor

nesulad:

1. Opis Gcelu merania
Ugelom merania je vykonat periodické oprdvnené meranie emisnych hodn6t zariadeni
plynovej kotolne, na zéklade poziadaviek zakaznika a objednavky (vid ¢ast spravy ,Titulna

strana®).

Ciefom je zistit ¢i uréené parametre pre

m merani, vysledky opravneného
osulade /

nesllade objektu

opravneného merania s uréenymi poZiadavkami nie
st suhlasom, ktory je vydavany organom S$tatne
spravy ochrany ovzdudia podla v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov aani nezakladaju narok na
vydanie takéhoto suhlasu.

dmetnych zariadeni su v stlade s urenymi

poziadavkami pravnych predpisov, a zistit udaje na ucely vypoctu poplatkov.

—
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Slovenska eleklrizacna prenosové ststava, a.s., Miynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kotle K1 a K2 SM é. 04/1202/22-ME

2. Opis prevadzky a spracuvanych materialov
Detailnejsi popis objektu merania a nékres objektu merania s potrubnymi systémami
a odberovymi miestami st uvedené v prilohe ¢. 3 spravy.

2.1 Princip technolégie

Predmetom emisnych merani boli kotle K1 a K2 v plynovej kotolni na vyrobu teplej vody
pre potreby Ustredného kurenia a vyroby teplej uZitkovej vody.

Kotlové jednotky pozostavaju z plynového horaka, prevadzkovaného na palivo zemny
plyn a kotlového telesa. Kotle — ich radenie a zmena vykonu su riadené pocitatom, pricom jeho
uloha je v pripade velkého odberu zabezpecit stabilnu teplotu vody v systéme.

Odpadové plyny su potrubim pripojené na samostatné kominy, ktorymi si emitované do
volného ovzdusia, t.j. kaZdy kotol tvori samostatnu energeticku jednotku.

Energetické zariadenia kotolne boli poas merania emisnych veli¢in znecistujucich latok
prevadzkované v zmysle uréenych podmienok pre vykonanie opravneného merania - zistenie
tdajov o dodrzani emisnych limitov pre CO a NOx vyjadrené ako NO2. Opravnené meranie
bolo vykonané pogas plynulej — automatickej, regulacii tepelného vykonu kotlovej jednotky,
regulacia vykonu kotlovej jednotky zavisi od teploty vonkajieho prostredia a teploty vody v
ohrievanom systéme - meranie bolo vykonané pri aktualnom tepelnom prikone kotlovej jednotky
— jeden stav. Meranie bolo vykonané pri emisne najhorsom stave.

Jedna sa prevadzkovy rezim, pri ktorom je tvorba emisii uvedenych znedistujucich latok
najvy$8ia (vyhlasenie prevadzkovatela zdroja, archiv MM Team, zloZka s Cislom spravy).
Technické parametre a Udaje o zariadeni st uvedené v prilohe €. 3 spravy.

2.2 Spracuvané materialy

elektricka energia -
napajacia voda .
zemny plyn ZPN, vid priloha 3 spravy

3. Opis miesta merania
Miesto merania pre zariadenia K1 a K2 (V1 a V2) sa nachadzalo na vyvode spalin
z jednotlivych kotlovych jednotiek. Meracie miesto vyhovuje poZiadavkam na vyber miesta

merania podla STN EN 15259.
Podrobnejsie Udaje o mieste, Useku merania, odberovych rovin a bodov, o pristupe

a vybavenosti je uvedeny v prilohe &. 2 spravy, adopliujuce udaje (nékresy umiestnenia,
fotodokumentacie v prilohe ¢. 3 spravy)

4. Meracie a analytické metdédy a vybavenie

4.1 Plinovanie a ¢asovy priebeh opravneného merania

Meraniu emisii predchadzala obhliadka objektu merania, pri ktorej bola predloZzena
a predtudovana technickd dokumentacia (kap. 5.1.5 spravy). Po jej prestudovani a technicke]
obhliadke objektu merania boli upresnené nélezitosti dotykajuce sa merania a prekonzultované
so zodpovednym zastupcom prevadzkovatela (objednavatefa). Na zaklade zistenych udajov
o prevadzke bolo potrebné vykonat a naplanovat technické prostriedky a metodiky na vykon
merania ako aj konkretizovat podmienky oprédvneného merania (uvedené je v prilohe €. 1

spravy - plan merania).
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Slovenské elektrizaéna prenosové sustava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kotle K7 a K2 SM ¢ 04/1202/22-ME

S prevadzkovatelom (objednavatefom) bol dohodnuty kone¢ny termin merania emisii na
14.02.2022 (pozri &ast spravy titulna strana). V nasledovnej tabulke je zhodnoteny &asovy
priebeh merania emisii.

Tabulka 4.1 Casovy priebeh opravneného merania
Ukon/Cas 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00
14.02.2022

obhliadka ZZOv

priprava merania

nastavenie EMS (MRU VARIOIluxx)
meranie EMS

overenie EMS

Koniec merania |

4.2 Opis ¢innosti vykonu oprdvneného merania a pristrojové vybavenie

V nasledovnej tabulke je uvedeny systémovy opis jednotlivych Cinnosti vykonu merania emisii.
Tabulka 4.2 Popis vykonanych &innosti v priebehu merania emisii

Por. C. | Subor (blok) éinnosti Meranie (€innost’) - vplyvové faktory

1 Volba bodu na meranie | vyber polohy reprezentativneho odberového bodu v potrubi, vykonanim
zloZenia plynu v potrubi kyslikového profilu potrubia

2. Priprava merania a Uprava | zostavenie a priprava EMS na meranie, zahrievanie

3. vzorky plynu overenie tesnosti meracieho systému

4. nastavenie EMS pomocou nastavovacich plynov

5. Zistenie vonk. podmienok meranie atmosférického tlaku

6. Meranie podielu znecistujucich latok pomocou EMS

7 Overenie EMS pomocou Overenie EMS pomocou overovacieho plynu
overovacieho plynu

8. Vypodet hmotnostnej koncentracie znedistujucich latok v potrubi

Emisny monitorovaci systém - EMS MRU VARIOluxx:
Meranie objemovej koncentracie O, a CO2, resp. hmotnostnej koncentracie CO a NOx —

NO; na objekte merania emisii bolo vykonané cez odberovi sondu. Zistovanie hmotnostne;
koncentracie spomenutych znegistujucich latok sa vykonalo pomocou EMS MRU VARIOIluxx
s integrovanou predupravou plynu (elektrochemicka metdda) podia MMT PP-15.

Kontrola emisného monitorovacieho systému:
Vybrané pracovné charakteristiky pouZitého analyzatora na meranie boli overené

v rozsahu a stanovenym spdsobom a prislusnou technickou normou (predpisom). Vysledky
z overenia jednotlivych analyzatorov su zaloZené v archive ako sUCast zakazky.

Priecbeh merania emisii emisnym monitorovacim systémom je uvedeny vo forme
zaznamu minttovych koncentrécii a ich grafickom spracovani v prilohe €. 4 spravy.

Odberové miesta boli umiestnené na rovnych Usekoch potrubia odpadového plynu
v mieste, kde uz nedochadza k dal§im fyzikalno-chemickym zmenam odpadového plynu a su

uvedené v prilohe €. 2 a 3 spravy.

4.3 Pouzité meracie a analytické metody a postupy

Tabulka 4.3 Zoznam pouzitych pracovnych postupov a technickych noriem na vykon
opravneného merania pod/a prilohy 16.7.2 MMT PP-31

Vynos
Merana veli¢ina Ozna&enie (e ; MZ,P SRi Déturp Détum.
a parameltra metodiky Uplny nazov metodiky (pril. 1a vydaqla platno_st:
5) metodiky metodiky
&. pol.
: 4 STN EN 15259 | Ochrana ovzdudia. Meranie emisii zo stacionarnych zdrojov. 04-2010
pepraya, parn. (MMT PP-30) | Poziadavky na Gseky a miesta merania, Ucel - (12-2013) -
merania emisii ; : :
a plan merania a na spravu o merani
oxidy dusika (NOx)
—oxid dusnaty a Stanovenie oxidov dusika, CO a kyslika zo stacionarnych
oxid dusicity I%;ﬁ.?gg_?g? spalovacich zdrojov na prirodné plynné paliva s pouZitim 3.4.03 (:g;g%) _
vyjadrené ako oxid elektrochemického analyzatora
dusiéity (NOz)
Cco EPA-CTM-030 | Stanovenie oxidov dusika, CO a kyslika zo stacionarnych 3.5.01 10-1997
S]] MMT PP-15 spalovacich zdrojov _na prirodné plynné palivd s pouzitim (12-2013)
Autorizéacia: Ing. Martin Motaj(1)=
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Slovenska elektrizaénd prenosové sistava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kotle K1aK2 SM & 04/1202/22-ME

,.‘\?/ynos
T X MZP SR* Datum Datum
Merand valitina Oznaégnle Uplny nézov metodiky (pril. 1 aZ vydania platnosti
a parametre metodiky 5) metodiky metodiky
¢. pol.
8.99.01

elektrochemického analyzatora

STNENISO | Ochrana ovzdusia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu
neistota vypoctom 14956 porovnanim s pozadovanou neistotou merania.

MMT PP-12
MMT-PP-15

10-2003
(06-20086)

4.4 Opis a zhodnotenie podmienok a vysledkov subdodavok

Neboli vykonané Ziadne merania vo forme subdodavok.

5. Podmienky prevadzky poc¢as merania

5.1 Prevadzka
5.1.1 Riadenie technolégie a prevadzkové meradla

Riadenie procesu spalovania je vykonavané riadiacou jednotkou, ktora v automatickom
reZime riadi zariadenie podla jeho zataZe (plynulé regulécia horédka od 20% vysSie). Pri riadeni
spalovacieho procesu sa sleduju parametre vyrobene; teplej vody (teplota, tlak) a vstupnej vody
(teplota a tlak), resp. tlak plynu na horaku. Spomenuté Udaje boli po&as opravneného merania
zapisované technikom meracej skupiny a s uvedené v prilohe C. 3 spravy. Prevadzkove
meradla osadené na prisludnych uzloch poskytuji len informativne udaje pre obsluhu
zariadenia (nie su metrologicky nadviazané).

Podmienky prevadzky po&as merania a jednotlivé vyznamné parametre pre jednotlive
zariadenia ich rozmedzia st uvedené v prislusnych tabulkach v prilohe €. 3 spravy.
5.1.2 Spésoby prevddzky a vyrobno-prevddzkové reZimy

Prevadzkovanie zariadeni je realizované celoroéne s obcasnym dohfadom obsluhy.
Viyrobno prevadzkovy rezim mozno z hladiska sposobu prevadzkovania kotlov klasifikovat’ ako
jedno rezimovy. Uvedené zariadenia nie s vybavené regulaénym zariadenim s moZnostou
prepnutia z automatickej regulacie do manualnej, v ktorej sa da nastavit maximalny a minimalny

vykon, toto riadi striktne riadiaci pocitac.
Podmienky prevadzky pogas merania a udaje o stavu jednotlivych zariadeni a prevadzok

st uvedené v prilohe €. 3 spravy.
5.1.3 Emisno-technologicky charakter a podstatné technicko-prevddzkove parametre

Emisno technologicky charakter s ohladom na charakter a spdsob prevadzkovania

objektu merania je kontinualny.
Technicko-prevadzkové parametre, ktoré boli zistené pocas merania emisnych veli¢in,

st uvedené v prilohe &. 3 spravy.
5.1.4 PoZiadavky na prevddzku pocas merania

Véeobecné poziadavky na prevadzku vymedzenych zariadeni v ¢asti spravy ,Suhrn,
prevadzka“ pocas merania st uréené v pravnych predpisoch najmu priloha €. 2 cast B. az D.
vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

Dalgie poziadavky na prevadzku uréené osobitnymi predpismi neboli uréene.
Hodnotenie uréenych poZiadaviek na prevadzku jednotlivych zariadeni je uvedené v tab.

6.1.1a6.1.2 kap. 6.1 spravy

5.1.5 Zoznam dokladov a podkladov

° platna dokumentéacia prevadzkovatela,
. vyrobné $titky technickych zariadent,
. vyhlasenie prevadzkovatela z 14.02.2022
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Slovenska elekirizaéna prenosové sustava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kotie K1 a K2

SM ¢é. 04/1202/22-ME

5.2 Zariadenia na &istenie odpadového plynu

Pri procese spalovania ze

mného plynu v kotloch dochadza k vzniku spalin, v ktorych sa

predpoklada vyskyt hlavne podielov emisii CO, NOx vyjadrene ako NO.. Odpadové plyny na

meranych zdrojoch nie su Cistene.
Informéacie o potrubnych systémoch st uvedené v prilohe €. 2 a 3 spravy.

6. Vysledky merania a diskusia
6.1 Vyhodnotenie prevddzkovych podmienok po¢as merania

6.1.1 Uréené poziadavky a osobitné podmienky opravneného merania

Meranie emisnych velidin zneéistujucich latok bolo vykonané za Ucelom zistenia
dodrziavania emisnych limitov za poZiadaviek uréenych pravnymi predpismi a bez vydanych
osobitnych podmienok na opravnené meranie (pozri nasledovnu tabulku).

Tab. 6.1.1 Zhodnotenie uréenych poZiadaviek a osobitnych podmienok opravneného merania

Prevadzkovatel zdroja

Slovenska e
Bratislava

lektrizacna prenosova sUstava, a.s., Mlynské Nivy 56/A, 824 84

ICO: 35829141

Nazov zdroja

Plynova kotolna v objekte Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s., Mlynskeé
Nivy 56/A, 824 84 Bratislava

Obje

kt merania kotle K1 a K2

&

PoZiadavky a osobitné
podmienky merania

Zdokumentovanie poZiadaviek a podmienok merania

Uréenie emisného limitu

1%

vymedzenie zariadenia

Energetické zariadenie jedno reZimové v zmysle prilohy 2, pism. B, bod 1,
vyhlasky 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

2. Clenenie  zariadenia  podfa | Jestvujici zdroj - priloha ¢. 4, ¢ast' V., bod 3.2 Zariadenia s kotlami s vydanym

datumu povolenia povolenim do 31.decembra 2010, k vyhlaske MZP SR & 410/2012 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov

3 hodnoty limitov (v8etky uréené) | poznamky a udaje pod tabulkou ,vysledky merania“ (Cast spravy ,Suhrn’)

4. platnost’ - vyjadrenie (jednotka) | poznamky a tdaje pod tabulkou ,vysledky merania“ (Gast spravy ,Suhrn’)
veliiny

5. dalsie $pecifické podmienky | -
platnosti

6. limity preukazované meranim tabulka ,vysledky merania“ (¢ast spravy ,Suhrn’)

% miesto platnosti EL samostatné vyduchy, § 8 ods. 6 a 7 vyhlasky o monitorovani

8.  termin opravneného merania 14.02.2022

9. limity preukazované inym | -
spdsocbom

10. Nepreukazované limity -

PoZiadavky dodrzania emisného limitu

141

uréené poziadavky

poznémky a tdaje pod tabulkou ,vysledky merania® (Cast spravy LSuhrn”)

12.

uplatnené prisnejdie kritérium

13.

zohladfiovanie neistoty

poznémky a tidaje pod tabufkou ,vysledky merania” (Cast spravy ~Suhrn®)

Osobitné podmienky opravneného mer.
dodrzania emisného limitu

ania, ktoré sa vztahuji na vyrobno-prevadzkovy rezim alebo na poziadavky

14. | skrateny text povolenej osobitne;j | -
podmienky
15. | struény dovod povolenej | -
osobitnej podmienky
Spbsob zistenia a vyhodnotenia meranej HEV
16. | Spdsob zistenia CO a NOyx, min. 2 merania, pod'a prilohy &. 2, ¢asti E, energeticke zariadenia
do 15 MW pri spafovani ZPN, dalSie periodické meranie k vyhlaske MZP SR
& 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
17. | Casova peridda zistovania HEV | CO a NOx, min. 30 minut, s moznostou vyuzitia plavajicich priemerov s

&asom prekrytia 15 minut podfa prilohy ¢. 2, ¢asti C, bod 8 k vyhlaske Mzp
SR & 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
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6.1.2 Zhodnotenie suladu prevddzky s dokumentdciou a s uréenymi poZiadavkami

O zhodnoteni suladu prevadzky pocas vykonu opravneného merania emisii
s dokumentaciou a uréenymi poZiadavkami pojednava nasledovna tabulka.

Tab. 6.1.2 Zhodnotenie podmienok slladu prevadzky s dokumentaciou a uréenymi
poZiadavkami oprdvneného merania

Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s., Mlynské Nivy 56/A, 824 84

Prevadzkovatel zdroja | Bratislava

ICO: 35829141

Nazov zdroja Plynova kotolfia v objekte Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s., Mlynské
Nivy 56/A, 824 84 Bratislava

Objekt merania kotle K1 a K2

1. Zhodnotenie podmienok oprdvneného merania tdajov o dodrzani uréenych emisnych limitov, ktoré sa

vzt'ahujui na vyrobno-prevddzkovy reZim podfa § 6 ods. 5 pism. a) az f) vyhldsky MZP SR ¢&. 411/2012

Z. z v zneni neskorsich predpisov

1.a) je uréeny emisny limit, ktorého dodrzanie sa preukazuje (v Zleneni podra znedistujucej latky, ak su rezimy rézne)

PoZiadavka: Ak ide o emisne jednorezimové technologie, diskontinuéine merania sa vykonévaju v takom

vybranom vyrobno-prevédzkovom reZime, pocas ktorého su emisie vietkych znedistujucich latok

podfa tedrie a praxe najvy$Sie alebo emisné limity mozno povaZovat' za dodrzané podla

prisnejsich hodnotiacich kritéril, ako st uréené poZiadavky..

Zhodnotenie: kap. 6.1 sprévy

1.b) plati povinnost dodrZiavania uréeného emisneho limitu (vyli&enie $pecifickych prevadzkovych stavov podia

predpisu, ktory uréuje emisné limity / schvélenej dokumentacie / povolenia)

Poziadavka Podla §32 ods. 5 resp. §18 ods. 5 vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z. v zneni neskorgich predpisov emisny

limit neplati podas nabehu, odstévky, zmeny vykontt...

Opravnené meranie bolo vykonané v case, kedy sa na zariadeni nevykonavali Ziadne nabehy,

odstavky ani pravidelna udriba, vid' kap. 4 spravy (Casovy priebeh merania), (vyhlasenie

prevédzkovatela ; stav prevadzky poéas merania).

1.c.1) st splnené podmienky zistovania (merania) udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podla osobitych

predpisov

Zhodnotenie: Ziadna osobitna vyhlaska MZP SR pre prislusnu technol6giu alebo zariadenie neurduje podmienky

dodrzania uréenych emisnych limitov, kforé sa vztahuju na vyrobno-prevéadzkovy rezim pocas

merania.

1.c.2) su splnené podmienky zistovania (merania) Udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov podla dokumentacie

(a technickych noriem, ktoré st uvedené v dokumentacii)

Zhodnotenie: Ziadna platnd dokumentécia pre prevadzku a v dokumentacii citované technické normy pre

prevadzku neuréuju Ziadne Specifické podmienky zistovania (merania) udajov o dodrZani uréenych

emisnych limitov, ktoré sa vztahuju na vyrobno-prevadzkovy reZim.

1.d) su spinené osobitné podmienky diskontinuélneho merania uréené povolujicim organom

Zhodnotenie: | Osobitné podmienky merania neboli urcene.

1.e) sa zistia reprezentativne hodnoty adodrZi sa ur¢ena presnost podla normativnej poZiadavky metodiky

opravneného merania, ktoré zodpoveda sucasnému stavu vedeckého poznania techniky podla §15 ods. 1 vyhlasky ¢.

411/2012 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

Zhodnotenie: Opravnené meranie sa vykonalo podfa metodik uvedenych v tab. spravy, ktoré koreSponduju

s aktualnym stavom vedeckého poznania techniky v zmysle §15 vyhlasky c. 411/2012 Z.z. v zneni

neskorsich predpisov. Uvedené metodiky normativne poZiadavky na vyrobno-prevadzkovy reZzim

neurcuja.

1.f.1) parametre paliv / surovin su v stlade s platnou dokumentaciou, podmienkami uréenymi v suhlase a sucasne

zodpovedaji beZnymi hodnotam

Zhodnotenie: Ziadny platny osobitny predpis, dokumentécia pre prevadzku a v dokumentacii citované technické

normy, &i stihlas pre prevadzku neurcuju Ziadne Specifické podmienky zistovania (merania) udajov

o dodrzani uréenych emisnych limitov, ktoré sa vztahuju na vyrobno-prevadzkovy reZim.

1f.2 parametre 1.f.2) vyrobno-technologickych a odluovacich zariadeni su v sulade s platnou dokumentaciou,

podmienkami uréenymi v suhlase a si¢asne zodpovedaju beZnymi hodnotam

Zhodnotenie: Platnou dokumentaciou nie su uréené ziadne odluovacie zariadenia na znizovanie emisnych

hodnét znecistujucich latok.

2. Zhodnotenie podmienok oprévneného merania ddajov o dodrani ur¢enych emisnych limitov, ktoré sa

vztahuji na vyrobno-prevédzkovy reZim podla § 6 ods. 7 vyhldsky MZP SR & 411/2012 Z. z v zneni neskorsich

Zhodnotenie:

predpisov

PoZiadavka: Podla vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z.z. prilohy &. 2 Cast B bod 6 v zneni neskorsich predpisov
emisny limit pre TZL, SO; a NOx je ureny pre prevadzku pri menovitom tepelnom prikone,
v pripade emisii CO emisny limit je ureny pre prevadzku pri najniz8om povolenom tepelnom
prikone.

Zhodnotenie: ¢l. 2.1 spravy
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3. Informdcia o vyhlaseni prevadzkovatel'a podla prilohy ¢. 3 bodu 5 zdkona ¢. 137/2010 zdkona o ovzdusi v

zneni neskorsich predpisov
Zhodnotenie: Vyhldsenie prevadzkovatela o stlade prevéadzky objektu merania s predpismi podfa prilohy €. 3

bodu 5 zakona ¢. 137/2010 Z.z. v zneni neskorsich predpisov je uloZené v archive MM Team-u
v zloZke s Cislom tejto spravy.

6.1.3 Vyhldsenie prevddzkovatela o sulade prevddzky

Technologické zariadenie bolo po&as merania emisnych veli¢in znecistujucich latok
prevadzkované v sulade z miestnym prevadzkovym poriadkom a s technologickymi predpismi,
ako aj v zmysle uréenych podmienok pre vykonanie opravneného merania platnymi pravnymi
predpismi.

Zistenie udajov na preukézanie dodrZiavania emisnych limitov bolo vykonané pri takom
vyrobno-prevadzkovom rezime, poas ktorého sa predpoklada, ze emisie znecistujucich latok
st podla tedrie a praxe najvy$sie, resp. Ze uréeny emisny limit mozno povazovat za dodrzany
podla prisnej§ich hodnotiacich kritérii, ako si uréené poziadavky.

Uvedené zastupca prevadzkovatela potvrdzuje vo vyhlaseni prevéadzkovatefa zdroja,
ktorého original je uloZeny v archive firmy MM Team, zloZka s Cislom tejto spravy.

Udaje o vyhlaseni :

Oznadenie vyhlasenia ,Vyhlasenie prevadzkovatela“ pre zariadenie ,plynova kotolfia, kotle
K1 aK2"
Datum vyhotovenia 14.02.2022

Meno a priezvisko zastupcu

Zastupcovia objednavatela:  Ing. Karol Stranai
(zodpovedni za sulad prevadzky
s dokumentaciou a prévnymi predpismi)

Funkéné zaradenie spravca budovy

6.2 Vysledky oprdvneného merania

6.2.1 Prezentdacia jednotlivych vysledkov

Jednotlivé vysledky merania s uvedené tabulkovou formou v prilohe €. 2 spravy
a jednotlivé hodnoty z kontinualne merajlicich analyzatorov sa vyjadrené v grafickom prevedeni

v prilohe €. 4 spravy.

6.2.2 Vyhodnocovanie vysledkov jednotlivych merani

Stanovenie hmotnostnej koncentracie CO, NOx — NO; (analyzétor elektrochemicky —

MRU VARIOluxx)

Uvedené zlozky boli namerané na meracom zariadeni, ako priemerné minutové hodnoty
plynnych znegistujucich latok ,cez, jppm" v jednotkach 10 obj.% (ppm) a nasledne prepocitané
na hodnoty vyjadrené v mg.m™, normalne stavové podmienky (T = 273,15 Ka p = 101,325 kPa,
suchy plyn a referenény obsah kyslika 3 %) v zmysle postupu MMT PP-15.

Namerané hmotnostné koncentracie st prenasobené prislusnym korek&nym faktorom.

Vypocet vysledkov

Vypodet uplnych vysledkov merania emisnych veli¢in znecistujucich latok, ako aj
ohodnotenie neistét vysledkov merania znedistujlicich latok, bol vykonany na internom
vypoltovom programe CALCUL_ME.xls. Uplné vysledky merania emisnych velicin
znedistujucich latok, ktorymi sa vyjadruju emisné limity z jednotlivych zdrojov su uvedené vo
forme sthrnného prehladu vysledkov a zavery vyplyvajlice z vysledkov merania su uvedené
vkap spravy ,Suhm® . VSetky Ciastkové vysledky z merania emisnych hodnét su uvedené

v prilohe €. 2 spravy.

6.2.3 Ohodnotenie neistoty vysledkov opravneného merania
(ohodnotenie neistoty EMS MRU VARIOluxx)

Autorizacia: Ing. Martin Motaj(1 }4@‘
osoba zodpovedna za technick strénku merania
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Neistota vysledku merania hmotnostnej koncentracie CO a NOx—NO: bola ohodnotena
podla postupu, ktory je uvedeny v MMT PP-15 pri zohfadneni postupov ohodnocovania neistoty

podla STN EN ISO 14956.
Ohodnotenie neistoty vysledku merania emisii boli vykonané na internom vypoctovom

programe Calculme.xls. Vysledky z ohodnotenia neistoty vysledkov merania emisii s uvedené
v tabulkach v prilohe €. 2 spravy.

Neistota uréeného hmotnostného toku bola zistena z preberanej neistoty hmotnostnej
koncentracie podla prislunej normy a Giastkovej neistoty merania objemového prietoku plynu
a uréena podla pravidla zlucovania neistot.

6.3 Overenie doveryhodnosti
Meraniu emisii predchadzala obhliadka zdroja, pri ktorej bola prevadzkovatefom

predioZzena technicka dokumentacia (kap. 5.1 spravy). Po jej prestudovani a technickej
obhliadke zdroja na mieste boli spresnené ndlezitosti dotykajlce sa merania a prekonzultované
so zodpovednym zastupcom prevéadzkovatela. Na zaklade zistenych udajov o prevadzke bolo
potrebné vykonat a naplanovat technické prostriedky a metodiky na vykon merania ako aj
konkretizovat podmienky opravneného merania (uvedené je rozpracované v nasledovnej
tabulke).

Tab. 6.3.1 Zhodnotenie poziadaviek planovania a metodik opravneného merania

Slovenska elektrizatna prenosova sustava, a.s., Mlynské Nivy 56/A, 824 84

Prevadzkovatel zdroja | Bratislava
ICO: 35829141
Plynova kotolfia v objekte Slovenské elekirizatna prenosova sustava, a.s.,

Nz et Miynské Nivy 56/A, 824 84 Bratislava

Objekt merania kotle K1 a K2

1. Metodiky opravneného merania — uréenie

PoZiadavka: Metodiky uréené osobitnym predpisomn, suhlasom alebo urcené v schvélenej dokumentacii — §

6 ods. 5 pism. c) vyhlasky ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov , § 6 ods. 3 pism. a),
b) a § 8 ods. 4 pism. a4,5), resp. al) resp. a2) ,vyhlasky ¢.60/2011 Z.z.

Zhodnotenie: Ziadna osobitna vyhlaska MPZPaRR SR, dokumentécia a sthlas pre prislusnu technologiu
alebo zariadenie neurcuje metodiku opravneneho merania.

2. Metodiky opravneného merania — v8eobecné podmienky - §6 ods. 5 pism. e) vyhlasky €. 411/2012 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov

PoZiadavka: Sucasny stav techniky a reprezentativnost podlfa § 20 ods. 13 zékona ¢. 137/2010 Z. z.
o0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, §15 vyhlasky ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov a §6 ods.2 pism. a); §6 ods.1 pism. a1,2a3 resp. b) vyhlasky ¢. 60/2011 Z.z.
Zhodnotenie: Pouzité metodiky odpovedaji suc¢asnému stavu techniky pre zistenie EH ZL podla zoznamu
metéd a metodik opravnenych merani podfa § 20 ods. 13 zékona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi
v zneni neskorsich predpisov a §15 vyhlasky ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
(pozri kap. 4 spravy).Zistené emisné hodnoty mozno na zéklade pouZitia sucasneho stavu
techniky oddvodnene priradit' hodnotam parametrov objektu merania.

PoZiadavka: Platnost - § 20 ods. 13 zékona & 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorSich predpisov —
informécia MZP SR uverejnené v zmysle zakona, § 8 ods. 1 aZ 3 vyhlasky ¢. 60/2011 Z.z.
Zhodnotenie: Platnost pouZitych metodik bola preverena so zoznamom aktualneho stavu techniky podla §

20 ods. 13 zékona é 137/2010 Z. z. o ovzdudi v zneni neskorsich predpisov a stiCasne na
prislusnej internetovej strénke informacie ENPIS OPRAMET (pozri kap. 4 spravy).

Poziadavka: Zavedenie, opravnenie - §20 ods.3 pism. a) (prechodne §32 ods. 16) a priloha ¢. 3 bod 2

k zakonu & 137/2010 zékona o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, osvedéenie o notifikacii
(prechodne oprévnenie MPZPaRR SR do 31.12.2012)

Zhodnotenie: Pouzité metodiky su zavedené v prislusnych Internych pracovnych postupoch (vid' kap.4
spravy) a st uvedené v opravneni — potvrdeni ¢. 04/10475/2008-3.1, zmena ¢. 2/32022/2010
vydané MZP SR

PoZiadavka: Spravnost vysledkov merania §6 ods. 1. pism. a2) vyhlasky ¢. 60/2011 Z.z.

Zhodnotenie: Vysledky st sprévne bez systematickej chyby, spolahiivo identifikovatelne. (pozri Cast V.
a kap. 6.2 spravy)

PoZiadavka: Detekény limit §6 ods. 1. pism. b) vyhldky ¢. 60/2011 Z.z.

Zhodnotenie: Detekény limit je nizsi ako 0,05 emisného limitu pre kontinualne merajuce pristroje EMS resp.

0,2 nasobok emisného limitu pre ostatné metody. (UloZené v archive MM Team v zfoZke
aktualny rok merania / ¢islo tejto spravy).

PozZiadavka: Meraci rozsah §6 ods. 1. pism. c) vyhlasky ¢. 60/2011 Z.z.

Zhodnotenie: Meraci rozsah je najmenej o 0,5 nasobok limitnej hodnoty uréeného parametra vy$Si ako
uréend poZiadavka, (UloZené v archive MM Team v zlozke aktualny rok merania / cislo tejto
spravy)
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Poziadavka:

Neistota §6 ods. 1. pism. d, e) vyhldky ¢. 60/2011 Z.z

Zhodnotenie:

Neistota merania EH je v stlade s poZiadavkami a je uvedena vo vysledkoch v asti V. spravy
a v kap. 6.2 spravy

Poziadavka:

Ur&enie pre vybrany objekt opravneného merania - §15 vyhlasky ¢ 411/2012 Z.z. v zneni
neskordich predpisov a § 8 ods.4 pism. b) vyhlasky C. 60/2011 Z.z.

Zhodnotenie:

Boli vybrané metodiky s ohfadom na dany typ technoldgie ako aj uvaZované rozsahy vyskytu
znedistujucich latok (vid, éast (objekt merania) a kap. 4 spravy)

Poziadavka:

Ur&enie podfa ucelu - §15 vyhlasky ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 8 ods.4
pism. ¢) vyhldsky ¢. 60/2011 Z.z.

Zhodnotenie:

Vyber metodiky zo zavedenych metodik a postupov, v sulade s ucelom a predmetom
prislugnej normy na meranie, resp. odber (vid. cast (el merania) a kap. 4 spravy)

PozZiadavka:

Urcenie metodiky podia vymedzenia v norme pre objekt opravneného merania - §15 vyhlasky
& 411/2012 Z.z. v zneni neskordich predpisov a § 8 ods.4 pism. d) vyhiasky ¢. 60/2011 Z.z.

Zhodnotenie:

Vyber metodiky zo zavedenych metodik a postupov, v sulade s objektom prislusnej normy na
meranie resp. odber (vid' éast (objekt merania) a kap. 4 spravy)

Ur&enie / porovnanie s predchadzajucim meranim - §15 vyhlasky C. 411/2012 Z.z. v zneni

Poziadavka:
neskorsich predpisov_a § 8 ods.4 pism. f) vyhlasky ¢. 60/2011 Zz
Zhodnotenie: Na objekte merania neprislo k vyraznym zmenam — limity dodrZzané
PozZiadavka: Uréenie podia poziadaviek na miesto a dispozicné a environmentalne poZiadavky a

bezpecnost' § 8 ods.4 pism. g) vyhlasky ¢. 60/20112.z. - STN P CEN/TS 15675

Zhodnotenie:

Pre meranie znedistujucich latok sa uplatnili poziadavky na bezpeénost' pre miesto merania
v stlade s bezpeénostnymi predpismi prevédzkovatela zdroja.(vid' kap. 3 spravy)

PoZiadavka:

Uréenie podla technickych skusenosti pracovnikov — § 8 ods.4 pism. [) vyhlaky ¢. 60/2011
Z.z. a STNP CEN/TS 15675

Zhodnotenie:

Vybrané metodiky v kap. 4. spravy boli pouZité s ohladom na ich pouZitie pre dany objekt,
predmet, rozsah_ako aj skusenosti pracovnikov s pouzivanim pre meranu technologiu.

3. Technické podmienky na miesto opravneného merania

Poziadavka:

Platnost emisného limitu - § 6 ods. 6 (7) vyhlasky MZP SR €. 410/2012 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov

Zhodnotenie:

Emisny limit plati pre miesto vypustania odpadoveho plynu. (kap. 3 spravy a priloha ¢. 2
spravy)

PozZiadavka:

Preukazovanie a hodnotenie poZiadaviek dodrZzania emisného limitu — priloha ¢. 2cast'B. k
vyhiaske & 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

Zhodnotenie:

Vybraty vyrobno-prevadzkovy reZim zodpovedal poZiadavkam na hodnotenie dodrzania
uréeného emisného limitu (vid’ kap.—Suhrn, spréavy)

PozZiadavka:

Poziadavky reprezentativnosti odberu podia opravnenej metodiky — §15 vyhlasky ¢. 411/2012
Z.z. v zneni neskorSich predpisov

Zhodnotenie:

Reprezentativnost’ odberu je zhodnotené pre plynné znedistujice latky (na zaklade tlakového,
teplotného merania v rovine) a pre TZL plnenim kritérii na izokinetiky odberu a vhodnost’ bodov

odberu — (prilohe &. 2 spravy)

4. Technické podmienky na jednotlivii hodnotu emisnej veliCiny

PoZiadavka:

Peridda merania jednotlivej hodnoty podla poziadaviek v prilohe ¢. 2 éast' C vyhlasky ¢.
411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

Zhodnotenie:

V stlade s poZiadavkou, pozri kap. 6.1 sprévy tabulka zhodnotenia plnenia poZiadaviek OM pol. 17

Poziadavka:

Pocet jednotlivych merani podfa poziadaviek v prilohe ¢. 2 ¢ast' D vyhlasky &. 411/2012 Z.z. v
zneni neskor$ich predpisov

Zhodnotenie:

V stlade s poziadavkou, pozri kap. 6.1 SM tabulka zhodnotenia pinenia poZiadaviek OM pol. 16

Plnenie poziadaviek na platnost vysledku podla prislusnej opravnenej metodiky vykonavanej

ostupom MMT PP-15

PoZiadavka

Kritérium Zhodnotenie

Hlavné charakteristiky | Preverenie

hlavnych  pracovnych  charakteristik | Preverené
prostrednictvom overovacich plynov — prepocet cez | charakteristiky
program calcul_ME.xIs

Tesnost aparattiry

Ziadny prietok alebo najviac 2 % od beZného prietoku | < 2 % z prietoku
pri odbere pre kazdy odber

Plnenie dalsich poziadaviek prislusnych opravnenych metodik su dokumentované a su
stiastou jednotlivych MMT PP.

Meracie zariadenia a pristroje, ktoré su sUcastou odberovych aparatur (termodlanky,
tlakomery a plynomery) st v pravidelnych intervaloch metrologicky kalibrované v zmysle zakona
o metrologii a systému manaZérstva. Udaje o nadvaznosti jednotlivych zariadeni st ulozené na
prisludnom mieste v archive firmy.
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Slovenska elektrizacna prenosové sustava, a.s., Miynske Nivy 89/A, 824 84 Bratislava, Kotle K1 a K2 SM & 04/1202/22-ME
Kontinualne merajlice analyzatory ( vid kap. 4 spravy) boli pred meranim nastavene
dvojbodovou kalibraciou pomocou nastavovacich plynov. Pred a po vykonani opravneného
merania boli analyzatory preverené pomocou overovacich plynov v nulovom a hornom bode
(zdznam z overenia je zaloZeny v Laboratoriu merania emisii* ako sucast zakazky).
Nastavovacie a overovacie plyny st nadviazané na pracovny etalon, ktory je nadviazany na
metrologicky &tandard (kopia certifikatu uloZzena v archive spolo&nosti MM Team, s.r.0.).

6.4 Nazory, interpretdcie a iné délezZité skutocnosti

6.4.1 Nazory a interpretédcie

V odpadovych plynoch produkovanych energetickymi (spalovacimi) zariadeniami bolo
vykonané pre zariadenia uvedené v Casti spravy ,Suhrn“ periodické opravnené meranie.
Ugelom merania bolo preukazanie dodrZiavania emisnych limitov.

Na zéklade zistenych udajov je vzmysle &asti spravy ,Suhrn® mozno konétatovat, Ze
uréené pozZiadavky su v sulade.

Potas vykonu opravneného merania a spracovania ziskanych Udajov z merania sa
nevyskytli Ziadne okolnosti, ktoré by viedli k odchylkam od postupov zdokumentovanych
vinternych pracovnych postupoch aod technickych noriem, podfa ktorych bolo meranie
vykonané, ako aj neboli pozorované Ziadne anomalie na zariadeniach, ktoré by mali vplyv na
kvalitu a spolahlivost ziskanych vysledkov z merania.

Periodické meranie zneéistujucich latok v odpadovych plynoch sa urcuje podfa
porovnania limitnych hmotnostnych tokov s najvy$simi meranim zistenymi hmotnostnymi toky
znetistujlicich latok v sdlade s § 8 ods. 4 a prislusného pismena a ods. 6 (technologicke
zariadenia) resp. podlfa § 9 ods. 5 a prislusného pismena (spalovacie zariadenia), vyhlasky
MZP SR &. 411/2012 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov

Zodpovednost za preverenie periédy merania ako aj vykonanie dalSieho
periodického merania nesie v zmysle zdkona o ovzdusi prevadzkovatel.

6.4.2 Iné déleZité skutoénosti

Koneény termin opréavneného merania bol prevadzkovatelom (objednavatelom)
oznameny listom na prislusny organ ochrany ovzdusSia a na regionalnu indpekciu Zivotného
prostredia a meracou skupinou na regionalnu indpekciu Zivotného prostredia (képie listov su
ulozené v archive spolo&nosti MM Team, s.r.o., zlozka s Cislom spravy).

Z rokovani medzi firmou MM Team a prevadzkovatefom (objednavatefom) merania
emisii, ktoré predchadzali samotnému meraniu emisii a hodnoteniu objektu a miesta merania,

neboli urobené pisomné zaznamy.
Pri merani emisnych hodnét je zachovana zasada nezaujatosti vSetkych dotknutych

pracovnikov Laboratéria merania emisii vzmyslu zavedenych ustanoveni systéemu

manazérstva.

MM Team s.r.o. prebera hmotno-pravne zaruky za vysledok merania po dobu 6 rokov
odo diia odovzdania diela (Spravy o opravnenom merani).

MM Team s.r.o. nezodpoveda za udaje a informéacie poskytnuté od zakaznika. Jedna sa
o Udaje tykajuce sa technickych, technologickych a prevadzkovych parametrov meranych
zariadeni a ich vykonu po&as merania uvedenych v prilohe 8. 3 spravy, oznacenych ako ,udaj

poskytnuty zakaznikom®.
Vysledky opravneného merania uvedené v ,Suhrne" a v prilohe &. 2 spravy sa vztahuju

iba na predmet (zdroj / zariadenie vzniku emisii) opravneného merania a to za prevadzkovych

parametrov uvedenych v prislusnych prilohach (priloha €. 3 spravy).
Vysledok diskontinualneho opravneného merania emisii nie je ovplyvneny Ziadnymi
komerénymi a ani osobnymi zaujmami Ziadneho ucastnika konania. Dohlad nad opravnenym

meranim vykonal Ing. Jitka Milickova.
Sprava bola vypracovana v zmysle pracovneho postupu systému manazérstva MMT PP-
a1
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Slovenska elekirizaéné prenosové sustava, a.s., Miynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kotle K1 a K2 SM & 04/1202/22-ME

Uéastnici opravneného merania:

Zamestnanci Ing. Martin Motaj (1) — zodpovedna osoba
opravnenej osoby: Ing. Jitka Milickova — zodpovedna osoba
Subdodavatelia vid kap. 4.4 spravy

opravneného merania:
Zastupcovia objednavatela:  Ing. Karol Stranai — spravca budovy
(zodpovedni za sulad prevadzky
s dokumentaciou a pravnymi
predpismi)
Dalsi G&astnici opravneného -
merania:
Sprava o opravnenom merani musi byt reprodukovana bud cela alebo, ak sU
reprodukované iba zavery spravy z merania, musi byt sucasne reprodukovana aj ¢ast spravy
obsahujtica ,Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad” (vid ¢ast spravy ,Sahrn)

ﬂ 15.02.2022

Ing. Martin Motaj(1) Datum

Podpis osoby zodpovednej za opravnené
meranie podla § 20 ods. 8 pism. e) bodu 2
zé4kona ¢. 137/2010 Z. z. zneni neskorSich

predpisov
e ® MM Team s.r.0.
= @ Langsteldova 78
811 04 Bratslava
ﬁ/ Team oo 44141297 5.8 5D
. @D 1C.OPH: 52022606223 02,

0

Ing. Martin Motaj(1) Datum

Podpis &tatutarneho zastupcu oprévnenej
osoby podia § 20 ods. 8 pism. e) bodu 1
zakona ¢&. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

predpisov
PRILOHY
3 : 7 Pocet
Priloha Nazov prilohy Lidr
1. Plan merania 2
2. Vypis Udajov tabulkového procesora — podrobné udaje vysledkov emisnych 4
merani
3 Zakladné technické, technologické a prevédzkové parametre meranych
zariadeni
4. Graficky priebeh merania emisii jednotfivych znedistujlcich latok
Celkovy pocet stran priloh 10
--—- koniec spravy ---
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Slovenska elektrizacna prenosové sustava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kotle K1 a K2

SM & 04/1202/22-ME

Priloha 1

Plan opravneného merania

LME - MM Team @, priloha k MMT PP-30 g
Planovanie opravneného merania (MMJ'PP 27,-30a STV EN 15259)

termin merania: E .

s 24} Datum objednavky:

Kategorizacia zdroj

g_éklgdn g‘ dag’e ¢ Uéastg’_k_oﬁcj_r_ rr‘rgfg{r{a: f Eislo ohjednavky:

[2h od. B2z

JIn home™ kalikraca ine:

Objednavatel merania. Prevadzkovatel zdroja Um:gstneme adroja;
Chvmnghe C—‘lfe[ﬁ:hmrw\ brt'wﬂ"wf s Sefave, o ;I,“//m;[dﬂ ug' ’".9/2" Ve 1.4 2

Zastupca objednavalela(funkcia). " Telefén/e-mail: Zaslupca prev zg’ky (funkcs.i) Telefon/e-mail:

lng Yerol Eiroami | 0345 5 471 | ot e D e

2. Ciel' merania (definovany zdkazalhom): B B2

Ucel merania: r{dndrz.anie uréenych EL/VEL ZL zistenie hmot, tokov ZL zistenie mnozstva emisii ZL

EFHEF QL WV oo o) preverenie i ”
Meranie vykonané podfa: w Pravneho predpisu 4 1P povolenia . rozhodr\utla OUZP rozhodnutia SIZP
Identifikuj predpis / povolenie: o 43,?'/,’:’:) 1’:5" v - 4,{@ 4,‘
jiné; ____] prvé meranie eAperiedické meranie 1 vyduchu séria vyduchov (ks) | T
#jestvujuci zdroj jestvujuci—-zmena . novy zdroj Datum stav, povolenia ! uvedenia do SP/TP:

Osobit. padmienky: OO0V vyrobca Dokument: { o A.neurteng

3. Povaha sledovanéhe zdroja (jeho éasti) a zioZenie jehc

Identifikdcia a popis zdrofa (jeho &asti): E O;:ns zdrb;‘é:

L

Cerpanie udsjov 0 1g/ TTD zariadenia; dekumentacia;

ir'\z vyrobnych Stitkov

Maieridlova bilancia tvid aruha sirana, dast Ind zéznamy} Schéma tg postupov (vid druna strana, &ast Ine zéznamy)

| Pisty:

ano xnie

Vstup. suroviny. Mat istKBU: | ano e Vystup/Produbt o -
Palva: Zfv2 1 bezpalva tplynné kvapainé tue " Spotreba paliva: |
Riadenie prevadzky: L manuzine poloautomal cté v;mutomatlcké

bez obsluhy (autornat}
nesleduje sa

of'obéasna
ZLruény zaznam
pracovné (ki »_i_i&liqvané)

ﬁnutné
vypis z riadiaceho systemu
| kontrainé {kalibrovang)

Pritomnost obsluhy
Sledovanie (zaznam) vykony:
Prevadz, meradid: le&a’mo nie

winformativne (nekalibrovang)

Charakter prevadzky zdroja/iasti: | Prevadzkovy rezim: «_jednoreZimovy: viacrezimovy. iny:

Emisny charakter tg kontinudlny: - |y stabilny prementivy: diskontinuainy: iny:

Viac rezimova tg je posudzovana podia: | « emisiic vyrobku: paliva: suroviny:

Sledovanie prevadzky potas vykonu. | <<menovitgho: beineého: minirmaineha: ny:

Doba prevadzky: 1 zmenna: 2 zmennga: n___ma zmennd: Fnepretriita %

Zlozenie odpadovych plynov zo sledovaného zdroja/ casti:

(v pripac , 2 <+ remad dost mesta pis na druha; sirane do £asli Ind zaznamy)

Zariadenie, ast zdroja (Slengniel:  Vyduch: Otakavané ZL / EL (mg/m®; g/h; \ia refOz ap ) prietok  0x/CO; vihkost
My bkl [ L7, BT Ca:dos , Nk i== I
1 L e e 7 s 7 74
— i = 7 S 4

i dnopenie Vyduchy: |
katalytické
kondenzaény

Zariadenle na znizovanie ZL z odpadovyeh plynov na sledovanych castiach zdroj1:
| elekirestaticky cyklén dapalovanie
pra'-ka tkaninovy filter denitrificacia biofilter

aktivne uhlie
_ sedimentadny

rt.cny zdznam nesleduje sa

Zaznamy o0 praci odiuCovaca: _vypis z riadiaceho systému

Vyber metodiky (metddy), rozsah merania, dasovd ndroénost, personame a wc Fm‘ ché zabezueéeme, aubdodévkga pod.:

Vyber metodiky (metddy, moZnost' vyspecifikovania zdkaznikom, prévnym predpisom) merania a odbery vykonané MM Team
Uginnosti CS [ Rekup. Il_stuphia STNEN16321-2/s  STNEN 1 VA | STNEN 16321-2/8

s- stcha ! A B-mokra

Referencne veliciny |v CO; STNISO 12030 olEPACTM  MMTPP12

© STN EN 14780 /a,

L EPACTM

STN EN 14750 /sat

L O; STN EN 14789 STN IS0 12033 _ML wvihkost(V)
11 obj. prietok {OP) STN EN 150 16911-1 STN I1SO 10780 EN SO 18071 yp) MMT PP 12 (vyp.) ; Elkapacitne / (MGl
Zakiadné ZI [ TZL STN EN 13284-1 STNISO 11042-1 £7.9 l JTOC 4. UnaOL STN EN 12619
KCO STN EN 15058 STNISO 12038 STNISO 110421 wEPACTMO30 | sTNiSO 110421 ¢7 8
N80, STNPCENTS 17021~ STNISQ 7935 STNISC 1 1(42 TW “tmavest dymu (TD) - ONORM M7535-1
-NOx STNISO 10849 STN IS0 110 HEPACTMO3) IEF namnoZstvo ZL  STN ENISO 11771
Ostatné ZL ] Subdoddvka analyza:  ano e Subdodavatel: Ekolab

fluor zIGE. ako HF STNISO16713 yse) ~ STN B3 4752¢4 i | chiér zlGe. ako +Cl STNEN 1911 I
O fiuotidy akn F EPA M6l 13A i, EPAMet 138 gse)  alySTH 83475234 | sufén _STN@3ar12
(1 kovy BTN EN 14285 EPA Mat 29 [ aldehydy EPA Mel. 0011 [ STNEN 13649

| amoniak STN834728 | o, latky: STNP GEN/TE 13240 | Hg STNEN 13211
celkova neistola merania je pre |eﬂnotiwe meicdlky merania uvedena v prilohe 8.1 PK Ell\'l { pre AM v PK LME} o ]
Rozsah merania, Casovd ndrocnost, persondlne obsadenic a potrebnéd meracia te: [lika [ Trvanie celkom. AN ET l:\
Cas na rozlozenie techniky (miny: A4 Cas na ohrev EMS (min): Cas ra zlozenia techniky (min): A4
Sledovana ZL OP + V | =0,+C0O, | TZLTD SO, ANOy TOC
Qverenie (min) -
EMS / Man, metéda M/EMS | EMS M M M
Meranie Siet/Bod i N S
Peridda (min) i R0 00 D 3 T
Potet peritd IR - T
PréUﬂny&dpi‘-’i’TN T - T
Potret:;iiy' personal ZO+ iﬂx MT Patresns tachnika: manualky - pocet: o oo |

MM Team, autorizacia prilohy 1
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@

- Gy ; oo T 2,
5_Fyalcké obhliadka iniasts ja.a zdroja: Obhtuadku wkonal FHTED Dawm: JF- 0L, T e
Miesto merania: (MM) lﬁ 514 2. Jé AR oyt e @2 Zseng ;
Lokallzacia MM: ; vonrs!recha £ vanighi faséde: “ivonlterén: o ynolrivyska” wynutritterén
Pristup k MM: zvoindho lerénu " schody I Lrebrk ! manipulaéne i inak:
‘Pracovnd plogina ~obslutnpipriestor (PE). 1 ¢ Py i e T o
Al je PP Iokalizovand vonku: pri MM mimg. MM: - 11 vo vyske: f7na teréne:
Ak je PP Iokalizovand vo vnulri haly: ©pri MM:E £omime M iivo vyske: #na teréne:
Dostupnost PP od MM; ¥ha tere{iu: {i:schotimi: i+ rebrikom: - manipulaéne:
‘Charakier PP; . plocha strechy: “t'podestd: - rebrik: - manipulat. ploina - leSenie:
Dostupnost médii: PR30V LL3BOV) f [ivoda: i vzduch: ® osvellenie:
Obmedzenia: SNV T2 “uzemnerie: i* Iskregiia: " hluk: o i iné:
‘Odberové roving (OR): ‘| Geometria potrubia: ¢ % kruhova i1 pravouhld:
: ; S 5 pristupnost odberovej roving: wjednoduzhe: i zloZila:
: Nakres zdroja/éasti cast ins zéznamy) : 3 i Nakres ogkorove] roviny a QO (esst ind zaznamy)
Umiestnanie OR v 710 x di: i &no; sinie :iriedenie:
Rozmery adber. olvorov (00): Adostatoéné: - 0 ngdpsiq{o¢41é: it nevyhovujice:
Umiastnanie O0: Hvyhovujuece: nevyho\'uit'xré i: § obmedzenim:
Potel OO; i<elostatodny: |  nedostal of.ny i rieSenie;
Kruhové polrubie -~ Potel priamok Fogel bodov. Pravouhlé potruble Podet priamok Potet bodov
do 0,35 m () I do 0,1 m, 1 1
(035-1000m | | /4) 0,1~ 1.0)nF 2 4
(1.01-1,60) m 2 kg (1,0- 2,00 3 9
nddWGOm 212 nadzom 23 312
.06 ziananny; - . - - e o s - P T e
Zariadenie, tast zdroja {élenenle) Vyduch; Oc‘.akévané ZLIEi (mg.’m3 gfh v.’s f(‘fClz. ap} prietok  OCQ; vlhkos!
o ] I ;
7 7 i ,r‘? I P @&
5 ? 3 7 ;
i
Materidlova bilancia: e i Schéma te poslupoy:
~ ; e
/ <
Nakres zdroja/éasting) i Nakres odherovej roviny a 0O
LY —
] \\<0‘/7’ :
; / J?{"c PR
) -“)
K KA | f
TRy gr
| . Bredpoidadant odehylky od metdd merania i
Nizgic uvedeni PL boli oboznfimeni s rozsuhom price a tlmmldc[ﬂm pracoviska, techr 1Imlck3mz |m'.tupnu prace (IPP ap.), oke af mestom meraniy
s oladom na riziks a bezpednost price v zmyslu zikona BOZP a vyhlniky E147/13 Zez.s 1 svojim podpisom potvedzuin, Fe boli poudeni ZO o konkrétnych
rizikeh, o pouzitl achrannyeh prosiricdkoy o pomdcok ako aj o pmcmnyda padnmnkach 14 miestich merania predmetnej zékazky.
Prevadzkovatel oboznameny s planom merania (kap 7 2.10,1 STN EN 15259) v zmyste potvrdenia oboznamenia s terminom,
planem a podmienkami opravneného merania list zo dha 0&:82. b
Dhacr TH 04 Ted b Vypracovat L4 T )] podois: g e
Oéturn: AU AT 7520 | Schvalil (VLMEIZO): W a1 _podpls; L —
Datum: JA. UL 7427, | Cboznameny (PL): Fail padpis: VY
Oboznameny (PL): ] N podpis: -
Oboznameny {FL); podpis:
Obezngmeny (PLY: [ _._____ . ___ | podpis: il
—

__ao7r'"
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Protokol z merania a odberu ZL Priloha 2

Udaje o prevddzkovatelovi a zdroji

Slovenska elektrizadna prenosova sustava, a.s., Bratislava

Prevadzkovatel
Nézov zdroja SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, kotol K1
Kategdria 1.1.2 Energetika s Qmen od 0,3 do 50 MW
Datum merania 14.2.22
Pocet kotlov v kotolni 2
Klimatické podmienky pocas oprdvneného merania pred pPo
Atmosfericky tlak (hPa) 1000,8 1000,9
Teplota okolia (°C) 23,5 23,6
Charakteristika odberovych miest a pracovného priestoru
Kotol K1
Vyska odberovej roviny (m) 0.8
Tvar potrubia (prierez kruhovy "k", hranaty "h") K
Priemer potrubia, resp. rozmer A u hranatého potrubia (cm) 25
Typ odberovej priruby: 3xK
Vzdialenost odberového miesta od posl. miesta rusenia (m) 0,6
2,5

Vzdialenost za odberovym miestom po miesto ruSenia (m)
Smer prudenia odpadovéhe plynu: Horizontalne
Material vyduchu: antikor
Hribka steny vyduchu (mm) 1

Pristup k odberovému miestu: podlaha
Vzdialenost el. pripojky 220 V (m) 3
Pocet odberovych priamok 1

4

Pocet odberovych bodov na cdberovej priamke

Znazornenie meracich priamok a bodov v odberovej rovine.

1 2 B 3 4 mm
1 1 1 20
2 2 2 60
A fasel:-:] | [ TT A
3 190
4 230
1 2 B 3 4

Namerané hodnoty vybranej veli&iny odpadového plynu za Géelom zistenia homogenity v odberovej rovine.

Vlybrany parameter pre zistenie homogenity: kyslika Merna jednotka:  obj.%
Zvoleny referenény bod merania: priamka A bod 2 oznaéenie referenéného bodu
Odberova priamka / bog 1 2 3 B Merané hodnoty vo zvolenom referenénom bode
A 6,62 6,63 6,63 6,63 q 2 3 4 5 6 7 8
B 6,63 6,62 6,63 6,63
9 10 11 12 13 14 15 16

Meranim vybraného parametra bolo zistené, Ze profil v potrubi (vyduchu) odpadového plynu je homagénny.
Na zéklade tohto zistenia bolo meranie ZL (okrem TZL) vykonané vo zvolenom referenénom bode.

Suradnice reprezentativneho bodu su: priamka A bod 2 Eoznaéenie reprezentativneho bodu A+2

MM Team - autorizécia prilohy 2 Stranaﬁ/



Vyhodnotenie emisnych veliéin referenénych a plynnych ZL (02, €02, CO a NOX)
EMS MRUe (MER 124)

Emisny meraci systém:

Metéda merania: EPA CTM 030
1. Kalibra¢éné plyny
2L 0; | cO; conNo NO:
(% obj.) (mol/mol)
CRM 1 2 3
Hodnota CRM 14,96 14,97 202,6 199,7 40,1
U CRM 0,10 0,15 3,4 4,4 1,2
Platnost CRM do 23.3.23 7:12:23 7.1.23
2. Tesnost EMS - meranie kyslika pri aplikovani CRM &. 2
Kritérium Netesnost’ Vyhodnotenie
(% RM) (obj. %) (obj. %) kritéria
2 0,42 0,05 SULAD
3. Namerané hodnoty emisnych veligin plynnych ZL v odpadovom plyne Nutny poc¢et merani: min. 4
pri minimainom tepelnom prikone kotla [K1
n Doba penédy Q2 CcO CcO NOx (NOZ)
od do % pom|_mg/m’"”_|_mg/m*? ppm mg/m’” | mgim®?
1 8:00 8:29 6.6 8,3 3,9 5 6 30,9 63 79
2 8:15 8:44 6,4 8,4 3.2 4 5 30,6 63 78
Priemer 8,5 8,3 3,5 4 5 30T 63 78
Maximalna hodnota 6,6 8,4 3.9 5 6 30,9 63 79
1) objem plynu, resp. hmotnostna koncentracia ZL prepotitané na normélne podmienky a suchy plyn.
2) hmotnostna kencentrécia ZL prepotitana na normaine podmienky, suchy plyn a referenény kyslik 3 % obj.
o]] CQO; co NOx no2)
Neistota merania obj % obj % ppm ppm
0,1 0,4 14,0 8,9
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Protokol z merania a odberu ZL
Udaje o prevddzkovatelovi a zdroji

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s., Bratislava

Prevadzkovatel
Nazov zdroja SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, kotol K2
Kategoria 1.1.2 Energetika s Qmen od 0,3 do 50 MW
Datum merania 14.2.22
Potet kotlov v kotolni 2
Klimatické podmienky poéas oprdvneného merania pred po
Atmosfericky tlak (hPa) 1000,8 1000,9
Teplota okolia (°C) 23,5 23,6
Charakteristika odberovych miest a pracovného priestoru
Kotol K2
Vy$ka odberovej roviny (m) 1,5
Tvar potrubia (prierez kruhovy "k", hranaty "h") K
Priemer potrubia, resp. rozmer A u hranatého potrubia (cm) 25
3xK

Typ odberovej priruby:
Vzdialenost odberového miesta od posl. miesta rudenia (m) 06
Vzdialenost za odberovym miestom po miesto rudenia (m) 1.8

Smer pridenia odpadového plynu: Horizontalne
Material vyduchu: antikor
Hribka steny vyduchu (mm) 1
Pristup k odberovému miestu: podiaha
Vzdialenost el. pripojky 220 V (m) 3
Poget odberovych priamok 1

4

Potet odberovych bodov na odberovej priamke

Znazornenie meracich priamok a bodov v odberovej rovine.

1. 2 B 3 4 mm
1 1 1 20
2 2 2 60
A BRI [ [se A
—
; 190
]
¢ 4 230
1 2 B 3 4

Namerané hodnoty vybranej veliginy odpadového plynu za Géelom zistenia homogenity v odberovej rovine.

Priloha 2

Vybrany parameter pre zistenie homogenity: kyslika Merna jednotka:  ©bj.%
Zvoleny referenény bod merania: priamka A bod 2 oznaéenie referen¢ného bodu
Odberové priamka / bog 1 2 3 4 Merané hodnoty vo zvolenom referenénom bode
A 4,56 4,57 4,59 4,59 1 2 3 4 5 6 7 8
B 4,57 4,58 4,57 4,57

9 10 11 12 13 14 15 16
Meranim vybraného parametra bolo zistené, Ze profil v potrubi {vyduchu) odpadového plynu je homogénny.
Na zaklade tohto zistenia bolo meranie ZL (okrem TZL) vykonané vo zvolenom referennom bode.

A+2

Sdradnice reprezentativneho bodu su:

priamka A

bod 2

MM Team - autorizacia prilohy 2
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Vyhodnotenie emisnych veliéin referenénych a plynnych ZL (02, CO2, CO a NOX)
EMS MRUe (MER 124)

Emisny meraci systém:

Metéda merania: EPA CTM 030
1. Kalibraéné plyny
7 0: | co: COr o i NO | NO:
(% obj.) (mol/mol)
CRM 1 2 3
Hodnota CRM 14,96 14,97 202,6 199,7 40,1
U CRM 0,10 0,15 34 4.4 1,2
Platnost CRM do 23.3.23 7.12.23 7.1.23
2. Tesnost EMS - meranie kyslika pri aplikovani CRM &, 2
Kritérium Netesnost Vyhodnotenie
(% RM) (obj. %) (obj. %) kritéria
2 0,42 0,05 SULAD
3. Namerané hodnoty emisnych veligin plynnych ZL v odpadovom plyne Nutny poéet merani: min. 4
pri minimélnom tepelnom prikone kotla k2
n Doba penédy (o]} COQ co NOx (NO2}
od do % pem| mg/m*” | mgim®? ppm mg/m*"? | mg/m*?
1 8:50 9:19 4,5 9,5 16,6 21 23 25,7 53 57
2 9:05 9:34 4,6 9,4 11,6 15 16 25,7 53 58
Priemer 4,5 9,5 14,1 18 19 25,7 53 58
Maximalna hodnota 4,6 9,5 16,6 21 23 25,7 53 58
1) objem plynu, resp. hmotnostna koncentrécia ZL prepogitané na normaine podmienky a suchy plyn.
2) hmotnostna koncentracia ZL prepogitana na norméine podmienky, suchy plyn a referencny kyslik 3 % obj.
0: CO. co NOx o2
Neistota merania obj % obj % ppm ppm
0,2 0.4 14,0 8,4
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Slovenské elektrizatné prenosové sustava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kolle K1 a K2

SM ¢&. 04/1202/22-ME

Priloha 3

Technické, technologicko-prevadzkové parametre objektu merania,
nakres objektu merania a odberovych miest

A Technické, technologicko-prevddzkové parametre objektu merania (udsje
poskytnuté zakaznikom)

A.1 Technické parametre plynovych kotlov K1 a K2 v plynovej kotolni

Slovenska elektrizatna prenosova

sustava, a.s.
Prevadzkovatel: [Mlynské Nivy 59/A Datum merania: 14.02.2022

824 84 Bratislava

ICO: 35829141
Merany zdroj: ;m]\,z Energetika s prikonom 0,3 - 50 Zariadenie: Odpadové plyny K1 a K2

Zdroj merania Oznacenie kotla Jednotka
Plynovy kotol K1 K2 -
Vyrobca VIESSMANN VIESSMANN -
Typ VITOCROSSAL 300 CT3 VITOPLEX 100, SX1 -
Rok vyroby - - rok
Vyrobné éislo 7143175300199105 7324735400100109 %
Menovity vykon 460(N), 508(K) 460 kW
Menovity prikon 479 497 kW
Tlak 4 4 bar
Objem 533 644 |
Teplota 100 120 °C
Horak H1 H2 5
Vyrobca WEISHAUPT WEISHAUPT -
Typ WG40N/1-A, ZM-LN WG40N/1-A, ZM-LN -
Rok vyroby 2015 2004 rok
Vyrobné éislo 4030101515 536888104 -
Vykon 55 - 550 55 - 550 kw
Tlak 15 - 500 15 - 500 mbar
B Prevadzkové parametre objektu merania (udaje poskytnuté zakaznikom)

B.1 Prevadzkové parametre plynového kotla K1 a K2 po&as merania emisnych
hodnét vybranych ZL v plynovej kotolni
Tk ohint) Tlak vody na Tlak vody na | Teplota vody | Teplota vody
Plynovy kotol Py vstupe vystupe vystup vstup
(kPa) (kPa) (kPa) (°C) (°C)
K1 21 310 300 54 — 58 42 - 44
K2 21 310 300 55— 82 44 - 46
A
Strana: 1z 2
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Siovenska elektrizacna prenosové sustava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, Kotle K1 a K2 SM ¢. 04/1202/22-ME

(o Snimka meraného objektu K1 a K2

C.1 Snimka odberového miesta K1 a K2

—
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Priloha 4

Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s., Bratislava

SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, kotol K1

14.2.22
Objemova koncentracia ZL (1 x 10-4 obj. %)
Objemova koncentracia 02 a COZ (obj. %)
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Priloha 4

Slovenska elektrizacénd prenosova sustava, a.s., Bratislava

SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, kotol K2

14.2.22
Objemova koncentracia ZL (1 x 10-4 obj. %)
Objemova koncentracia 02 a COZ (obj. %)
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